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BEVEZETES

A tliz elleni védekezésr6l, a miszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol kiadott 1996. évi XXXI. torvény lll.
fejezet 19. § felhatalmazasa alapjan, valamint a tdbbszér médositott 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az
54/2014. (X1.5.) BM rendelet (OTSZ) alapjan, a ZSOLNAY Orokségkezelé Nonprofit Kft.(tovabbiakban:
2SOK NKFT.) 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. szam alatti, ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED teriiletére
a tliz elleni védekezésére

KIADOM az alabbi
TUZVEDELMI SZABALYZAT-ot

Tiizvédelmi szabdlyzat: A tlizvédelem érvényesiilésének érdekében kiadott belsd biztonsagi szabalyozas,
vezetdi intézkedés, amelyet a tlizvédelem érdekében mindenkinek meg kell tartania.

A ZSOK NKFT. tevékenységi teriiletén fontos és szilkséges feladat a tlizvédelem a megelSzést célzd
tlzvédelmi szabdlyok betartdsa, a tlizesetek gyors, pontos és szakszerii jelzésének megszervezése,
fogadasa, tovadbba a lehet&ségekhez mérten torténs hatékony beavatkozas.

Kiemelt feladat a megeldzés. Mindezekhez ismerni kell a veszélyeket, a veszélyforrasokat. A tlizvédelem
az allampolgérok testi épségének megovdsat, valamint a személy- és vagyonvédelmet kell, hogy
szolgalja.

A ZSOK NKFT. dolgozéi személyesen felelések a tiizvédelmi rendelkezések, elGirasok, és a Tlizvédelmi
Szabalyzatban foglaltak végrehajtdsdért, a rendelkezések megtartédsdnak ellen8rzéséért.

A jelen szabdlyzatban nem szabdlyozott, a tlizvédelemmel kapcsolatos kérdésekrdl, melyekben e
szabdlyzat nem rendelkezik a T(izvédelmi torvény, az Orszégos Tlizvédelmi Szabdlyzat, a kiadott TvMI-k,
és a hatdlyos, vonatkozo jogszabdlyok, szabvanyi el&irds rendelkezése az irdnyaddk.

ZSOK NKFT. f6bb adatai:
Fétevékenység: 9252 Kulturalis 6rokség védelme
Cégjegyzékszam: 02-09-073887
Addszam: 20367664-2-02
Székhely cime: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED, mint Telephely cime: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

A Szabdlyzatot készitette:

Név: Kertész Csaba

Végzettség: Tlizvédelmi FSel6add

Végzettség szama: CXB C 101570/8/2015.

Elérhet&ség: 7632 Pécs, Littke Jozsef utca 2. 111./9.
Tel.: +3670 /604 28 35

A Tlizvédelmi Szabdlyzat a kiadas napjan lép hatalyba.

Jelen TUZVEDELMI SZABALYZAT 2022. junius 20-t6l lép hatalyba, visszavondsig érvényes és egyidejiileg
hatalyat veszti az el6z6 TUZVEDELMI SZABALYZAT.

Pécs, 2022. jinius 20.

Készitette: & 5 Kiadta:
....... (L LN el LGt
Kertész Csaba Hummel Mark
Tlizvédelmi Féelado Ugyvezeté

CXB C 101570/8/2015. ZSOK NKFT.
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1. ALTALANOS RESZ

1.1. A ZSOK NKFT. Téizvédelmi Szabdlyzatinak (a tovabbiakban: Szabalyzat) célja

>

>

A ZSOK NKFT. sajatossagainak megfelel6en meghatérozni, és egységes szerkezetbe foglalni a t(iz
elleni védelemmel kapcsolatos kotelezettségeket;

Meghatarozni a tlizvédelmi feltételrendszer megteremtéséhez, a védelmi feladatokhoz igazodd
iranyelveket;

Kialakitani a hatékony megel6zést szolgald belsé szabdlyokat-, szabalyzékat, utasitdsokat;
Biztositani, hogy a t(iz elleni védelem megfelel6 mdszaki feltételei fokozatos megteremtésével
olyan védelmi szinvonal valdsuljon meg, mely kell6 preventiv hatdssal birjon a ZSOK NKFT.
tertiletén, és megfelel6en szolgalja a mikodési valamint az alkalmazottak testi és személyi
biztonsagat;

Elérni, hogy a gazddlkodé szervezet minden alkalmazottja megértse a megel6zés jelentGségét,
felismerje a tlizeseteket elSidéz6 korilményeket, kezdeményezze a tlzveszély elharitasat,
illetve képes legyen a bekdvetkezett tlizeset sordn szakszerd intézkedések, riasztas megtételére.

1.2. A Szabalyzat hatalyai

>

A Szabalyzat terileti hatdlya

A Szabdlyzat teriileti hatalya kiterjed a ZSOK NKFT. cimben szerepl8 telephely valamennyi
éplletére, mikodési teriletére, helyiségeire, kozlekeddire, szocidlis helységeire, szabadtéri
részeire stb.

A Szabalyzat személyi hatdlya

Jelen Szabalyzat személyi hatdlya kiterjed a gazdalkodd szervezet altal barmilyen jogcimen
foglalkoztatott, munkavégzéssel megbizott, vagy egyéb jogviszonyban all6 természetes
személyekre, dolgozdkra, vallalkozdkra, Ugyfelekre a rdjuk vonatkozd mértékben.

1.3. A szabalyzat feltételrendszere

>

>

A tlzvédelmi megel6z6 tevékenység elldtdsahoz sziikséges tlizvédelem személyi és targyi
feltételeit, valamint hatékony mikodésének feltételeit meg kell teremteni.

A tlizvédelmi feltételrendszer megteremtéséhez a sziikséges pénziigyi fedezetet folyamatosan
biztositani kell. T(izvédelmi szolgaltatas latja el a ZSOK NKFT. tlizvédelmi szakfeladatait.

1.4. Megismertetési kotelezettség

>

>
>
>

A Szabadlyzat elGirdsait a gazdalkodd szervezetnél (a ra vonatkozd mértékben) minden dolgozo
kételes oktatds formdjaban megismerni, azt betartani, illetve azt betartatni.

A Szabdlyzat elGirasait minden egyéb munkavégzésre iranyuléd jogviszonyban allé
foglalkoztatottnak, a munkafeladataira figyelemmel, a szilkséges mértékben ismertetni kell.

A ZSOK NKFT. épiileteiben a didkokat, |adtogatokat, vendégeket az épiiletben elhelyezett
magatartdsi szabalyokra utalo tablak, piktogramok, irdnymutaté jelek tdjékoztatjak.

A tlizvédelmi szabalyok - vétkes, szandékos vagy gondatlan - megszegése fegyelmi,
szabalysértési, illetve biintet6jogi felel6sségre vonast vonhat maga utdn:

o Szabalysértési eljaras kezdeményezése a hatdsag joga.

o BintetGjogi felelGsségre vonas kezdeményezése a rendGrség vagy a gazdalkodd
szervezet vezet6jének hatdskorébe tartozik, a tlzoltd hatdsag véleményének
figyelembevétele mellett.

o Az ellen, aki jelen Szabalyzat elGirasait jelentési kotelezettségeit nem tartja be — a
hatalyos jogszabalyok figyelembevételével — felelGsségre vonas alkalmazandé.

2. ATUZVEDELMI FELADATOKAT IS ELLATO SZEMELYEK FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEI

2.1. Uzemeltetési igazgato altaldnos és konkrét tiizvédelmi feladatai

>

>

Feladatait az lgyvezet6 irdnyitasaval végzi. Kozvetleniil felel6s, a hozza tartozé teriilet, épilet
tlizvédelmi helyzetéért.

A tlizvédelmi szabalyokat, elGirasokat kiilon felhivas vagy intézkedés nélkil koteles megtartani,
végrehajtani, azok végrehajtasardl intézkedni, illetve a végrehajtast ellendrizni.

Megszervezi a felligyelete ala tartozd épiilet, terilet tlizvédelmi munkajat, és biztositja a
mikoddésének feltételeit.



Ellenérzi a Tlzvédelmi Szabalyzatban foglaltak végrehajtasat.

Gondoskodik a - tlizvédelmi hatdsagoktdl fliggetlenlil -, a tlizvédelmi ellenSrzések megtartasardl.
Intézkedik a megallapitott hidnyossagok hataridére torténé megsziintetésérdl.

A tlizesetek bekovetkezésében vétkes személyekkel szemben felelsségre vondast
kezdeményezését javasolja.

Részt vesz a tlizvédelmi hatdsdag altal megtartott tlizvédelmi ellenérzéseken.

Intézkedik a tlizvédelmi megel6z6 rendszabdlyok, tlizvédelmi hatarozatok, tlizvédelmi hasznalati
szabalyok megtartdsarol.

Uj létesitmények, gépek, berendezések, Uj technoldgiai eljarasok alkalmazasa soran gondoskodik
a vonatkozé tlizvédelmi el8irdsok megtartdsarol.

Megkéri feletteseitdl, a tlizvédelemhez (pl.: tlzoltd késziilék beszerzése, javitasa, karbantartasa,
biztonsagi jel, stb.) sziikséges pénzligyi forrasokat.

A tlizvédelmi helyzetre kihatd olyan tevékenységet, amely a kockazati osztdly megvaltoztatasat
teszi szlikségessé, vagy a raktdrozds kapacitdsanak 15%-kal torténd novelését eredményezi, a
tevékenység megkezdése el6tt legalabb tizenot nappal a kezdeményez6 a tlizvédelmi hatdsagnal
koteles bejelenteni.

A tlizvédelmi feladatok zavartalan, szakszer( ellatdsa érdekében sziikség szerint igénybe veszi a
tlizvédelmi ismeretekkel rendelkez6 tlizvédelmi szakembert, szolgaltatdt, mellyel a gazdalkodd
szervezetnek folyamatos szerz6dése van.

Szlikség esetén engedélyezi az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet.

Gondoskodik a dolgozék évente — a naptari forduldval - megtartandé tlizvédelmi oktatdsardl,
valamint a jogszabalyokban, vagy hatdsagi elGirdsra torténd oktatdsrol.

Irdnyitasaval évente gyakoroljdk a Tlizriadd tervben foglaltakat, és annak eredményét irdsban
rogzitik.

Kozrem(ikodik a tlizesetek helyszinének biztositasaban.

Gondoskodik arrdl, hogy a tlizvédelmet érint6 feliilvizsgalatokat jogszabalyokban, szabvanyokba
rogzitett id6szakonként elvégezzék, és a hidnyossagokat megsziintessék.

Beosztottai felé rendelkezik a tlizvédelem hatalyos megallapitasainak, hatdrozatainak hataridére
torténd végrehajtdsarol.

Fegyelmi felel6sségre vonast kezdeményezhet a tlizvédelmi Ggyekben.

Kils6 személyek munkavégzése esetén gondoskodik a tlizvédelem érdekében sziikségessé vald
felugyeletrdl, a kiilsé vallalkozoknak a feladatok ellatdsdhoz igazodd szabalyozas
megismertetésérdl.

2.2. Létesitménymérndk altalanos és konkrét tlizvédelmi feladatai

» Tevékenységét kozvetlen felettesének iranyitasaval latja el.

> Segiti a tlizvédelmi rendelkezések és a belsé intézkedések, el6irasok betartasat, javaslatot tesz a
hidnyossagok megsziintetésére.

» Ellen6rzi a tlzvédelmi feladatok ellatasat, folyamatos kapcsolatot tart a tlizvédelmi
szakemberrel, munkajat sziikség szerint igénybe veszi.

» Figyelemmel kiséri, és ellendrzi a hozza tartozé terilet feltilvizsgalatainak, hataridejét, (villamos,
villdm, kémény, tliz-, fustgdtld ajtok, tlzjelzd, tlzoltd készilék, tlizcsap, stb.) és a
hibakijavitasokra intézkedést kezdeményez.

2.3. Uzemeltetési szakasszisztens altaldnos és konkrét tiizvédelmi feladatai

» Tevékenységét kozvetlen felettesének iranyitasaval latja el.

» Gondoskodik a Tlzvédelmi berendezések lzemeltet6i ellenbrzéseinek elvégzésérdl, illetve a
Tlizvédelmi Uzemeltetési Napldk megfelel8, folyamatos vezetéséért, naprakészen tartasarol.
Intézkedik a megallapitott hianyossagok hatariddre torténd megsziintetésére.

2.4. A dolgozdk, munkatarsak altalanos és konkrét tlizvédelmi feladatai

A dolgozdk kotelesek:

Megismerni, elsajatitani és végrehajtani a munkateriletiikre, tevékenységiikre vonatkozd
tlizvédelmi elSirdsokat, tlizvédelmi hasznalati szabalyokat.

FelelGsek a munkavégzés soran hasznalt gépek, berendezések és eszk6zok kezelési utasitasaiban

foglaltak szerinti Gzemeltetéséért, ellenGrzéséért.



>

ElGiras szerint részt venni a tlizvédelmi oktatdsokon, képzéseken, az azon vald részvételét
aldirasaval igazolni.
Munkateriletikon |évé tlizoltd berendezések, tlzoltd késziilékek haszndlatat, kezelését
megismerni, elsajatitani.
Minden dolgozé a tlizvédelmi felszerelések, tlizoltd eszkdzok ép, mikodbSképes allapotat
megodvni, a rongdldkkal szemben hatdrozottan fellépni.
A munkahelyének tlizjelzési lehetGségét és mddjat megismerni.
Tlizeset, vagy kdreset alkalmdval a részére meghatdrozott feladatokat végrehajtani, a tiiz
oltdsaban részt venni.
A személyesen észlelt vagy tudomasdra jutott tlizvédelmi hidnyossagokat, szabalytalansagokat
kozvetlen munkahelyi felettesének jelenteni.
Munkahelyi rendet, tisztasdgot tartani, megsziintetni minden olyan kortulményt, amely tizet
okozhat.
Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységhez a munkahelyi vezet6tél irdsbeli engedélyt koteles
kérni a jogszabalyokban, valamint a jelen szabalyzatban meghatarozottak szerint.
A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az elGirds azokra a készllékekre, amelyek rendeltetésiikbdl
kovetkezGen folyamatos lizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabdl kikapcsolt dllapotnak
szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota is.
A munkavégzés befejeztével szemrevételezéses ellen6rzést tartani a munkahelyén, ennek
keretében el kell végezni az aramtalanitas és az elzaras miveleteit, meg kell gy6z6dni arrdl, hogy
a tevékenységbdl ered6en nem keletkezett-e tlizveszély.
Az ellen6rzés terjedjen ki az aldbbiak megtartasara, tobbek kozott:
e villamos berendezések fesziiltségmentesitésére,
o tizelG-, fUt6berendezések, villamos késziilékek, fogyasztdk hasznalaton kivil
helyezésére,

o kozlekedési utak, tlizolto készilékek, felszerelések stb. szabadon tartasara,

e hulladék eltavolitasara,

e tlizveszélyes anyagok szabalyos tarolasara,

e nyildszarok becsukasara, lezarasara,

e minden egyéb, tliz keletkezését elSidézhetd vagy a tlz oltasat kedvezétlendl

befolyasold koérilmény megsziintetésére.

A dohanyzasi és tlzgyujtasi tilalmakat betartani, illetve betartatni.

2.5. A tlizvédelmi szakember feladatai

Tevékenységét a jogszabalyi, szabvanyi elGirdsoknak megfelelve, a szerz6désben
meghatdrozottak szerint latja el.

>

>
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A ZSOK NKft. teriiletén, segiti a tlizvédelmi rendelkezések és a belsd intézkedések, el8irdsok
betartdsat, javaslatot tesz a hianyossagok megsziintetésére.

Figyelemmel kiséri és ellen6rzi a tlizvédelmi feladatok ellatasat. Szakiranyld feladataik
végrehajtasahoz tlizmegel6zési szakmai segitséget nyujt a dolgozoknak.

Kozrem(ikodik a dolgozdk tlizvédelmi oktatdsaban, a tlizvédelmi tovdbbképzésiikben. Sziikség
szerint megtartja, a dolgozdk elméleti és gyakorlati oktatasat.

Kidolgozza a ZSOK NKft. T(zvédelmi Szabalyzatat.

Szakiranyu segitséget nyujt a tlizvédelmi dokumentaciok kidolgozasahoz.

Részt vesz a tlizoltdsagi, fellgyeleti szervek, és egyéb hatdsagok ellenbrzésein, bejarasain,
szemléin.

Véleményezheti a gazdalkodd szervezet terliletére vonatkozé az illetékes vezetd6 altal kidolgozott
alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozo eseti engedélyeket.

Figyelemmel kiséri a tlzvédelmi berendezések, felszerelések lizemképességének folyamatos
fenntartasat, id6szakos fellilvizsgalatat, ellenérzésiik és karbantartasuk elvégzését.
Meghatarozza a gazdalkodo szervezet teriiletére vonatkozdan az alapvet6 technikai normaként
kovetend6 és betartandd megfelel6 tipusu tlizvédelmi eszkdzoket, felszereléseket.
Gondoskodik a gazdalkodd szervezet létesitményeinek, helyiségeinek esetleges kockazati



osztdlyba sorolasardl.
> A ZSOK NKft. teriiletén bekdvetkezett és a tiizvédelmi helyzetre kihatd valtozas esetén javaslatot
tesz a sziikséges intézkedésekre, tlizvédelmi szabdlyzat kiegészitésére, atdolgozasara.

3. A TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATA, FELEPITESE, MUKODESI ES IRANYIiTASI RENDJE, VALAMINT
A FINANSZTROZASRA VONATKOZO SZABALYOK

3.1. A szervezet feladata, felépitése

Ugyvezet6 Igazgaté:
Biztositja a tlizvédelmi szervezet |étrehozdsahoz és eredményes mikodéséhez sziikséges személyi-,
targyi és anyagi feltételeket.

7> 1 N A\

Uzemeltetési igazgaté: Gazdasagi igazgatd: Tlizvédelmi Dolgozék, munkatarsak:
A meghatdrozott Biztositja a szakember: A meghatdrozott feladatok
feladatok részletezve a jogszabalyokban A meghatdrozott részletezve a jelen
jelen szabalyzat 2.1 meghatdrozott feladatok szabdlyzat 2.4 pontjaban.
pontjaban. anyagi feltételeket, részletezve a jelen
raforditasokat. szabalyzat 2.5
1 ‘“ “ pontjaban.
Uzemeltetési Létesitménymérnok:
szakasszisztens: A meghatdrozott
A meghatdrozott feladatok részletezve
feladatok részletezve a  a jelen szabalyzat 2.2
jelen szabalyzat 2.3 pontjaban.
pontjaban.

Ertelmezés:

—) Utasitasadas
Javaslattétel



4. AZ EPITMENYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZO ESETI TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK,

ELOIRASOK

4.1. Epitményre vonatkozé altaldnos tiizvédelmi hasznalati szabalyok

>

>

>

A létesitményre vonatkozd tlizvédelmi dokumentaciét az lizemeltetének az adott létesitmény
terlletén kell tartania. Tobb telephely esetén a dokumentdciét az egyes telephelyeken el kell
helyezni.
Az lzemeltet6nek, tulajdonosnak, bérlének a haszndlat, a tevékenység végzése soran
gondoskodnia kell arrdl, hogy
a) az épitmény, épitményrész |étesitésekor hatalyos elGirdsok altal elvart biztonsagi szintet a
haszndlat és az atalakitasok, valtoztatasok soran fenntartsa,
b) a hasznalati tlizvédelmi elGirasokat betartsa,
c) tevékenységével tlizet, robbanast, robbanasveszélyt ne okozzon,
d) folyamatosan biztositsa a t(iz észlelésének, jelzésének, oltasanak, a kilritésnek, a tlizvédelmi
berendezések, eszkozok, felszerelések, tlizoltétechnikai eszk6zok mUikodésének,
hozzaférhetGségének, észlelhet6ségének jogszabaly vagy hatdsag altal elbirt feltételeit,
e) a tlizvédelmi célu dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhetd helyen tartsa,
f) a tlizvédelmi célu jeldlések észlelhetGségét, egyértelmliségét fenntartsa, és
g) a robbanas elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbandsbiztos kialakitasat és
mUkodGképességét a robbanasveszélyes technoldgia teljes élettartama soran fenntartsa. Az
épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozd tlizvédelmi
kovetelményeknek megfelel6en szabad hasznalni.
Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjanak, a kézmd
nyité- és zardszerkezetének, a tlzjelz6 kézi jelzésaddjanak, a nyomadsfokozd szivattyunak,
valamint a h6- és flistelvezetd kezel6szerkezetének, nyilasainak, tovabba a tlzoltd vizforrasok,
fali tlGizcsapok, tlizoltéd készilékek, tlzoltotechnikai termékek, felszerelések, berendezések
hozzaférhetGségét, akadalytalan megkozelithetéségét allanddan biztositani kell, azokat
eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.
Ahol jogszabdly 6nm(ikodé csukdszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtét csukva kell tartani.
Ha ez lizemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
robbandsveszélyes allapotban fordul el6, akkor a nyitva tartds ideje alatt allandd helyszini
feltgyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajtd tlizjelz6 jelére csukddjon.
A helyiség - szlikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratanal és a helyiségben jol |athato
helyen a fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozé elGirdsokra
figyelmeztet6 és tiltd rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jelet kell elhelyezni.
A kdzm nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatéan meg kell
jeldlni.
A tlizolté vizforrasokat a vonatkozé miszaki kévetelmény szerinti jelz6tablaval kell jeldlni.

4.2. Tlizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

» A menekiilési Utvonalak atbocsatéképessége nem szlikithetd le a menekiilést biztositd szélesség

>

ala.

A létesitmény kozlekedési, tlzoltasi felvonulasi Utvonalait, teriileteit, valamint oltéanyagszerzési
helyekhez vezet6 utjait dllanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely az id6jarasi
viszonyoktdl figgetleniil alkalmas a tlizolté gépjarmivek kozlekedésére és miikodtetésére.

A személyek tartdézkoddsdra, kozlekedésére szolgald és Gzemelés alatt allo helyiségek kilritésre
szolgdld ajtoit lezarni, Gzemszer(ien zarva tartani akkor lehet, ha az ajtd vészeseti nyithatdsagat
biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsé nyithatdsagot kizarja,
az ajtd kilsé nyithatdsagat a tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott mddon biztositani kell.

Az éplletek menekiilési utvonalain fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetéek el, nem tarolhatéak. Ezaldl kivételt
képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installacidk,
dekoracidk, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgdlé, valamint a helyiség
rendeltetésével 0sszefliggd targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo fellletének
szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.



> A menekiilésre szamitasba vett kdzleked8kben, nem fiistmentes |épcsShdzakban és a pinceszinti

helyiségekben elhelyezett installacidk, dekoracidk, anyagok a hé- és flistelvezetés hatékonysagat
nem ronthatjak.

4.3. Tuzel6-, flit6berendezések

4.4.

>
>

>
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A ZSOK NKFT. f(itési rendszere tavf(ités valdsul meg.

Az épitményben, helyiségben csak olyan f(itési rendszer létesithetd, haszndlhatd, amely
rendeltetésszer(i mikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

A tlizel6- és a flt6berendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kornyezetében levs éghetd
anyag kodzott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghet6 anyag fellletén mért h6mérséklet a legnagyobb héterheléssel vald lizemeltetés mellett
se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt (kezelési utasitasban elGirtak alapjan).

A tlizel6berendezés kezelését és karbantartasat a hasznalati utasitdsban el6irtak szerint kell
végrehajtani az erre megbizott és kioktatott személynek.

H8sugdarzok hasznalatakor a sugdrzé irdnyba minimum 1 méter, egyéb iranyba pedig minimum
0,6 méter tavolsagot kell tartani.

Zart rendszer( olajradiator hasznalatakor minden irdnyban 0,8 méter tdvolsagot kell tartani az
éghetd anyagtal.

Elektromos flitési rendszer esetében a villamos hdlézat terhelhet6ségére minden esetben
fokozott figyelemmel kell lenni.

Villamos berendezést csak a mikod6képes bekapcsolt dllapotot jelzé ellendrzélampaval szabad
lizemeltetni.

Villamos flit6berendezést, héfejleszté késziiléket csak nem éghetd anyagu, szigetelS alatéten
szabad elhelyezni, izemeltetni.

Villamos flit6berendezést, h6fejleszt6 késziiléket, hGsugdrzét felligyelet nélkil hagyni tilos!
Villamos féz6lapot, elektromos tlzhelyet, kerdmialapos tlzhelyet f(ités céljara igénybe venni
tilos!

Barmilyen tipusu flit6berendezést letakarni, vagy az eszk6zon éghet anyagot tarolni, ruhat
szaritani tilos!

Csatornahaldzat

4.5.
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Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt, gzt
vagy fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozé folyadékot, az ilyen anyagot
oldott dllapotban tartalmazd szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcidba 1épd, fokozottan tiiz-
vagy robbandsveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt fejleszt6 anyagot
a kozcsatorndba vagy a szikkasztéba bevezetni tilos.

Gépi berendezések

4.6.
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A létesitményekben, munkahelyeken elhelyezett valamennyi berendezést, eszkozt csak a gyarto,
forgalmazo dltal kiadott, a biztonsagos hasznalatra vonatkozo technolégiai, kezelési utasitasban
meghatdrozott elSirdsok szerint szabad hasznalni, és karbantartani.

Azoknal a gépeknél, amelyeknél a héfejlédés vagy a nyomas emelkedése tiizet vagy robbanast
idézhet el6, a technoldgiai szabdlyozd berendezéseken tul olyan korlatozé berendezést kell
alkalmazni, amely a gép mikodését és a hémérséklet vagy nyomas tovdbbi emelkedését -
technoldgiai utasitdsban meghatdrozott biztonsagi hatarérték elérésekor - megsziinteti.

Ha a gépbe juté idegen anyag tlizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutds
megakadalyozasaral.

A forgd, surlodo gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kornyezetére tlizveszélyt
jelentd felmelegedést meg kell el6zni.

Villamos berendezések

>

>

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az elGirds azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbdl
kovetkezGen folyamatos lizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabél kikapcsolt dllapotnak



4.7.
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szamit az elektronikai, informatikai és hasonlé készilékek készenléti dllapota is. Ennek
végrehajtasaért a helyiséget utoljara elhagyd személy a felel6s.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket haszndlaton kivil helyezésik esetén a
villamos tapellatasrdl le kell valasztani.

Az épllet atalakitdsa, felujitasa, atépitése, a kijarati utvonalak idGleges vagy tartés hasznalaton
kivll keriilése esetén a téves jelzést add menekiilési jelek mikddését szlineteltetni kell. Ha a
biztonsagi jel kikapcsolt allapotdban is hordoz informaciét, az ne legyen lathato (pl.: takaras).

A |étesitményben a jogszabalyi, szabvanyi elGirasoknak megfelel§ elektromos vilagitast,
berendezést szabad hasznalni.

A villamoshalézatot, elektromos berendezéseket csak méretezésiknek megfelel6en szabad
terhelni.

A meghibdsodott villamos berendezést hasznalni tilos.

Avillamos berendezések kdézpontilag és szakaszosan is levalaszthatdak.

A villamos- és vilagité berendezés és éghets anyag kozott (pl.: dekoracidk, diszletek, stb.) olyan
tavolsagot kell tartani, hogy a kérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

Avilagité berendezést és eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és haszndlni, hogy a kérnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen. A villamos viladgitdtest és az éghet6 anyag kozott a hasznalati
utasitasban elGirt tavolsagot kell betartani (minimum 0,5 méter).

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok rendeltetése, tovabba ezen
kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzete jeldlve van.

A villamos berendezések, villamos gépek, fogyaszté berendezések, kapcsoldk, vezetékek
felllvizsgdlata feleljen meg a vonatkozd jogszabdlyban foglaltaknak.

A villamos berendezések, elektromos halézat felllvizsgalatanak gyakorisdagat az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat irja el6.

A csatlakozd vezetékek (hosszabbitdk) ne legyenek 5 méternél hosszabbak, és egymasba
kotésiket el kell kerlni.

Csak szabvanyos és a megengedett legnagyobb zarlati arammal méretezett biztositékot szabad
hasznalni. A biztositékot atkotni (,,patkolni”), tulkotni tilos.

Aramsziinet esetén elemldmpat hasznaljunk, gyertya, gyufa, petréleumldmpa hasznalatat
keriljik, sziikség esetén felligyelet mellett hasznaljuk.

Villamvédelem

4.8.
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Az épilet villdamvédelme nem norma szerint meglév6 villamvédelmi rendszer, mely a
|étesitésekor hatalyos jogszabalyi el6irdsok, és az engedélyezett terv szerint késziltek el.
Avilldmcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jel6lés( - villamvédelemmel
kell biztositani

a) Uj épitménynél,

b) a meglévs épitmény rendeltetésének megvaltozasa sordn,

c) a meglévd épitmény olyan bévitése esetén, melynek kévetkeztében az eredeti tetéfelllet

vizszintes vetilete 40%-ot meghaladd mértékben névekszik.
Az el6z6 bekezdésben meghatdrozott eseteken kiviil a villdmcsapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglévs épitmény nem norma szerinti villdmvédelmével is lehet biztositani.
A meglévb épitmény nem norma szerinti villamvédelmének meg kell felelnie a villamvédelem
|étesitésekor, az utolsé felllvizsgalatakor vagy a kivitelezéskor érvényes mdszaki
kovetelménynek.
Ha meglévs épitmény eredetileg nem norma szerinti villdmvédelmét norma szerintivé alakitjak,
akkor ezt kévet6en a nem norma szerinti villamvédelem kévetelményrendszere mar nem
alkalmazhato ra.

Beépitett tiizjelz6 és beépitett oltoberendezés, tlizoltd késziilék, felszerelés, kulcsszéf

>

A beépitett tlizjelz6, tlzoltd, tlizterjedésgatld berendezést, a tlzoltdsagi kulcsszéfet, a tliz- és
hibaatjelz6 berendezést az épitmény tulajdonosanak allandéan lzemképes allapotban kell
tartania, és GUzemeltetnie kell.

A beépitett tlzjelzd, tlzolto, tlizterjedésgatld berendezés tliz észlelésére, oltasara, a tlizterjedés
gatlasara szolgald részegységeinek miuikodési feltételeit a részegységek kornyezetében
folyamatosan biztositani kell, azok hatékonysagat eltakarassal, eltorlaszoldssal vagy mas mdédon
korlatozni, csokkenteni nem szabad.



> A nyilvdnos tdvbeszél6 késziilékek mellett, tovabba a tdvbeszéls alkézpontokban — ennek
hidnyaban a létesitmények févonalu tavbeszélé késziilékei mellett — a tlzoltdsag hivoszamat
vagy az egységes segélyhivé szamat jél lathatdan fel kell tintetni.

> Az lzemeltetS a beépitett tlizjelz6 berendezés (PROTEC 6301 tipusu), beépitett tiizoltd
berendezés (HI-FOG) allando felligyeletét folyamatosan biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelz6 vagy oltasvezérld
kozpont jelzéseit megjelenits késziiléket elhelyezték,

b) a tlizjelz6 vagy oltasvezérl6 kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen
belil kialakitott allandé felligyeleti helyre vagy

c) a tlizjelz6 vagy oltasvezérlé kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen
kivll kialakitott allando felligyeleti helyre (tavfeligyelet).

> A berendezés felligyeletét folyamatosan, egy id6ben ellatd személyek szdma legaldbb két f6
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenit6 eszkoz felligyeletén tul mds, a helyiség esetleges
elhagyasat igényl6 feladatuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenit6 eszkdz helyiségében kell tartézkodnia.

» A berendezés lizemeltetése sordn biztositani kell

a) a berendezés Gzemképes allapotat,

b) a jelzések (tliz, hiba) folyamatos felligyeletét, fogadasat,

c) az UzemeltetGi ellendrzés végrehajtasat,

d) a feliilvizsgalat, karbantartds végrehajtasat,

e) az lizemképességet fenntartd vagy helyreallitd javitast, tisztitast, cserét és
f) az lzemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

» Az épliletekben héérzékeldk, fustérzékelSk és kézi jelzésaddk vannak felszerelve.

» A tlizjelz6 kdzpont jelzéseinek automatikus atjelzése az M1 épiilet féldszintjén a biztonsagi
Grszolgdlati helyiségben, a létesitményen belil kialakitott allandd felligyeleti helyre torténik.

» A berendezés - jelenleg hatalyos OTSZ-ben, vonatkozd miszaki kévetelményben, és a jelen
szabalyzatban meghatarozott - id6szakos felllvizsgdlatat és karbantartasat a MULTI ALARM
szakemberei végzik.

» A tlizjelz8 rendszer oktatdsanak megtartasardl jegyz6konyvet kell késziteni. Az oktatdson vald
részvételt aldirdssal kell igazolni.

» Atlizjelz6 kbzpont feliigyeletét elldtd személy a tlizjelz8 kézpont kezelésére, az dltala elvégzendd
ellenGrzésekre, a tlizjelzésre és a tliz vagy meghibdsodas esetén sziikséges tovdbbi intézkedésre
kioktatasban részesil. Az oktatdst a munkaba 4llds el6tt, majd rendszeresen, évente meg kell
ismételni.

» Az oktatés kiterjed a tlizjelz8 kézpont, a tavkezeld tavkijelzé egység tliz- és hibadtjelz§ egység
kezelésére, a beérkez6 tliz-, hiba-, téves riasztasok kezelésére, a tliz esetén sziikséges teendGkre,
a tlizvédelmi szabalyok megszegésének kévetkezményeire vonatkozd elGirdsok és szabalyok
ismertetésére.

» Atlzjelzd rendszerek allandd feliigyeletét szerz8dés szerint a MULTI ALARM végzi. A biztonsagi
szolgdlatot add személyek a tlzjelz6 kezelésével ki lettek oktatva. A berendezés - kdzte a tliz- és
hibaatjelz6 - tervszer(, részleges vagy teljes (zemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5
munkanappal irdsban, a 24 déran belill el nem harithatdé meghibdsoddst a tudomasra jutast
kovetben késedelem nélkil telefonon jelezni kell az elsé foku tlizvédelmi hatdsag altal
meghatdrozott helyen.

» A berendezés meghibasodasa, tervszer(i (izemsziinete esetén, tovabbd a t(izolté berendezés
aktivdlodasat kovetéen az oltdanyag potlasdig, a berendezés (izemkész allapotanak
visszadllitdsdig a biztonsagi feltételeket az Uzemelteté a helyi kockazatnak megfelelGen
biztositja.

» A helyi felugyeletet kivaltd &tjelzés meghibdsoddsa esetén a berendezés felligyeletérél
haladéktalanul gondoskodni kell.

» A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékel6k tiizjellemz8jére hasonlité hatas idejére az
adott érzékel6, zona, vagy zénak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztast okozod hatds helyiségében |évé automatikus
érzékel6k mikodését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékel6, zéna a téves riasztast okozd hatas helyiségében 1évé kézi jelzésadok
mikodését nem korlatozza,



c) a berendezés miuszaki kialakitdsat ismerd szakemberrel a zénakiiktatas korilményei
egyeztetve vannak olyan mddon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, fellilvizsgalattal
Osszefliggl jogokat, kotelezettségeket nem sérti és
d) az érzékeld, zéna kiiktatasanak és visszaallitasanak kérilményei, annak felelGsségi kore, az
ellensulyozd intézkedések az aldbbiak szerint:
Zona kiiktatas korllménye: csak tlizjelz6 berendezés kezelésével kapcsolatban
kioktatott, felelGs, megbizott személy iktathatja ki, abban az esetben, ha az el6z6
pontban felsorolt feltételek fenndllnak.
Zo6na visszaallitds korilménye: amennyiben a kiiktatas miatti hiba elharul, a hibat
elharitd, vagy az el6z6 pontban emlitett személy allithatja vissza az dllapotot.
Felel6sségi kor: a zéna kiiktatds felel6se az a személy, aki a kiiktatast végrehajtja.
Ellensulyozé intézkedés: fokozott személyes jelenlét, illetve a teriilet ellenGrzése.
A tlizjelzést add létesitmény tulajdonosa, lizemeltetbje, kezel6je, hasznaldja és a tavfelligyeleti
kdzpont Uzemeltet6je kozotti szolgaltatdi szerz8dés tartalmazza a téves riasztdsokbdl
bekovetkez6 eseményekbdl szarmazé koltségek megtéritésének felelGsségét és modjat.
Ha a tavfelligyelet vagy az elsé foku tlizvédelmi hatdsdg altal a tlizatjelzés fogadasra
meghatarozott helyszin megvaltozik, az Uj helyszinre az automatikus tlizatjelzés tovabbitdsat 90
napon beliil - a berendezés allandd felligyeletének folyamatos biztositdsa mellett - kell
megvaldsitani.
A tavfellgyelet haladéktalanul koteles a hozza beérkezé hibajelzésrél az adott létesitmény
lizemeltetGjét értesiteni.
Tlzolto késziléket kell készenlétben tartani
a) az 6nalld rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b) ahol e rendelet elirja és
c) jogszabalyban meghatarozott esetekben
az alabbi tdblazat szerint:

Onélllc’) rendeltetésil Altalanos | Robbanasveszélyes
egység vagy szabadtér (s
alapteriiletig m? esetben anyag taroldsa
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6

A tlizvédelmi hatdsag az el6z6 bekezdésben meghatdrozottakon tul tovabbi tlzoltd készulékek,
eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is elGirhatja.

A tlzolto késziléket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetGen, lgy kell elhelyezni, hogy a tlizoltd
készilék a legkedvezGtlenebb helyen keletkez6 tlz oltasara a legrovidebb id6 alatt
felhasznalhatd legyen, és allanddan hasznalhatd, Gzemképes allapotban kell tartani.

Az Tarsasag teriiletén a jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6 szamu és oltéhatasu tlzoltd késziilék
van elhelyezve és lizemképes allapotban tartva.

A készilékek -a jelenleg hatdlyos OTSZ-ben, vonatkozé mlszaki kévetelményben, és a jelen
szabdlyzatban - meghatarozott idGszakos feliilvizsgalatat és karbantartasat a BS FIRE SYSTEMS
Kft. szakemberei végzik.



4.9. HG- és fiistelvezetés, szellGztetés

>

A természetes és a gépi flstelvezetd, légpdtld, valamint a flistmentesitést biztositd nyilasok
nyilaszaréinak, valamint a flistgatlé szerkezeteknek a szabad mozgasat folyamatosan biztositani
kell, és e nyildsokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztet6 tartds, jol észlelhetS és olvashatd
méret( feliratot a nyilaszardn vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

Az installaciék, dekordciok, anyagok, butorok és egyéb berendezési targyak nem csokkenthetik
a fustelvezetéshez, égpdtlashoz sziikséges nyildsfellletet, nem korlatozhatjak a hé és fist elleni
védelem eszkozeinek mozgdasat, mikodését.

A feliratokat, tovabba a h6- és fustelvezet6 rendszer, flistmentesités eszkdzei mikodtetésére
szolgdld kapcsoldk feliratat — a magyaron kiviil — idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az
épitmény, épitményrész hasznaldinak nyelvismerete indokolja.

A szell6ztetd rendszer nyildsait eltorlaszolni tilos.

A hé- és fustelvezet6 rendszer — altaldnos célu — szell6ztetésre igénybe vehet6, ha a szell6ztetés
révén a hdé- és fistelvezet6 rendszerben éghet6 anyag megjelenésével, lerakddasaval,
kivalasaval nem lehet szamolni.

A melegkonyhds vendéglaté hely és melegkonyhas vendéglatd Uzlet szell6z8, szagelszivo
rendszerét a gyartd altal meghatdrozott rendszerességgel, annak hidnyaban melegkonyhas
vendéglatdé hely és melegkonyhds vendéglatd (izlet esetében évente tisztitani, és annak
elvégzését irdsban igazolni kell.

A berendezés -a jelenleg hatdlyos OTSZ-ben, vonatkozd miszaki kbvetelményben, és a jelen
szabadlyzatban - meghatarozott id&szakos fellilvizsgdlatat és karbantartasat a BS FIRE SYSTEMS
Kft. szakemberei végzik.

.......

>

,,,,,

mUkodGképességét a vonatkozd miszaki kbvetelményben, ezek hidnyaban a gyarté altal elGirt
rendszerességgel ellendrizni, azt tlzvédelmi Gzemeltetési napléban dokumentalni, tovabba a
biztonsagi jeleket a koriilmények valtozasaibél addddan vagy elhasznalddasuk miatt
szlikségszer(en cserélni, illet6leg a meglétlikr6l meggy6z6dni.
A menekilési jelek megvilagitdsdnak a hasznalat id6tartama alatt folyamatos tGzemdnek kell
lennie abban az épliletrészben, ahol a menekil6é személyek nem rendelkeznek helyismerettel.
vonatkozd mdszaki kovetelményben meghatdrozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak
megfelel§ fény kibocsatdsara.
Az el6z6 pontban foglaltaknak megfelel6 tlizvédelmi jelekkel kell megjel6lni az elhelyezett
tlizoltéd készlléket, fali tlzcsapot, tlzcsapszerelvény-szekrényt, a szaraz oltévizvezeték
betdpldlasi és vizkivételi pontot, tlizjelz6 kézi jelzésaddt, kézi inditasu tlizoltdtechnikai termék
kezelGszerkezetét, beépitett tlizoltd berendezés oltdkézpontjdnak bejaratat, dllando
feligyelettel nem rendelkez6 beépitett tlizjelz6 berendezés kozpontjat tartalmazd helyiség
bejaratat, hé- és flstelvezetd rendszer kézi miikodtetd szerkezetét és a belépteté rendszer
vésznyitd szerkezetét.
Biztonsagi jelet kell elhelyezni a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren
tilté jellel kell jel6lni

a) agyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

c) avizzel oltds tilalmat.
Biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

a) a 20 liternél/kilogrammnal tobb fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és

c) az épllet f6bejarata mellett kivilrsl a napelem jelenlétére.
A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint az el6z6 bekezdés szerinti figyelmeztet6 és tiltd
rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.
A kozmlvek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.
A tlizvédelmi eszkozok helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett padldsiktol
mérve legalabb 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni ugy, hogy azok
kénnyen felismerhet6ek legyenek.



» A két szintnél magasabb vagy egynél tébb pinceszinttel rendelkezé épllet esetében a
szintszamot jel6lni kell minden l1épcsd vagy 1épcs6haz csatlakozd szintjén, kivéve a NAK osztalyba
tartozo lakdépileteket. A KK és az MK osztalyba tartozé épiiletekben a 1épcsd vagy [épcséhaz
kijarati szintjén |évé ajtdnal jelolni kell, hogy az adott [épcsén az éplilet mely szintjei érhetdk el.

> Akijarati és vészkijarati ajtot az ajtd folé, vagy ha arra mas lehet8ség nincs, akkor az ajtdé mellett
menekdlési jellel kell megjeldlni. A menekilési jelet tilos az ajtdra szerelni. A panikraddal vagy
vésznyitdval elladtott ajté esetén az ajtdn vagy - ha a vésznyitdt az ajtéd mellett helyezték el - a
vésznyitd mellett jeldlni kell azok nyitasi mechanizmusat a kezelésiikre utald biztonsagi jellel.

» Az épiletben elhelyezett felvondk esetén a biztonsagi felvondknal az erre vonatkozd,
hagyomanyos felvondknal, pedig a vonatkozé mdszaki kévetelmény szerinti a , Tz esetén a liftet
hasznalni TILOS!” biztonsagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. K6z6sségi épliletekben, ha
magyarul nem ért6 személyek is el6fordulhatnak, a biztonsagi jeleket angol és német nyelven,
valamint a nagy szdmban el6fordulé magyarul nem ért6 személyek anyanyelvén is fel kell
tlintetni vagy ezeket helyettesitd piktogramot kell elhelyezni.

» A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhet8ségi tavolsagat a vonatkozd miiszaki el@iras
szerint kell meghatdrozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekilési Utiranyt jelz6 biztonsagi
jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekilési ut minden irdnyvaltoztatasi pontjaban el kell
helyezni. A menekiilési Ut barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell
lennie.

» A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok flistfejleszté képességét.

» A rendszer -a jelenleg hatdlyos OTSZ-ben, vonatkozé mfiszaki kévetelményben, és a jelen
szabdlyzatban - meghatarozott idGszakos feliilvizsgdlatat és karbantartdsat a WEBS Kft.
szakemberei végzik.

venni a helyiség

4.11. Ellendrzés, karbantartds, feliilvizsgalat
4.11.1. Altalanos elGirasok

» az érintett mioiszaki megoldas Uzemeltet8i ellendrzésérél, id6szakos feliilvizsgalatardl,
karbantartasardl az aldbbi tabldzatban meghatarozott médon és gyakorisdggal, valamint a
javitasardl sziikség szerint gondoskodni.

» az aldbbi tablazatban feltiintetett, dnkéntes vallalds Utjan telepitett, beépitett, felszerelt,
elhelyezett, alkalmazott mi(iszaki megoldds Uzemeltet6i ellenérzésérdl, id6szakos
felllvizsgdlatardl, karbantartasardl a tdblazatban foglaltak szerint, a javitasrdl sziikség szerint
gondoskodni, ha a miszaki megoldds meghibasodasa, nem megfelel6 mikodése, kialakitasa a
menekdlést, a tlizjelzést, a tlizoltésag beavatkozasat, a tliz oltdsat hatraltathatja, nehezitheti,
kedvez6tlenil befolyadsolhatja.

A B C D
1 lizemeltetdi ellendrzés id6szakos fellilvizsgalat karbantartas
L. tiszaki Ida dokumentala dokumentala dokumentala
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2 ciklusidé . . " L . ciklusidé . ,
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Az Ulzemeltet6 a mikodbképességet kedvezdtlenil befolydsold kortilményt és annak
tudomasulvételét a mikodésképtelenség megallapitasat tartalmazd iraton alairdsaval és az
aldiras datumanak feltiintetésével igazolja.

Az lzemeltetd koteles az érintett mdszaki megoldds rendkivili fellilvizsgdlatardl az annak
elvégzésére okot add korllmény vagy hidnyossdag tudomdsdra jutdasa utdn 15 napon beldl,
valamint a hibak kijavitasardl a kovetkez8 bekezdés szerint gondoskodni, ha

» az érintett m(iszaki megoldas nem toéltdtte be tlizvédelmi rendeltetését tiizeset, tlizriadd

gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy
» az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld
mikodésre.

Az Uzemeltet6 koteles az lizemeltet6i ellen6rzés, a karbantartas, az idGszakos és a rendkivili
felllvizsgdlat sordn megadllapitott hibak javitasardl a hiba sulyossagatél fiiggd idén beldl
gondoskodni. A hiba sulyossagdt a jogosult személy, lUzemeltetSi ellenérzés esetén az
lUzemeltet6 vagy az altala megbizott személy az aldbbi bekezdésben foglaltak
figyelembevételével allapitja meg.

Sulyos, haladéktalanul javitandé hibanak mindsiil

» atliz- vagy robbandsveszélyt okozd hiba vagy

» az érintett miszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betdltését gétlé hiba.
Az GizemeltetGi ellenGrzést, az id&szakos feliilvizsgalatot, a karbantartdst és a javitast el kell
végezni és annak eredményét papir alapon vagy elektronikusan irdsban kell dokumentalni.
Az lGzemeltetdi ellendrzés, az id6szakos és a rendkivili felllvizsgalat, a karbantartas és a javitas
soran figyelembe kell venni az érintett mlszaki megoldas gyartdjanak vonatkozo eldirasait

Az lizemeltetdi ellendrzést végz6 személy az ellendrzés soran

a) vizsgdlja az id6szakos fellilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet elbirja, gyakorlati prébaval ellendrzi az érintett
mUszaki megoldas mikoddképességét, ennek keretében ellendrzi a kovetkezé
bekezdésben elGirtakat,

c) azellenbrzés elvégzését, megallapitasait az ellendrzés helyszinén annak id6tartama
alatt irdsban dokumentalja és

d) a miikéd6képességet kedvezGtlenl befolydsold kérilményt és a
mUkodésképtelenség megallapitdsat az lzemeltetének az ellenbrzés befejezését
kovetben azonnal irdsban jelzi.

Az lizemeltet6i ellen6rzés magaba foglalja az érintett mlszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérdl,

b) sértetlen allapotardl,

c) észlelhet6ségérdl és hozzaférhetGségérdl,

d) miikédtetd eszkozének, jeldléseinek, feliratainak észlelhetségérdl és helyességérdl,

e) miikod6képessége szempontjabdl Iényeges kijelz6k, allapotjelzések alapjan a miszaki
megoldas allapotardl és

f) mikodéképességét, mikodését kedvezsStleniil befolydsold szennyezédés vagy
kornyezeti kérilmények jelenlétérdl

vald szemrevételezéses meggy6z6dést.

Az UzemeltetGi ellenérzés kivalthatd automatikus ellenérzéssel, ha az automatikus ellenérzé
rendszer

a) az Uzemeltetdi ellenbrzést végzb személy feladatat az elSirt gyakorisaggal ellatja és

b) az ellendrzés elvégzését és eredményét hatdsagi ellenbrzés sordan bemutathatd
formaban dokumentalja.




4.11.2.
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Az id6szakos feliilvizsgalat, tovdbbd az lzemeltetGi ellenGrzési feladatokra is kiterjedd
karbantartas elvégzésével teljesiil az adott id6intervallumra esedékes lizemeltetGi ellendrzés.
Az (izemeltet6nek a fellilvizsgdlat, karbantartds, javitas idején csokkend védelmi szintet alkalmas
megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellensulyozas keretében az Gizemeltetd

a) avonatkozé miszaki kdvetelményben foglalt megoldast alkalmaz,

b) felfliggeszti az Gzemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,

¢) azonos védelmi szintet biztositd tartalék miszaki megoldasokat helyez készenlétbe

vagy

d) a tlizvédelmi hatdsaggal el6zetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.
Az Uzemeltet6 kotelezettségeinek végrehajtdsat mas személy vagy szervezet irasos
megadllapoddsban teljes korlen vagy részben atvdllalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az GizemeltetSével.
Az UzemeltetSi ellenbrzést végzé személynek rendelkeznie kell az ellenérzés megfeleld
végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel és az Gizemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozé irasbeli
meghatalmazdssal.

Beépitett tlizjelzs, beépitett tiizolté berendezés karbantartasa és feliilvizsgalata
Az lGzemeltetd a gyartd, kivitelez6 kezelési utasitasai és az alkalmazott mdszaki kdvetelmény
betartdsdval biztositja a beépitett tlizjelz6, beépitett tlzolté berendezés biztonsagos és
hatékony lGzemeltetését.
A beépitett tlzjelz6, beépitett tlzoltd berendezés kezelését csak annak mikodésére kioktatott
személy végezheti.
Az Gizemeltetés, felllvizsgalat vagy karbantartas sordn jelentkez6 hibak javitdsara haladéktalanul
intézkedni kell.
A feliilvizsgdlat és karbantartas sordn minden, a gyartd altal elGirt vizsgdlatot és prébat el kell
végezni.
A fellilvizsgalat és karbantartas soran meg kell akadalyozni a tlizoltésag indokolatlan kivonuldsat
eredményezé atjelzést.
A beépitett tlizjelz6 és beépitett tlizoltd berendezés lizemeltetésérdl és karbantartasardl naplot
kell vezetni.
A napldt az utolsé bejegyzéstél szamitott legaldbb 6t évig meg kell Grizni.
A napld vezetését csak a beépitett tlzjelz6 és beépitett tlizoltd berendezés miikodésére
kioktatott személyek végezhetik.
A beépitett tlizjelz6 és beépitett tlizoltd berendezés kezelési utasitdsat és az lzemeltetési naplot
meg kell 6rizni és a hatdsag részére ellenbrzéskor be kell mutatni.
Az lizemeltet6 altal a beépitett tlzjelz6 berendezés kdzpontja (tavkijelzd, tavkezel6 egység)
felugyeletével és kezelésével megbizott személy vagy szolgaltatd a berendezés mikodésének
vizsgalata kapcsan naponta ellenérzi, hogy
a) ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az izemeltetési napldba
bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel - nem a haldzat id6leges
kimaradasardl van sz6 -, értesitették-e a jogosult személyt,
b) az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfelel6 intézkedés,
c) a tlzjelz6 kdzpont valamennyi allapotjelz6je miikodik-e.
Ha az dllando fellgyelet tavfelligyeleten keresztil valosul meg, az el6z6 bekezdés szerinti napi
lUzemeltet6i ellendrzés kivalthaté automatikus ellenérzéssel, ha az automatikus ellenérzé
rendszer a berendezés allapotdrdl jelzést kild az allandé felligyelet részére.
Az lizemeltet6i ellen6rzést végz6 személy haromhavonta ellendérzi
a) az el6z6 bekezdésekben foglaltak betartasat,
b) hogy torténtek-e az épilet hasznalatdban, technoldgiajaban, kialakitdsdban olyan
valtozasok, amelyek befolyasoljdk a tlizjelz6 berendezés mikodését, kiilondsen az
automatikus érzékel6k érzékelési képességét, a kézi jelzésaddk hozzaférhetGségét, a
hangjelz6k hallhatésagat és
c) hogy a jelzések beazonositdsadra vonatkozd kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-e, a
grafikus megjelenit6 eszkoz lizemképes-e,
d) hogy a tlizvédelmi Gzemeltetési naplét folyamatosan vezetik-e,
e) hogy a felligyeletet ellatok részt vettek-e megfelelS oktatdson,



f) hogy a nyomtatdk mikodéséhez szlikséges eszkozok, anyagok (papir, festék, festékszalag)
rendelkezésre allnak-e.

» A felulvizsgélatok és karbantartasok kdzétt, rendszeres és rendkivili feltlvizsgalatok vannak. A
rendszeres felllvizsgalatok célja a tlizjelz6 berendezés megfelel6 miikodGképességének normal
korilmények kozott torténd ellendrzése. Rendkiviili fellilvizsgalatot kell végrehajtani

a) tlizeset utan,
b) téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen azonnal a téves
riasztast kovet6en egyértelmlen megallapithatd,
c) a berendezés meghibasodasa esetén,
d) a berendezés valtoztatasa esetén,
e) hosszu Gizemsziinet utan, amelynek idétartama meghaladta a fél évet, vagy
f) Uj karbantartdval kotott szerzédés utan.

> Beépitett tiizoltd berendezések esetén az lizemeltetd kioktatott személyzete
a) hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltéanyag mennyiségét, az lGzemképességgel
Osszefliggd jelz6eszkdzok értékeit és a megengedettnél nagyobb oltdanyaghidany esetén a
kezelési utasitas szerint jar el,
b) havonta szemrevételezéssel megvizsgélja a fuvokak, a csGvezeték és az oltdkdzpont
allapotat, és ellendrzi az oltéberendezéssel kapcsolatba keriil6 munkavallaldk képzettségét,
c) az oltéberendezés csGvezetékeit és szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakodéd
szennyez&déseket eltavolitja és
d) az oltéanyag-kiomlé nyilas és a védendd anyag kozott az oltdanyag bejuttatasa érdekében
megfelel6 tavolsagot szabadon hagyja.

» Automatikus miikddés(i vizalapu berendezések tizemeltetdi

a) heti ellenérzése kiterjed
aa) a viz- és oltdanyag-ellatas szemrevételezésére,
ab) a nyomasérték és a vizszintek ellenGrzésére,
ac) a nyilvanvalé hidnyossagok feltardsara,
ad) a fagymentességet biztosito flités hatasossaganak ellenérzésére, a kondenzvizgyjtSk
Uiritésére,
ae) a prébariasztas ellenérzésére szelep, szelepek nyitasaval,
af) a szivattydk automata és kézi inditdsdra és Ujraindithatdsagdra, a szivattyu
probalizemére, elektromos meghajtas esetén legaldbb 15 perc, bels6 égésli motor esetén
legaldbb 20 perc - beleértve a habanyag bekeverd szivattyut - és
ag) a vizellatast izemi haldzatrdl taplalé vizdram és nyomas ellenérzésére,

b) havi ellenérzése kiterjed
ba) a bels6 égésli motor tomlScsatlakozdsainak szivargdsmentességének ellenérzésére és
bb) a tartalék aramforras ellendrzésére.

» Tizjelz8 berendezések esetében a féléves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds soran az
lizemeltet6 biztositja, hogy a jogosult személy

a) ellendrizze a tlzjelz6 berendezés (tavkezel, tavkijelzé egység) lizemeltetésének személyi
feltételeit,

b) ellendrizze az Gzemeltetési napld bejegyzéseit és tegye meg a szilkséges beavatkozasokat
a berendezés helyes miikddésének érdekében,

c) értékelje az lGzemeltetd altal végzett ellendrzés tapasztalatait, ha sziikséges tegyen
javaslatot a berendezés helyes m(ikodésének helyreallitasara,

d) mikodtessen minden zénaban legalabb egy érzékel6t vagy kézi jelzésaddt, és ellendrizze,
hogy a tlizjelz6 kdzpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszdlaltatja-e a
riasztasjelz6 eszkdzoket (hang-, fényjelz6k) és mikodteti-e a vezérlési funkcidkat, a sériilés
életveszély vagy karosodas (oltéanyag kidramldsa) elkerllésének érdekében megfeleld
eljarasokat kell alkalmazni,

e) ellendrizze le az elsGdleges és masodlagos tapforrasok mikodését,

f) ellenGrizze a tlizjelz6 kozpont (tavkezel6, tavkijelz6 egység) hibajelzési funkcidinak
muikodését,

g) tlz- és hibaatjelz6 berendezés esetén ellenéGrizze a kapcsolatot a fogadd allomasok
(6sszevont Ugyelet, tlizoltosag, tavfelligyeleti allomas) felé és

h) végezzen el minden tovabbi ellenGrzést és vizsgalatot, amit a telepitd, forgalmazoé vagy a
gyarté elGirt.



> Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds soran, az lizemeltetének legalabb évente kell

biztositania, hogy a jogosult személy
a) elvégezze az el6z6 bekezdésben foglalt feladatokat,
b) ellendrizze le az 6sszes érzékel6 helyes miikodését a gyartd ajanlasainak megfelel6en, az
automatikus érzékelG8k, és kézi jelzésaddk mennyiségét figyelembe véve; az 6sszes érzékel6
ellenGrzése felbonthatd, és eloszthatdé a féléves (megdllapodas esetén) negyedéves
feltlvizsgalatokra és karbantartasokra, ha ezek soran az érzékel6k 50-50%-at (25-25%-at)
ellendérzik,
c) szemrevételezéssel ellenGrizze, hogy az 0Osszes vezeték szerelvény és berendezés
biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfelelGen védett-e,
d) szemrevételezés soran és az lizemeltets adatszolgaltatasa figyelembevételével pontositsa,
hogy tortént-e barmilyen a tlizjelz6 berendezés megfelel6 m(ikodését - kilondsen az
automatikus  érzékel6k, kézi jelzésaddk, hangjelz6k, fényjelz6k elhelyezésének
megfelel6sségét - befolyasold vdltozas, az épllet vagy a helyiségek rendeltetésében,
hasznalataban, a technoldgidban, az éplletszerkezetekben, épliletgépészeti elemekben.

» A rendkivili felulvizsglat és karbantartds soran az Gzemeltetd biztositja, hogy a jogosult
személy, az el6z6ekben meghatdrozottakat elvégezze.

» Tlizeset utan

a) - fuggetlendl attdl, hogy azt a tlizjelz6 berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes
korGen, meg kell vizsgdlni a tliz helyszinén és annak kornyezetében, hogy tortént-e a
berendezés miikddését befolydsold karosodas vagy meghibasodas,

b) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelz6 berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfeleld
formaban és részletességgel megjelenitette-e,

c) meg kell vizsgélni, hogy a tlizjelz6 berendezés sziikséges mikodtetéseket - vezérlés,
hangjelzés, riasztastovabbitas - elvégezte-e, és

d) haazellen6rzés soran a berendezés karosodasa, meghibdsodasa vagy beavatkozast igénylé
elvaltozasa tapasztalhatd a sziikséges javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek
megtartdsa mellett - el kell végezni.

» Téves riasztds esetén

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv korlilmények vezettek a téves
riasztashoz,

b) ha megallapithatd a téves riasztast okozé korilmény, javaslatot kell tenni a felszamoldasara,
c) a téves riasztast okozd koriilmény kialakuldsanak megakadalyozasa érdekében a sziikséges
atalakitast, javitdst, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartdsa mellett - el kell
végezni.

» Atlizjelz8 berendezés meghibdsoddasa esetén

a) meg kell vizsgdlni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibasoddashoz,

b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kévetkezményekkel jart a meghibdsodas a tlzjelz6
berendezés m(ikodésére vonatkozdan és

c) a hiba elhdritdsdhoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

» A tlizjelz6 berendezés véltozasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre vonatkoztatva az
éves rendszeres fellilvizsgalatot kell elvégezni.

» 30 napnal hosszabb teljes kor( ledllds (a tovabbiakban: hosszu lizemsziinet) utdn az éves
rendszeres fellilvizsgalatot kell elvégezni.

> Uj karbantartéval kétott szerz8dés utan

a) ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és
b) el kell végezni az éves rendszeres felllvizsgalatot.

» Dokumentalds keretében az ellen8rzés, a feliilvizsgélat sordn tapasztaltakat az Gizemeltetési
naploba rogziteni kell. A berendezés mikodésével, miikodéképességével kapcsolatban tett
észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tlizjelz6 kozpont felligyeletét ellato, az lizemeltetGi
ellenGrzést végzs személy, a jogosult személy -, ha azok tovabbi intézkedést igényelnek, irdsban
jelezik az intézkedésre jogosult felé.

» A napi ellen8rzés elektronikusan is lehet régziteni, ha az alkalmas a felel6sség nyomon
kdvetésére.

» Az lizemeltet§ kijeldl a tiizjelz8 berendezés megfelel miikodésének, a személyi, kdrnyezeti és
mUszaki feltételek ellenérzésére egy személyt (a tovabbiakban: felel&s személy), és biztositja az



elGirt ellen6rzések megtartasat, tovabba az ellenérzések sordn feltart hidnyossagokat
megsziinteti.

Az lizemeltet6 biztositja a rendszeres és rendkivili felllvizsgdlat és karbantartas megtartasat,
tovabba a feltart hidnyossagokat megsziinteti.

A felel6s személy a meghatdrozott id6szakonként sziikséges ellendrzéseket végrehajtja és a
tapasztaltak figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt
madon irasban jelzi.

A jogosult személy a szolgaltatasra vonatkozd szerz6désben foglaltak szerint meghatarozott
idénként a felilvizsgdlatot, karbantartast végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével a
hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezet6 felé igazolt mddon irdsban jelzi, az lzemeltet6
megbizasa esetén a javitdsokat, cseréket elvégzi.

A felllvizsgalat és karbantartas szolgdltatdsara vonatkozo szerz6déstdl vald eltérés, az abban
foglaltak figyelmen kiviil hagyasa vagy megsértése esetén a tlizjelz6 berendezés nem tekintheté
fellilvizsgdltnak és karbantartottnak.

A beépitett tlizjelz6 berendezés karbantartasanak, sziikség szerint javitdsanak elvégzésre a
jogszabalyban, gyarto daltal kiadott utasitasban foglaltak irdnyadok.

Az lizemeltet6 koteles legaldbb évenként a teljes beépitett tlizoltd berendezést felllvizsgaltatni
és a karbantartdsat elvégeztetni.

4.11.3. Tlizolto késziilékek ellendrzése és karbantartasa

>

Tlzolto készllék karbantartasat kizardlag a jogszabalyi feltételeknek megfelels, a hatdsag altal
nyilvantartasba vett karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerz6déses
jogviszonyban 4ll6 fellilvizsgal6 végezheti.
TlGzoltd készilék karbantartasat az arra vonatkozd, érvényes tlizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkezd karbantartd személy végezheti.
A készenlétben tarté vagy képviselGje rendszeresen, legalabb negyedévente ellenérzi, hogy a
tlizoltd készulék

a) azeldirt készenléti helyen van-e,

b) rogzitése biztonsagos-e,

c) lathato-e,

d) magyar nyelv(i hasznalati utasitasa a tlzoltd késziilékkel szemben dllva olvashaté-e,

e) haszndlata nem litkozik-e akadalyba,

f) valamennyi nyomdsméré vagy jelzé miszerének jelzése a m(ikodési zonaban taldlhaté-

€,
g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,
h) fém vagy mdanyag plombadja, zardpecsétje, karbantartdst igazolé cimkéje, a
karbantartd szervezet OKF azonositd jele sértetlen-e,

i) karbantartdsa esedékes-e,

j) készenléti helyét jel6l6 biztonsagi jel 1athatd, felismerhet6-e és

k) dllapota kifogastalan, izemszerd-e.
A vizsgdlatot a jogszabalyi feltételeknek megfelel6, a hatdsag 4altal nyilvantartasba vett
karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerz6déses jogviszonyban allo
felllvizsgdld is végezheti.
Ha a készenlétben tarté az ellenérzés sordn hidnyossagot észlel, gondoskodik annak
megszlintetésérdl.
A negyedévente torténd ellenbrzési idGszakot a tlizvédelmi hatdsag dontése esetén 1 hénapra
kell leréviditeni, ha azt kérnyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.
A készenlétben tarté gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek a jelenleg hatalyos
OTSZ megfelel6 mellékletében foglalt tadblazatban meghatarozott id6kozonkénti
karbantartasardl, a részben vagy teljesen kilirilt, kiGritett tlzolto készilékek Ujratdltésérdl.
A ciklusid6k szamitasa az els6 alap-, kozép- és teljes kor(i karbantartas esetében a gyartasi
id6éponttdl, a tovabbi karbantartasok esetében a legutolsé karbantartastdl térténik. Ha gyartasi
idépontként csak az év van feltlintetve, az adott év janudr 31-e, ha a gyartas éve és negyedéve
van jel6lve, az adott negyedév elsé honapjanak utolsé napja, ha a gyartas éve és hdnapja van
jeldlve, az adott hdnap utolsé napja a gyartasi id6pont.
A tlizoltd készilékekrél a készenlétben tartd az altala végzett ellenbrzésekrdl, valamint a tlizoltd
késziilék karbantartasokrol Tlizvédelmi lizemeltetési naplot vezet.



» A szén-dioxiddal olt6é és a hajtéanyagpalack kivételével a tlzoltd készilékek és alkatrészek
élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
» Atlizoltd késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.

4.11.4. Tiizolté-vizforrasok fellilvizsgalata

> Atlzolté-vizforrdsok lizemképességérsl, megkozelithetéségérél, fagy elleni védelmérél, az el&irt
rendszeres ellenGrzések, karbantartdsok, javitdsok és nyomasprébdk (ezen alcim
vonatkozasaban, a tovabbiakban egyiitt: fellilvizsgalat) elvégzésérdl az oltéviz haldzat izemben
tartasaért felel6s szervezet gondoskodik.

» A felllvizsgalatot — a fali tlizcsap szekrényeknek a felel8s személy altali szokasos ellenérzését
kivéve — tlizolté-vizforrasok felilvizsgdlatara vonatkozé érvényes tlzvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezheti.

» A felulvizsgélat alapjan feltart hidnyossagok megsziintetésérdl az oltdvizhaldzat Gzemben
tartdsdért felel6s szervezet gondoskodik, amely a meghibdsodott tlizoltévizforrasok és azok
szerelvényeinek javitasara, szlikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

» Az oltévizhaldzat Gzemben tartdsdért felel@s szervezet a tlizoltdvizforrasokrdl Tiizvédelmi
lizemeltetési naplot vezet. A napld vezetése a fellilvizsgalatot végzé személy kotelessége.

» Atlizoltévizforrasokrdl vezetett tlizvédelmi lizemeltetési naplé tartalmazza

a) atlizoltévizforras egyértelm( azonositasat,

b) afelllvizsgalat id6pontjat,

c) afelllvizsgalatot végz6 nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és
d) afelllvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

» Szaraz felszall6 vezetékkel kialakitott fali tlizcsapot és szekrényt (a tovabbiakban:
szaraztlzivizvezeték-rendszert) legalabb évenként kell felllvizsgalni, és 6tévenként a teljes
rendszert nyomasprobazni kell.

4.11.5. A kisfesziiltség(i er6saramu villamos berendezések id6szakos tlizvédelmi feliilvizsgalata

» Az id6szakos tlizvédelmi fellilvizsgdlat a kdzosségi létesitmények, tovabba vasarok kdvetkezd
villamos berendezéseire terjed ki:

a) valtakozé aram esetén 1000 V-ot, egyendaram esetén 1500 V-ot meg nem haladd
névleges fesziltségl aramkorok,

b) a késziilékek belsé dramkorét kivéve, minden olyan aramkor, amely legfeljebb 1000 V
fesziltségl villamos berendezésbél szdrmazd, de 1000 V-nal nagyobb fesziltségen
mukodik, kiilonosen  kistl6lampa-vildgitds, elektrosztatikus szlir6berendezés
aramkore, tavkozlés, jelz6rendszer, vezérlés rogzitett energiaatviteli, er6saramu
taphaldzata és

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztdi berendezés.

» Az id6szakos tlizvédelmi feliilvizsgélat el8irdsai nem vonatkoznak az Uj berendezések lizembe
helyezése el6tt vagy UlUzembe helyezése soran sziikséges vizsgdlatra, tovabba az olyan
hordozhaté berendezésekre, amelyekben az dramforras a berendezés részét képezi.

» A villamos berendezés hasznalatbavételét kévetSen a berendezés lizemeltetdje, ha jogszabély
masként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségli fokozottan tliz- vagy
robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara,
felhasznalasara szolgdlod helyiség vagy szabadtér esetén legaldbb 3 évenként,

b) egyéb esetben legaldbb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi felllvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a
mindsitd iratban a fellilvizsgdld altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét
hitelt érdem|& mddon igazolja. A hiba kijavitasardl késziilt iratanyagot a jegyz6kényv mellé kell
tenni és meg kell Grizni.

» Atlizvédelmi fellilvizsgélat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

» A telep- vagy m(ikédési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitds vagy rendeltetésviltds
soran a helyiségben, épliletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés lizemeltetdje
a tlzvédelmi felllvizsgalatot elvégezteti, ha az Uj rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb
feltlvizsgélatot hataroz meg.

» A villamos berendezések tiizvédelmi feliilvizsgélata, a berendezés mindsitése a létesitéskor
érvényes vonatkozd miszaki kovetelmény szerint torténik.




> A felilvizsgélat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanasveszélyes zdnabesoroldsanak tisztazasa.

» A felllvizsgélat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is, amelyeket az lzemeltetd
nyilatkozata szerint a technolégiabdl adéddan rendszeresen hasznalnak.

> A vizsgalatok vezetését és abban érdemi munka folytatdsat csak olyan személy végezhet, aki
jogszabdlyban meghatarozott er6saramu berendezések idészakos feliilvizsgald szakképesitéssel
rendelkezik.

4.11.6. Villamvédelem feliilvizsgalata
> A nem norma szerinti villdmvédelem hatalya ald tartozé épitmények, szabadterek esetében a
villamvédelem felllvizsgalatat
a) alétesitést kovetGen az atadas el6tt,
b) az 54/2014. (XII.5.) rendeletben el8irt id6szakonként vagy
¢) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bbvitését és a vonatkozéd mdiszaki
kévetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetben
kell elvégezni.
» A nem norma szerinti meglévé villamvédelem id&szakos fellilvizsgélatat a létesitéskor érvényben
lév6 vonatkozd miszaki kdvetelménynek megfelel&en kell végezni.
» A nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbdl
a) a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél tébb fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozéd anyag gydrtdsara, feldolgozasara, tdroldsara szolgdld helyiséget
tartalmazo, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésl épitmény vagy szabadtér esetén
legaldbb 3 évenként,
b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,
c) a villdmvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bbévitése, atalakitdsa, javitdsa vagy kornyezetének megvaltozdsa utdn, ami a
villdmvédelem hatdsossagat mddosithatja,
d) sériilés, erds korrozid, villdmcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése utdn,
amely kdrosan befolyasolhatja a villdmvédelem hatdsossagat,
felil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hidnyossdgokat a minGsit6 iratban meghatdrozott hatdrnapig
meg kell szlintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazolni kell.
» Avilldmvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.
4.11.7. Biztonsagi vilagitas, kiviilrél vagy beliilr6l megvilagitott menekiilési jelek, korabbi elGirasok
szerinti irdnyfényvilagitas lizemeltetdi ellenérzése, feliilvizsgalata, karbantartasa
» Az elektromos dramforrasrél tizemeld, beliilrl megvildgitott menekiilési jeleket negyedévente
lizemeltetGi ellenGrzés ald kell vetni, évente pedig az idGszakos felllvizsgalatot, karbantartast el
kell végezni, és azt adminisztrdlni kell, a Tlizvédelmi Gizemeltetési napld biztonsagi vilagitas havi
lizemeltetdi ellen6rzése dokumentumban.

4.11.8. Tiizoltésagi kulcsszéf
» A tlizoltosagi kulcsszéf allandd Uzemképes allapotban tartdsa, valamint a fellilvizsgélat és
karbantartas elvégzése, elvégeztetése az lizemelteté kotelessége. A kulcsszéf ellenbrzésének
dokumentaldsara az 5. szamu melléklet szolgdl. Az épliletek f6bejaratanal lettek beépitve a
MASTIFF tipusu tlizoltdsagi kulcsszéfek.

» Ha a tlizolté-technikai eszkoz, felszerelés, késziilék eldirt idGszakos ellenérzését, javitasat,
karbantartasat nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthet6 Gzemképesnek.

» A tlzoltdsagi kulcsszéfet az lUzemeltetének a tlizvédelmi Uzemeltetési napléban naponta
ellendrizni kell és félévente id&szakos fellilvizsgalatot kell végezni, melyet adminisztralni
sziikséges melléklet szerint.

» A ZSOLNAY Kulturalis Negyed teriiletén az alabbi kulcsszéfek talalhatdak:

E30 - Bébita Babszinhaz északi homlokzat bejarattdl jobbra

E31 -Pécsi Galéria Major utca bejarat

E31 - Latogatd Kozpont belsd bejarati ajtotol jobbra

E28-78 - Rendezvénytér déli bejarat mellett jobbra a belsé udvar felél
E24 -Sikorski-haz fébejarat mellett jobbra az udvar feldl




E25 - PTE-BTK f6bejarat mellett jobbra

E22 - PTE-BTK f6bejarat mellett jobbra

E19 - Rezidensszallas bejarat mellett jobbra

E18 - Latvanymanufaktura épllet keleti oldal vészkijarat mellett jobbra
E13- Csalad és Gyartorténeti kidllitas vészkijarat mellett balra

E10 - F6porta, fels6vamhaz utca bejarat mellett jobbra

EO1 - Diszpécser Kozpont bejarat mellett jobbra a homlokzaton

E32-33 PTE-MK Basamalom utca fébejarat

E34-74 PTE-JESZ f6bejarat mellett balra

4.11.9. HG-, és fiistelvezetd rendszer feliilvizsgalata

» A hG- és fustelvezetS rendszer megfelel6 mikodésének negyedéves lizemeltetdi ellenérzésérdl
tlizvédelmi Gizemeltetési napldt kell vezetni, melyben a félévenkénti id6szakos felllvizsgalatat is
adminisztralni kell.

» A napléban minden, a rendszerre vonatkozé megjegyzést, eseményt az idGpont megjelolésével
fel kell tlintetni.

» Az épiletekben a hé és fustelvezetd ablakok kinyilnak a tzjelzésre. Az ablakok elektronikusan
és mechanikusan zarhatdk, melyeket a biztonsagi 6rok zarnak be.

4.11.10. T(zgatlo ajtok feliilvizsgdlata
» Afist-, és tlizgatl6 ajtok 6nmikodd csukddasat havonta ellendrizni kell. Az ellenérzés elvégzését
irdsban rogziteni kell a tlizvédelmi lGzemeltetési napléban, tovabba félévente el kell végezni az
id6szakos tlizvédelmi fellilvizsgalatot, melyet adminisztralni kell a tlzvédelmi lzemeltetési
napldban. Az ellenGrzés, fellilvizsgalat, karbantartds, mérés soran tapasztalt hidnyossagokat,
hibdkat soron kiviil javitani és a javitas elvégzését irdsban igazolni kell.

4.11.11. Panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztosito rendszer feliilvizsgalata
» A panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztositd rendszert minden rendezvény elétt, de legalabb
negyedévente UzemeltetSi ellenbrzéssel kell ellendrizni. Az ellen6rzés elvégzését irasban
rogziteni kell a tlizvédelmi Gzemeltetési napldban, tovabba félévente el kell végezni az id6szakos
tlizvédelmi felllvizsgalatot, melyet adminisztralni kell a tlizvédelmi Gzemeltetési napldban. Az
ellenérzés, felllvizsgdlat, karbantartds, mérés soran tapasztalt hidnyossagokat, hibdkat soron
kivll javitani és a javitds elvégzését irdsban igazolni kell.

4.11.12. Biztonsagi tapforrasnak mindsiil6 dizelaggregator feliilvizsgalata

» A biztonsagi tapforrasnak mindsilé dizelaggregatort (parkoldhaz déli oldalanal levét)
negyedévente, valamint a rendezvények idejére mobilként hasznalt aggregatort rendezvény
el6tt GzemeltetGi ellenGrzéssel kell ellenérizni. Az ellenérzés elvégzését irdsban rogziteni kell a
tlizvédelmi Gzemeltetési napldban, tovabba évente el kell végezni az id&szakos tlzvédelmi
feltlvizsgdlatot, melyet adminisztrdlni kell a tlizvédelmi Gzemeltetési napléban. Az ellenGrzés,
felllvizsgdlat, karbantartds, mérés soran tapasztalt hidnyossagokat, hibakat soron kivil javitani
és a javitas elvégzését irdsban igazolni kell.

4.11.13. Biztonsagi tapforrasnak mindsiilé akkumulator, sziinetmentes tapegység feliilvizsgalata
» A biztonsagi tapforrasnak mindsulé akkumulator, szlinetmentes tapegységet negyedévente
GzemeltetGi ellenGrzéssel kell ellendrizni. Az ellen6rzés elvégzését irdsban rogziteni kell a
tlizvédelmi Gzemeltetési napldban, tovdbba évente el kell végezni az idGszakos tlizvédelmi
feltlvizsgdlatot, melyet adminisztralni kell a tlizvédelmi Gzemeltetési napldban. Az ellenérzés,
feltlvizsgdlat, karbantartds, mérés soran tapasztalt hidnyossagokat, hibakat soron kivil javitani
és a javitas elvégzését irasban igazolni kell.

5. A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO TUzZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK, ELOIRASOK

5.1. Tevékenységre vonatkozo altalanos tlizvédelmi hasznalati szabalyok
» A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egyitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek




5.2.

megfelel6 szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben
szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szlikséges anyag és eszkoz tarthatd.

Tliztavolsagon bellil tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag mennyisége,
minGsége, elhelyezése nem noveli a tliz atterjedésének veszélyét. Ezen teriiletet a hulladékoktél,
szaraz aljnovényzett6l mentesen kell tartani.

A helyiségbdl, a szabadtérbdl, a géprél, a berendezésrdl, az eszkozrdl, a készilékrdl a
tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb m(iszakonként,
valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztdlyba tartozé
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jél zaré fed6vel ellatott, nem tlizveszélyes anyagu
edényben kell gydjteni, majd erre a célra kijel6lt helyen kell tarolni.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd folyadékot, fokozottan tliz- vagy
robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd és égést taplald gazt szallitd
csérendszernél és taroldedénynél, tovabbd minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I-11.
tlizveszélyességi fokozatu folyadék csepegését, elfolyasat vagy a gaz szivargasat meg kell
akaddlyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell
szell6ztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijel6lt helyen kell tarolni.

Az Gizemszer(ien csepegé fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozoé folyadékot
nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagu edénybe kell felfogni. A felfogd edényt sziikség
szerint, de legaldbb a miszak befejezésével ki kell Uriteni, és az erre a célra kijelolt helyen kell
tarolni.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozd folyadékot alkalomszerlen csak
szabadban vagy hatékonyan szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejlileg
gyujtéforras nincs.

Olajos, zsiros munkaruha, véd6ruha — ruhatar-rendszerld 06lt6z6 kivételével — csak
fémszekrényben helyezhet6 el.

A munkahelyeken a tevékenység kdzben és annak befejezése utan a munkat végzének ellendrizni
kell a tlizvédelmi hasznalati szabdlyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell szlintetni.
Ahol jogszabdly 6nm(kodé csukdszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot csukva kell tartani.
Ha ez lizemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag
robbanasveszélyes allapotban fordul el6, akkor a nyitva tartds ideje alatt allandd helyszini
felugyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajto tlizjelz6 jelére csukddjon.

A helyiség - szlikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratanal és a helyiségben jol |athato
helyen a fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozd el8irdsokra
figyelmeztet6 és tiltd rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jelet kell elhelyezni.

Dohanyzas, nyilt lang, gyujtéforras hasznalata

>

>

Eg6 dohanynemdit, gyufat és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol
az tlizet vagy robbandst okozhat.

Dohanyozni, nyilt ldangot haszndlni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan
tliz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagot allitanak eld, tarolnak, dolgoznak fel,
hasznalnak. A dohanyzas és a nyilt lang hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel kell jeldlni.

A dohanyzasra kijelolt helyen megfelel6 szamu, nagysagu, térfogati nem éghet6 anyagu
hamutartét kell elhelyezni (pl. fém, liveg, stb.). A rendszeres és biztonsagos Uritésérdl sziikség
szerint gondoskodni kell. A dohanyzé helyen gondoskodni kell a megfelel§ szellGztetésrdl, és
mindig rendet kell tartani.

Tilos a hamutarték tartalmat papirkosarba Uriteni! A hamutarté tartalmat, az elhasznalt
dohanynemdit, a hulladéktaroldba valé kilirités el6tt le kell hiiteni, példaul: vizzel.

A dohényzé helyet ,,Dohanyzasra kijelolt hely” felirattal ellatott szabvany szerinti tablaval kell
jeldlni. A dohanyzé helyet égd cigarettaval elhagyni nem szabad.

A nemdohanyzok védelmének érdekében kizardlag csak a kijel6lt dohanyzé helyen szabad
dohanyozni, az éplleteken kivdil.



5.3. Tarolas, szallitas szabalyai
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Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozo anyag tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg
a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Olyan anyagokat, amelyek egymasra valé hatdsa hét fejleszthet, tlizet vagy robbandst okozhat,
egy egységben nem szabad tarolni.

A tarolds teriiletét éghets hulladéktdl, szaraz novényzettél mentesen kell tartani.
Tliztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag mennyisége,
minGsége, elhelyezése nem noveli a tliz atterjedésének veszélyét. Ezen teriletet a hulladékoktol,
szaraz aljnovényzett6l mentesen kell tartani.

A fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagot kiszerelni, csomagolni csak
jogszabdlyban meghatdrozottak szerint, ennek hidnydban szabadtéren vagy olyan helyen szabad,
ahol nincs gyujtéforras, és folyadék esetén a hatékony szell§zést biztositottak.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot, valamint a mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni,
szallitani és forgalomba hozni. A taroldas mddjat, korilményeit, a tarolni kivant
anyagmennyiséget Ugy kell megvalasztani, hogy tliz esetén a tarolt anyag ne idézzen el6 jelentés
veszélyt a kdrnyezetére.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyag nem tarolhatd tet6térben,
pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabbda 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem
taroldsra tervezett helyiségben.

Padlastérben fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozdé anyag nem tdrolhatd.
Egyéb szildrd anyag csak olyan mdédon és mennyiségben helyezheté el, hogy azok a
tet6szerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzdk, sziikség esetén
eltdvolithatdk legyenek a tet6szerkezet éghet6 anyagu elemeitdl, és a kéménytdl legaldbb 1
méter tdvolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartdzkodasra szolgdlé helyiségekben és a gépjarmdtdroldkban gdzpalackot tarolni
tilos.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd aeroszol és folyadék pinceszinten,
padlastérben, menekiilési Utvonalon nem tarolhato.

Eghetd folyadék csak a folyadék hatasanak ellendlld, a folyadékra gyuijtasi veszélyt nem jelentd,
jol zarhatd edényben tarolhatd.

A sérilékeny edények gyljt6csomagoldsdnak vagy véddéburkoldsanak sérilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nyujtania.

Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tdrolhatok és szallithatok. Kilritett,
de ki nem tisztitott edények tdroldsara és szdllitdsara a megtoltottekre vonatkozd elSirdsok
irdanyadok. A tarolhaté anyagmennyiség a taroléedények (rtartalmanak Osszesitett értékét
jelenti.

Személyszallitd felvond éghet6 folyadék szallitasara legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb
1 személy kiséretében hasznalhaté.

Kereskedelminek nem mingsiilé kozosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelel6
tevékenységhez sziikséges, legfeljebb az aldbbi tdblazat szerint meghatdrozott mennyiségl
fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozé folyadék és aeroszol tarolhato.

A D E
1 A helyiség Fokozottan tliz- vagy I1l. tlzveszélyességi
alapteriilete robbandsveszélyes fokozatu folyadék
(m?) folyadékok aeroszol megengedett
megengedett mennyisége (liter)

mennyisége (liter)

2 0-50 10 30

Az el6z6 bekezdés szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége
a) fémszekrényben 20 liter,
b) robbanasgatlé szekrényben 50 liter,
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c) folyadéktarolasra alkalmas t(izallé szekrényben 60 liter.

Az el6z6 bekezdésben szerepl6 szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhaté
helyiségenként.

Szallitas kozben az éghetd folyadékot tartalmazé edényeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok ne
borulhassanak fel vagy sériilhessenek meg.

Eghetd folyadékot tartalmazd iivegedények és az ezeket tartalmazd gongydlegek egymdsra
helyezve nem szallithatdk.

Kézi erével legfeljebb 20 liter éghet6 folyadék szallithato.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozé folyadékot tartalmazo zart edényt a
jarmUvon kiontényilasaval felfelé forditva ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az a szallitas
kdézben ne mozduljon el és ne sériiljon meg.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztdlyba tartozé
anyagot szdllité jarmlvon a jarmlvezetén és a jarmuikisérén kivil mads személy nem
tartézkodhat.

Olt626 hasznalatanak tiizvédelmi szabalyai

5.5.
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A helyiséget csak a haszndlatba vételi, m{ikddési, sth. engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfelelen szabad hasznalni.

Az Oltdz6ben olajos, zsiros ruhat, csak fémszekrényben szabad elhelyezni.

Az 6ltoz6ben keletkezett hulladékot, égheté anyagot folyamatosan, de legaldbb naponta a
mUszak befejezésekor el kell tavolitani.

A kozlekedési utat ugy kell kialakitani, hogy az oOlt6z6ben tartézkoddk biztonsdgosan
kozlekedhessenek, eltdvozhassanak.

Raktarozas tlizvédelmi hasznalati szabalyai
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A raktarban a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos.

A raktarban a kilonb6z6 anyagokat egymastdl elkilonitve, anyag nemenként csoportositva,
rendezett allapotban kell tarolni.

A raktarban anyagokat és eszkdzoket Ugy szabad elhelyezni és tarolni, hogy a kdzlekedésre
elegendé szélességl ut dllanddan biztositva legyen.

A f(it6berendezésen és vezetékén éghetd anyagot (papir, ruha stb.) elhelyezni tilos.

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszerli hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A |étesitményben a jogszabalyi, szabvdnyi el6irasoknak megfelel§ elektromos vildgitast,
berendezést szabad hasznalni.

A villamoshaldzatot, elektromos berendezéseket csak méretezésiiknek megfeleléen szabad
terhelni.

A villamos- és vilagitd berendezés és éghet6 anyag kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A vilagité berendezést és eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy a kérnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen. A villamos vilagitotest és az éghet6 anyag kozott a haszndlati
utasitasban el&irt tdvolsagot kell betartani, azaz minimum 50 cm-t.

Az anyagokat elektromos kapcsoldktél, dugaszoldaljzattél 30 cm tavolsag megtartasaval kell
elhelyezni.

A meghibasodott villamos berendezést hasznalni tilos.

Villamos berendezést és kapcsolojat, tlizoltd késziilékhez, ajtdkhoz vezetd kozlekedési utat
eltorlaszolni, lesz(kiteni még atmenetileg sem szabad.

A raktar védelmére a kozelében jél lathatéan és kdnnyen hozzaférhetGen, az ott keletkez§ tliz
oltasara alkalmas 1 db kézi t(izoltd késziiléket kell elhelyezni és allanddan Gizemképes allapotban
tartani.

A napi munka befejezése utan, illet6leg a helyiség elhagyasa el6tt a villamos berendezéseket
fesziltség mentesiteni kell, és meg kell gy6z6dni arrdl, hogy olyan kérilmény nem maradt hatra,
amely utdlag tlizet okozhat.



5.6. Iroda és irodai, oktatdi jellegii tevékenység tlizvédelmi hasznalati szabalyai
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A helyiséget csak a hasznalatba vételi, m{kodési, stb. engedélyben megdllapitott rendeltetésnek
megfelel6en szabad hasznalni.

Az iroddban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkdzt
szabad hasznalni.

Az iroddban keletkezett hulladékot, égheté anyagot folyamatosan, de legaldbb naponta a
m{(iszak befejezésekor el kell tavolitani.

Az iroddban tlizveszélyes tevékenységet csak az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenység
szabalyai szerint szabad végezni.

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan muszaki allapotu tizelS- és flit6berendezést szabad
hasznalni, a hasznalati, kezelési utasitasban foglaltak megtartdsaval.

A tizel6- és a fit6berendezés, az égéstermék elvezetd, valamint a kdrnyezetében levd égheté
anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghetd anyag felliletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel vald (izemeltetés mellett
se jelenthessen az éghetd6 anyagra gyujtdsi veszélyt.

A flit6berendezésen és vezetékén éghet6 anyagot (papir, ruha stb.) elhelyezni tilos.

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A létesitményben a jogszabalyi, szabvanyi el6irdsoknak megfelel6 elektromos vildgitast,
berendezést szabad hasznalni.

A villamoshaldzatot, elektromos berendezéseket csak méretezésiiknek megfelel6en szabad
terhelni.

A villamos- és vilagitd berendezés és éghet6 anyag kdzott olyan tdvolsagot kell tartani, hogy a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A vilagité berendezést és eszkozt gy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy a kérnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen. A villamos vilagitotest és az éghet6 anyag kozott a hasznalati
utasitasban el&irt tdvolsagot kell betartani, azaz minimum 50 cm-t.

Az anyagokat elektromos kapcsoloktdl, dugaszoldaljzattdl 30 cm tavolsag megtartasaval kell
elhelyezni.

A meghibasodott villamos berendezést hasznalni tilos.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kivil helyezésiik esetén a villamos haldzatrdl le kell valasztani. Kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota is.

A gép haszndléjdnak be kell tartania a gépek, berendezések biztonsagos hasznalatra vonatkozd
technolégiai illetSleg kezelési utasitasaban foglaltakat.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy az irodakban tartézkoddk biztonsagosan
kozlekedhessenek, eltdvozhassanak. A kozlekedési utak szélessége ennek érdekében 1 méter
legyen.

Az lUzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtdit lezarni, amelyben
emberek tartézkodnak.

A kézml nyito- és zardszerkezetet, a villamos berendezés kapcsoldjat, a tlizvédelmi berendezést,
felszerelést és késziiléket eltorlaszolni, a kozlekedési utakat, ajtdkat leszlkiteni még atmenetileg
sem szabad.

A tevékenység kozben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és a szabalytalansagokat meg kell, sziintetni.

5.7. Konyha, konyhai tevékenység tlizvédelmi hasznalati szabalyai
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A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt
szabad hasznalni.

A helyiségben keletkezett hulladékot, éghet6 anyagot folyamatosan, de legaldbb naponta a
mUszak befejezésekor el kell tavolitani.

A munkaasztalokon csak a napi munkahoz sziikséges eszkdzoket lehet tartani.

Atlzeld-, fut6berendezés, siits, és az égéstermék elvezetd, valamint a kdrnyezetében levé éghetd
anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghetd anyag felliletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel valé Gizemeltetés mellett se
jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.



A vilagité berendezést, eszkozt Ugy kell elhelyezni, és rogziteni, hasznalni, hogy az, a kdrnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen.

A villamos berendezés és az éghet6 anyag kozott olyan tdvolsagot kell tartani, vagy olyan
hészigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.
Avillamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni,
hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halézatrdl le kell valasztani.

A gép hasznaldjanak be kell tartania a gépek, berendezések biztonsdgos hasznalatra vonatkozo
technoldgiai illet6leg kezelési utasitasaban foglaltakat.

Elektromos f&z6lap, rezsd csak hészigetel6 alatét alkalmazdsdval és felliigyelet mellett
lizemeltethetd, a biztonsagi és a hasznalati el6irdsok megtartasaval.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a teremben tartdzkoddk biztonsdgosan
kozlekedhessenek, eltdvozhassanak. A kozlekedési utak szélessége ennek érdekében 1 méter
legyen.

Az Gzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtoit lezarni, amelyben
emberek tartézkodnak.

A kézm( nyitd- és zardszerkezetet, a villamos berendezés kapcsoldjat, a tlizvédelmi berendezést,
felszerelést és késziiléket eltorlaszolni, a kozlekedési utakat, ajtdkat leszlikiteni még atmenetileg
sem szabad.

A helyiség védelmére el kell helyezni 1db kézi tlizolto késziléket, és azt allanddan hasznalhatd,
lizemképes allapotban kell tartani, valamint évenként ellenériztetni kell szakemberrel.

A tevékenység kozben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellenérizni kell a tlizvédelmi
hasznalati szabdlyok megtartasat és a szabalytalansdgokat meg kell, szlintetni.

A helyiséget utolsoként elhagyd személynek eltavozas el6tt meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy nincs-
e olyan korilményt, amely utélag tiizet okozhat. A tapasztalt szabalytalansagot, hianyossagot meg
kell sziintetni.

5.8. Szallashely tlizvédelmi hasznalati szabalyai
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A helyiséget csak a haszndlatba vételi, m(ikddési, sth. engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfelel6en szabad hasznalni.

A szobdkban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt
szabad hasznalni.

A szobakban keletkezett hulladékot, éghet6 anyagot folyamatosan, de legaldbb naponta el kell
tavolitani.

A szobakban tlzveszélyes tevékenységet csak az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység
szabalyai szerint szabad végezni.

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan mUszaki allapotu tizel6- és flit6berendezést szabad
hasznalni, a hasznalati, kezelési utasitdsban foglaltak megtartdsaval.

A tlizel6- és a flt6berendezés, az égéstermék elvezetd, valamint a kdrnyezetében levé éghetd
anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghetd anyag felliletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel vald (izemeltetés mellett
se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtdsi veszélyt.

A flitGberendezésen és vezetékén éghetd anyagot (papir, ruha stb.) elhelyezni tilos.

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A |étesitményben a jogszabalyi, szabvanyi el6irdsoknak megfelel6 elektromos vilagitast,
berendezést szabad hasznalni.

A villamoshaldzatot, elektromos berendezéseket csak méretezésiiknek megfelel6en szabad
terhelni.

A villamos- és vilagitd berendezés és éghet6 anyag kdzott olyan tavolsagot kell tartani, hogy a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A vilagitdé berendezést és eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy a kbrnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen. A villamos vilagitotest és az éghet6 anyag kozott a hasznalati
utasitasban el8irt tdvolsagot kell betartani, azaz minimum 50 cm-t.

Az anyagokat elektromos kapcsoloktdl, dugaszoldaljzattdl 30 cm tavolsag megtartasaval kell
elhelyezni.

A meghibasodott villamos berendezést hasznalni tilos.
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A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utdn ki kell
kapcsolni, hasznalaton kivll helyezésiik esetén a villamos haldzatrdl le kell valasztani. Kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota is.

A gép haszndldjanak be kell tartania a gépek, berendezések biztonsagos hasznalatra vonatkozé
technoldgiai illet6leg kezelési utasitasaban foglaltakat.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a szobdkban tartézkoddk biztonsdgosan
kozlekedhessenek, eltdvozhassanak. A kozlekedési utak szélessége ennek érdekében 1 méter
legyen.

Az Uzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtdit lezarni, amelyben
emberek tartdzkodnak.

A kdzm nyitd- és zardszerkezetet, a villamos berendezés kapcsoldjat, a tlizvédelmi berendezést,
felszerelést és késziiléket eltorlaszolni, a kozlekedési utakat, ajtokat lesz(ikiteni még atmenetileg
sem szabad.

A tevékenység kozben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és a szabalytalansdgokat meg kell, sziintetni.

A szobdakban tilos a dohanyzas és a nyilt lang hasznalata!

5.9. Jarmtuvek tlizvédelmi hasznalati szabalyai
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A jaré motoru jarmU Gizemanyagtartalydba lizemanyagot tolteni tilos.
A jarm( utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe (izemanyag toltése tilos.
A fokozottan t(iz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyagot szallitd jarm(ivon, valamint
a mérsékelten tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyagot szallitd jarmd rakoddterén dohanyozni,
nyilt [lAngot hasznalni nem szabad.
A jarmdvek fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztilyba
tartozd rakomanyat a veszélyes mérték( felmelegedéstél, valamint az egyéb, tlizet vagy
robbanast elSidézhet6 veszélyektél védeni kell.
Gépjarmd épllet kapualjdban — a csaladi hazak kivételével — nem tarolhaté.
Gépjarmd udvarban az ajto, ablak, erkély, kiliritésre, menekitésre szolgdld |épcsé fliggbleges
vetiiletétSl minden irdnyban legaldabb 2 méter tavolsagra helyezhetd el.
Gépjarmdtarold helyiségben vagy tdroldhelyen lizemanyagot, éghetd folyadékot, gazt lefejteni,
a gépjarmlvet (izemanyaggal feltolteni, tlzveszéllyel jaré tevékenységet, tovdbba a
gazlizemanyag-ellatd berendezésen javitast végezni tilos.
A tisztan gdziizemd, a vegyes Gzem( és a kettGs lizem( jarmd nem helyezhet6 el
a) cseppfolyés (propan-butan) (zemanyag esetén jovahagyasi jellel ellatott és
jovahagyasi jellel elldtott berendezéssel felszerelt jarmivek kivételével
aa)pinceszinti, jarm( tarolasara alkalmas terekben,
ab) olyan jarml(taroldkban, amelyekben akna, vizzar nélkili csatornaszem,
pincelejarat van, vagy amelybél pinceszinti vagy olyan helyiség nyilik, amelynek
teljes levegGcseréje nem biztositott,
ac)ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott,
b) s(ritett foldgaz izemanyag esetén
ba) tomegtartdzkodasra szolgdld vagy nagy forgalmu épilethez kozvetlenil
csatlakozé zart, at nem szell6zott terekben,
bb) ahol az akaddlytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott.

5.10. MiivelGdési, kulturalis rendeltetés tlizvédelmi hasznalati szabalyai

>

A szinhazak tomegtartdzkodasra szolgdld helyiségeiben égéskésleltetd szerrel hatékonyan kezelt
dekoracids anyagok, installacidk, diszletek és fliggetlen akkreditalt vizsgald és minGsit6
laboratdrium altal igazolt, a vonatkozd miiszaki kbvetelmény szerinti legalabb 1-es osztalynak
megfelel6 fliggdnyok alkalmazhatdak.

A nézé6tér jellegl elrendezés esetén a székeket 100 f6nél tobb, de 301 f6nél kevesebb személy
befogadasara szolgald helyiségekben egymashoz vagy a padlészerkezethez, a
tomegtartdzkodasra szolgalod helyiségeiben a padldszerkezethez régzitetten kell kialakitani.

5.11. Kiallitas tlizvédelmi hasznalati szabalyai

>

A helyiséget csak a haszndlatba vételi, mikddési, sth. engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfelel6en szabad hasznalni.



A kidllitotérben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt
szabad hasznalni.

A kidllitotérben keletkezett hulladékot, éghet6 anyagot folyamatosan, de legaldbb naponta a
m{(iszak befejezésekor el kell tavolitani.

A kidllitétérben tlzveszélyes tevékenységet csak az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység
szabalyai szerint szabad végezni.

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan muszaki allapotu tizelS- és flit6berendezést szabad
hasznalni, a hasznalati, kezelési utasitasban foglaltak megtartdsaval.

Avillamos berendezés, tlizel6- és a flit6berendezés, valamint a kornyezetében levé éghet6 anyag
kozott olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghet6 anyag fellletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel valé lizemeltetés mellett
se jelenthessen az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt.

A vildgitd berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, és rogziteni, hasznalni, hogy az, a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kivill helyezésiik esetén a villamos halézatrdl le kell valasztani. Kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonl6 készilékek készenléti allapota is.

A gép hasznaldjanak be kell tartania a gépek, berendezések biztonsagos haszndlatra vonatkozé
technolégiai illetSleg kezelési utasitdasaban foglaltakat.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a teremben tartdzkoddk biztonsdgosan
kozlekedhessenek, eltdvozhassanak. A kozlekedési utak szélességét ennek érdekében dllanddan
szabadon kell hagyni, azt még atmenetileg sem szabad lesz(kiteni, eltorlaszolni.

Az Uzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtdit lezarni, amelyben
emberek tartézkodnak.

A kézml nyito- és zardszerkezetet, a villamos berendezés kapcsoldjat, a tlizvédelmi berendezést,
felszerelést és késziiléket eltorlaszolni, ajtékat leszlkiteni még atmenetileg sem szabad.

A kiallitétér védelmére el van helyezve kézi tlizoltéd késziilék. Azt allanddan haszndlhato,
lizemképes allapotban kell tartani, valamint évenként ellenériztetni kell szakemberrel.

A tevékenység kozben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és a szabalytalansagokat meg kell, sziintetni.

5.12. Miihelyben végzett tevékenység tlizvédelmi hasznalati szabalyai

>
>
>

>
>

A mUhelyben a dohanyzas tilos. Dohanyozni csak a kijel6lt dohanyzé helyen szabad.

A f(it6berendezésen és vezetékén éghetd anyagot (papir, ruha stb.) elhelyezni tilos.

A mUhelyben ugy kell elhelyezni a polcokat, anyagokat, hogy a kdzlekedésre, munkafolyamatok
biztonsagos végzésére elegendd szélességli ut, és munkatér alljon rendelkezésre.

A mUhelyben nem szabad éghet6 anyagot olyan mennyiségben és mddon tarolni, illet6leg azzal
olyan tevékenységet folytatni, tovabbd olyan tlizveszélyes cselekményt végezni, amely a helyiség
rendeltetésszer(i hasznalatatdl eltér, és tlizveszélyt okozhat.

A mihelyben a |.-lll. tlzveszélyességi fokozatu folyadékot, festéket, stb. csak nem éghetd anyagu
polcon, fémszekrényben, robbanasgatlé-szekrényben, vagy folyadéktarolasra alkalmas t(izallo
szekrényben szabad elhelyezni, a maximdlis mennyiség nem haladhatja meg az alabbi
tablazatban meghatdrozottakat:

A D E
1 A helyiség I-1. tlizveszélyességi [l
alapteriilete fokozatu folyadékok tlizveszélyességi
(m?) és fokozatu folyadék
robbandsveszélyes megengedett
osztalyu aeroszol mennyisége
megengedett (liter)
mennyisége (liter)
2 0-50 10 30

A mihelyben az egyéb nem oda vald, éghets anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
Villamos berendezést és kapcsoldjat, tlzoltd késziiléket, ajtot eltorlaszolni, valamint az azokhoz
vezet6 kozlekedési utakat lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.



» A gép hasznaldéjanak be kell tartania a gépek, berendezések biztonsagos hasznalatra vonatkozé
technoldgiai illet6leg kezelési utasitasaban foglaltakat.
» A mdhelyt a napi tevékenység befejezésével takaritani és aramtalanitani kell.

5.13. Rendezvénnyel kapcsolatos tevékenység tlizvédelmi hasznalati szabalyai
» A tomegtartozkodasra szolgald zenés, tancos és szinpadi rendezvények tartdsara szolgdlo

helyiségeiben égéskésleltet6 szerrel hatékonyan kezelt dekoraciés anyagok, installacidk,

diszletek és fliggetlen akkreditalt vizsgald és minGsit6 laboratérium altal igazolt, a vonatkozo
m{(iszaki kovetelmény szerinti legaldbb 1-es osztalynak megfeleld fliggonyok alkalmazhatodak.

A teremben a dohdnyzas tilos. Dohdnyozni csak a kijel6lt dohdnyzé helyen szabad.

A flitGberendezésen és vezetékén éghetd anyagot (papir, ruha stb.) elhelyezni tilos.

A teremben ugy kell elhelyezni az anyagokat, eszk6zoket, székeket, asztalokat, hangszereket,

stb. hogy a kozlekedésre, a munkafolyamatok biztonsdgos végzésére elegends szélességl ut, és

munkatér alljon rendelkezésre.

» A teremben nem szabad éghet6 anyagot olyan mennyiségben és mdédon tarolni, illetéleg azzal
olyan tevékenységet folytatni, tovabba olyan tlizveszélyes cselekményt végezni, amely a helyiség
rendeltetésszer(i hasznalatatdl eltér, és tlizveszélyt okozhat.

» A teremben az egyéb nem oda vald, éghet6 anyagot (példaul: éghet6 folyadék) ideiglenes
jelleggel sem szabad elhelyezni.

» Villamos berendezést és kapcsoléjat, tlizolto késziiléket, ajtédt eltorlaszolni, valamint az azokhoz
vezet6 kozlekedési utakat leszikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

» A gép hasznaléjanak be kell tartania a gépek, berendezések biztonsagos haszndlatra vonatkozo
technolégiai illetSleg kezelési utasitdasaban foglaltakat.

» A napi tevékenység befejezésével takaritani és aramtalanitani kell.

» Akozlekedési és a menekilési utat dllanddéan szabadon kell hagyni.

YV V V

5.14. Szabadtéri rendezvények tlizvédelmi szabalyai

AZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 106. pont szerint a ZSOLNAY Orokségkezel6 Nonprofit Kft Zsolnay
Negyed (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.) teriiletén megrendezésre keriilG szabadtéri rendezvényekre
az aldbbi utasitasok vannak érvényben:

Szabadtéri_rendezvény: az 1000 f6t meghaladd, éplleten kivili terileten megtartott szervezett
esemény, ide nem értve a létesitmény mikodési engedélyével dsszefliggé rendezvényeket.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozd tlizvédelmi elGirdsokat, biztonsagi intézkedéseket — a
zenés, tancos rendezvények miikodésének biztonsdgosabbd tételérdl sz6lé kormanyrendelet
szerinti zenés, tancos rendezvények kivételével — a rendezvény szervezbje koteles irdsban
meghatdrozni és a rendezvény kezdetének idépontja elStt tiz nappal azt tajékoztatds céljdbdl az
illetékes elsd foku tlzvédelmi hatdsdgnak eljuttatni.

Adott helyszinen hetente tobb alkalommal, heti vagy havi gyakorisdggal megtartott szabadtéri
rendezvény esetében az el6z6 bekezdésben meghatdrozott tlzvédelmi elGirdasokat, biztonsagi
intézkedéseket csak az els6 alkalom esetén kell kidolgozni. A késGbbiekben csak a tlizvédelmi
szempontot érint6 valtozast kell az el6z6 bekezdésben meghatarozottak szerint bejelenteni.

A rendezvény szervezGje gondoskodik a rendezvény megkezdése el6tt, annak folyaman feladatot
ellaté személyek dokumentalt tlizvédelmi oktatasardl, melyet a rendezvény teljes idGtartama alatt
a helyszinen kell tartani.

A tlizvédelmi elGirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazé dokumentaciét a rendezvény
szervez6jének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének bejelentését kdvet6en
legalabb egy évig meg kell ériznie.

Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett Utvonaldn nyilt langgal jaré megvilagitas
nem alkalmazhatdé!

A helyszin és a tervezett létszam ismeretében az illetékes els6 foku tlizvédelmi hatdsag a
rendezvényen résztvevGk biztonsaga érdekében megfelel6 szamua tlzoltdé gépjarmi és hozza
tartozd személyzet felligyeletét irhatja el6, melynek koltségét a rendezvény szervezije viseli.

Az els6foku tlizvédelmi hatdsdg a szabadtéri rendezvény megtartasat megtilthatja, a rendezvény
azonnali befejezését rendelheti el, ha az irasban meghatdrozott vonatkozd tlizvédelmi elGirdsok,
biztonsagi intézkedések nem garantdljdk megfelel6en a rendezvényen tartdzkoddk biztonsagat,
vagy nem tartjak be azokat.




Amennyiben a szabadtéri rendezvényeken egyidejlileg nincs 10000 f6 résztvevét meghaladd
személy nem kell irdnyitdsi pontot |étrehozni. Ha ezt a létszamot tullép6 rendezvény van, akkor
iranyitasi pontok létrehozasa kotelezé.

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 106. pontnak megfelelve:
Szabadtéri rendezvény veszélyes terlletér6l a gyors és biztonsagos menekiilés, menekités
érdekében, a menekiilési lehetGségek ki lettek alakitva. Lasd a mellékelt alaprajzon z6ld nyillal jeldlve.
Ezek utanvildgitd anyagbdl készilt iranymutatd tabldk 1200 x 600 mm méretlek. A tablak a
rendezvények napnyugta utani id6szakdban is lathatéak, és a rendezvény barmely pontjardél egyet
mindig lathat az ott tartézkodd vendég.
A szabadtéri rendezvény terilete kozterileti vildgitassal rendelkezik, ezért kiilon megyvilagitas és a
megyvildgitashoz tartalék energiaforras kiépitése kiilon nem sziikséges.
A szabadtéri rendezvény teriiletének minden pontjardl a kilrithet6ség — a varhaté legnagyobb
l[étszamot alapul véve — biztositott oly mddon, hogy az adott pont 40 méteres korzetét az ott
tartézkoddk 4 percen beliil maradéktalanul el tudjak hagyni.
Az egymas mellett elhelyezkedd szabadtéri rendezvények kilirithet6ségét a rendezvények egyiittes
vizsgdlatdval van meghatarozva.
Menekiilésre nem lett figyelembe véve 25%-nal meredekebb lejts, emelked6 és olyan terlilet,
amelynek esetében a gyalogos kozlekedés lehet&sége korlatozott.
A szabadtéri rendezvény alatt arendezvény és a helyszin jellegzetességeihez, a résztvevék menekulési
képességeihez, valamint a helyszin befogaddképességéhez igazodd szamu biztonsagi személyzetet,
de legaldbb minden megkezdett 200 f6 résztvevére 1 fot kell biztositani, melynek meglétéért a
rendezvény szervezdje felel.
Ha a rendezvényen jellemz6en menekilésben korlatozott személyek jelenléte varhaté, akkor a
rendezvény alatt minden megkezdett 100 f6 résztvevére legaldbb 1 f6 biztonsagi személyzetet kell
biztositani.

1. Menekiilési utat mutato tablak (120 X 60 cm-es utanvilagitd) kihelyezési pontjai:
B Pirogranit tér Keleti oldalanal a boltives atjaréonal a fébejarat felé mutat.

B A szabadtéri részen elhelyezett az ATIARO HID-ra mutat, melyen keresztiil a Zsolnay
Negyed Déli részére lehet jutni.

Az E28-E24 éplilet kozotti atjaronal az atjardbdl kifelé mutat.

E78-as épilet Nyugati oldalanal, mely a Pécs Major u. felé mutat.

Az E31-es épilet oldalan a Zsolnay Negyed Pécs, Major u. fel6li bejarata felé mutat.
B E31épilet oldalan ,labor” éplletrészén a Negyed északi része felé mutat.

2. Szinpad
Szinpad a PIROGRANIT téren lesz felallitva maximalisan 96 m? teriiletdi.
A szinpad védelmére el kell helyezni a szinpad két oldalan 2 db minimum 34A teljesitménydi
porral oltd tiizoltd késziiléket.
A szinpadot biztositd biztonsagi 6rok lesznek a felel6sek a késziilékek készenlétben tartasaért.
T(z esetén a biztonsagi 6rok kezdik az oltast a helyszinen elhelyezett késziilékkel.
A szinpad alatt tarolni, raktdrozni tilos, ott csak a funkcié ellatasahoz legsziikségesebb eszkdzok,
berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének maddjaval biztositani kell a tlizolté készilékkel
torténd, késedelem nélkili beavatkozas lehetGségét.

3. Hangositas
Hangositasat erre specializdlodott szakcég végzi.
Hangositast végzs szolgaltatd, szakcég:

ERLA Sound and Light, felelGse: Urban Erné + 36 30/227-8086

A szabadtéri rendezvény idején a teriilet hangositdsdért a szolgaltatd felel. A rendezvény
barmely pontjan, a tervezett néz6kozonség szamara jol hallhatonak kell lennie a hangositasnak.
A hangositd rendszert és a villamos haldzattdl figgetlen hangositd eszkézoket a panikhelyzet
kialakuldsanak megakadalyozasara, a menekil6k informaldsara, mozgasuk iranyitasara
késedelem nélkil alkalmazni kell.

4. Latogatok és a kozlekedési, menekiilési utak
A szabadtéri rendezvény terlletén menekilésre figyelembe vett Utvonal szabad szélessége
legaldbb 2,5 méter.




A kozonség kozlekedésére, eltavozdsara kijelolt utvonalat a varhatd legnagyobb |atogatasi
l[étszam figyelembevételével alakitottuk ki. A szabadtéri teriilet féutvonalan a tlzoltéautd
kozlekedésére 3,40 m utat kell biztositani.
Az egész Zsolnay Kulturalis Negyed kiilteriilete AKADALYMENTES kialakitasu.
A menekiilésben korlatozott személyek szamara menekiilés, menekités biztositott. Rokkant
parkold, rdmpa van kialakitva, ezek 3allandd hozzaférését a biztonsagi szolgalat dolgozéi
ellendrzik és biztositjak.
5. Latogatdk, néz6kozonség tdjékoztatasa
A ZSOLNAY Kulturalis Negyed teriiletére érkez6 személyek tajékoztatdsa folyamatos.
Infopontok feldllitasi helyei:
Bdbita babszinhaz épliletnél, Major utca fel6li részen, Fels6vamhaz fel6li oldalon, és Zsolnay u
feldli bejaratnal.
A szabadtéri rendezvény teriiletén telepitett legaldbb 2 méter képatldval rendelkezé kivetitén,
arendezvény teriletének menekiilésre figyelembe vett Utvonalai, biztonsagi tajékoztatd pontjai
be van mutatva a rendezvény, koncert megkezdése el6tt, sziinetében és a végén.
6. Tlzoltod késziilék
A szinpadndl elhelyezett 2 db 34A teljesitményl tlizolté késziiléken kivil a szabadtéri
rendezvényen
b) az 6tdz6k, raktrak védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 34A teljesitmény(,
c) a vendéglato és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m? utén 1 db
34A, 183B C teljesitmény
tlizoltd késziléket kell készenlétben tartani.
7. Ulhelyek
A szabadtéri rendezvény ul6helyekkel tervezett nézéterén — a padok kivételével — csak a
padldhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron bellil egymashoz rogzitett il6helyekkel alakithatd ki. Az
Gl6helyeket ugy kell elrendezni és a menekiilésre tervezett Utvonalakat gy kell kialakitani, hogy
az Utvonalak hossza ne haladja meg
a) a széksorok kozott haladva a 15 métert,
b) épcsén, [épcsbzetes leldatdn folfelé haladva a 15 métert,
c) 1épcsdn, lépcsbzetes lelatdn lefelé haladva a 30 métert és
d) sik emelkedén és lejtén, valamint vizszintesen haladva a 45 métert
Az (il6helyek esetében alkalmazott |épcsbk, kozlekedbk legkisebb szabad szélessége 1,10 méter,
a szektorokat elvalaszté 1épcs6k, kozlekedSk esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal
és azok korul elhelyezett tlGhelyekkel kerlil megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az
el6z6ekben foglalt kdvetelményt kell betartani.

Az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 107. pontja 216. § (1) bekezdés szerinti Kiemelt szabadtéri zenés,
tancos rendezvények, a ZSOLNAY Kulturalis Negyed teriiletén nem keriilhetnek megrendezésre, mivel
a 4. § 66. pontban meghatarozottak szerint sem a 10.000 f&t sem a 20.000 mZ2-nél nagyobb teriiletet
meghaladoé épiileten kiviili teriilet nincs a létesitményen beliil.



A rendezvény szervez@je altal készitett

s

TUzVEDELMI ELOIRASOK

A kovetkezéket tartalmazzak:

a)

b)

d)

1)

ag)

h)

i)

rendezvény megnevezése:
ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED Szabadtéri rendezvény

kezdés id6pontja: ... oratél
varhaté befejezése:  ............... oraig

a tervezett rendezvény helyszine:

ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.)
a szervezd megnevezése, cime:

ZSOLNAY Orokségkezel8 Nonprofit KFT. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.)
a szervezd képviseletére jogosult személy neve és cime, elérhetdsége:

Tel.:

Munkaid6ben: Zsolnay Negyed, E24-es éplilet iroda

Munkaiddén kivil: 7625 Pécs, Mihaly utca 6.
a rendezvény biztositasat ellaté személy-, szervezet megnevezése valamint a szervezet
képvisel6jének neve, cime, és elérhetbsége:

Tel.:

arendezvény helyszinének léptékhelyes alaprajza mellékletben taldlhaté

A melléklet rajzon jelélve vannak a feldllitott fabédék, a résztvevlk elvezetésére szolgdld
utvonalak, kijaratok, ezek méretei, az oltdviz szerzési helyek, a tlzolté gépjarmiivek
kozlekedésére szolgald utvonalak, dramtalanitéhelyek.

Maximalisan 26 db 2 x 4m-es, 1 db 4 x 6m-es és 7 db 2 x 2m-es alapteriletl vagy egyéb
megosztasban ugyanennyi alapterilet(i bdédé/sator allithaté fel a szabadtéri terileten, a
kozlekedési és kilritési Utvonalak megtartdsaval.

A szabadtéri allé koncertek esetében, maximalisan elhelyezhet6 székek szdma: ......... db.

a résztvev6k mozgasanak irdnyitasaval megbizott feliigyel6 személyzet feladatai:
Végzettségiik:

Feladatuk a rendezvény személy, vagyonvédelmi Jelenlévé vagyondri allomany vezénylése,
irdnyitasa, feladatainak meghatarozasa, szolgalati helyek a konkrét helyzetek felmérése utani
igazitasa.

A biztonsagi szolgélat feladata a ZSKN HAZIRENDJET és biztonsagi rendszabalyait, betartatni. A
kozonséget, illetve a személyzetet megbotrankoztatd, zaklatéd vagy agressziv magatartast tanusité
személyeket a Biztonsdagi Szolgdlat kivezetheti, és rendbrségi intézkedést kezdeményezhet.
Intézkedésiik a torvényi keretek kozott térténhet.

Biztonsagi szolgalat, személyzet:

A Zsolnay negyed teriiletén a biztonsagi szolgdlatot éjjel-nappal 24 6ras felligyelettel f6 biztonsagi
személyzet latja el.

Ezen felll a rendezvény latogatdinak szamatdl fiiggéen vannak biztonsagi 6rok kirendelve:

a. Vezetési pont E24 — Sikorski-hazban rendezvény idején: 2f6 biztositas vezetd van

b. PIROGRANIT udvarban a Szinpadnal rendezvénybiztositas:

Pirogranit udvar, atjaronal: f6 Biztosito 6r
Zsolnay Negyed egyéb teriiletén: f6 Biztosito 6r

A rendezvényt biztositd szakcég dolgozdi, a biztonsagi 6rok a menekulési Utvonalat folyamatosan
figyelik, ellenérzik, az oda elhelyezett akadalyok megsziintetésérdl gondoskodni kotelesek!

a tliz- és karesemény bekovetkezésekor sziikséges teenddk:

Felmérni a helyzetet annak megfelel6en kell cselekedni. A tlizriadd és mentési terv szerint kell
eljarni. Ez ismert, oktatott a biztonsagi szolgdlatot ellaté személyeknek.

Hangositas kdzpontja a szinpadnal.

TGz vagy katasztréfa, esetén a rendezvény szervezGje vagy a biztositds vezet6je tébb nyelven
bemondja, hogy , Kérem, hagyjak el a Zsolnay Negyed teriiletét!”, értesiti a diszpécser kézpontot
és a hatdsagokat!

a tliz- és karesemények jelzéseinek és oltasanak maddja:

Minden épiilet el van latva tlizjelz6vel.



i

k)

N

m)

Minden biztonsagi szolgalatot ellaté személynél mobiltelefon van, azon keresztiil értesit, jar el a
tlizriadd tervben meghatdrozottak szerint.

A szabadtéri rendezvény idején a szinpadi hangositasrél torténik az ott tartédzkoddk felhivasa,
magyar-angol és német nyelven is, ezért az ott tartézkodé ligyeletes hangosité a felelGs.
Helyszinen tlizoltd késziilékek vannak elhelyezve a kezdeti tlz oltdsdra. Az épiletekben fali
tlizcsapok vannak kiépitve.

Egy 200m? tiizi viztarold medence van az E24 épiiletnél és egy darab fold alatti tlizcsap.

a rendezvényteriilet energiaellatasanak mddja, annak lekapcsolasi lehetdségei:

A terilet bérbeaddja (lizemeltetSje) miszaki ligyeletet tart fent, és 24 6ras diszpécser szolgalat
makaodik.

Az éplletekben feladatokat ellatd biztonsdgi személyzet az épiiletet ismeri, tudja, hol talalhatd az
aramtalanité hely.

E31-es épiletbdl lesz ellatva a szabadtéri rendezvény, itt az épliletben a portandl a foldszinten
lehet dramtalanitani.

Az E22-es éplilet portdjandl ugyan igy van.

A szinpadot a hangositd szakcég aramtalanitja a sajat dramelosztéjat a szinpadnal.

a résztvevik elvezetésére szolgalo utvonalak jel6lésének mdédja:

Lasd: a mellékelt alaprajzon és az 1. oldalon 1. pontban részletezve az irdnymutaté tablak.

a tartalék-energiaellatas médja:

A rendezvény teriiletén lév6 tlzcsapok tliziviz nyomdasfokozasa daramsziinet esetén a Pécs,
Fels6vamhaz utca feldli tartalék energiabetaplaldsrél megoldott, a rendszer 5 perc energia
kimaradas utan automatikusan indul! Ez kompletten kiszolgdlja az egész haldzatot, automatikus.
a rendezvény kérnyezetében lévo és azt esetlegesen veszélyeztetd létesitmények ismertetése,
leirasa:

Robbandsveszélyes és tlizveszélyes anyag a terilileten nincs, gdz nincs a teriletre bevezetve.
Automata t(zjelz6 van mindenhol, RWA hGé és flistelvezetés valamint az E24-28-as éplletekben
még HI-FOG vizkéddel oltd rendszer is mikodik.
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6. AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZUKSEGES iRASBELI FELTETELEK

MEGHATAROZASA, ILLETVE ELOZETES EGYEZTETESRE JOGOSULT SZEMELYEK FELSOROLASA

Tlizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében lévé égheté anyag gyulladasi
hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé hémérséklettel, vagy nyilt langgal, tovabba gyujtéforrasként
szamitasba vehet§ izzassal, pardzslassal, szikrazdssal jar.

Altalanos feltételek

>
>

>

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandst okozhat.
Allandé jellegl tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld, erre a célra
alkalmas helyen végezhet6.
Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés, forrasztas, faklya hasznalata, stb.) — a sajat
tulajdonban 1évé éplilet kivételével — az el6zetesen irasban, a helyszin adottsdgainak ismeretében
meghatdrozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megdllapitdsa a munkavégzésre
kdzvetlendl utasitdst add, a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetlendl irdnyité személy
feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végz6 kotelezettsége. Lasd: 2. szamu melléklet.
A munkat kozvetlendl irdnyité személy koteles ellen6rizni a munkat végz6 személyek tlizvédelmi
szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges
feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitds nem adhatd ki, valamint a tlzveszélyes
tevékenység nem kezdheté meg.
Ha az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végz6 magdnszemély azt sajat tulajdondban lévé
létesitményben, éplletben, szabadtéren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatdrozdsa nem
szlikséges.
A kilsG6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt szlikség szerint — a helyi
sajatossagnak megfeleld — tlizvédelmi elGirasokkal egésziti ki.
Az alkalomszerd( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazniuk kell

a) atevékenység idépontjat,

b) helyét,

c) leirasat,

d) a munkavégzs nevét,

e) és—tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat,

f) valamint a vonatkozé tlizvédelmi szabalyokat és el6irasokat.
Az engedélyt 3 példanyban kell kidllitani. Az egyik példanyt az engedélyt kiadd, a masik példanyt pedig a
tevékenységet végz6 dolgozd koteles megdrizni 1 hdnapig és ellenGrzéskor felmutatni. A harmadik
példany a tlizvédelmi irattartéban marad. Kiilsé vallalat altal végzett tlizveszélyes tevékenységre az
engedélyt, a munkat végzd illetékes személye adja ki, de ezt a munkat megrendel§ vezetSvel
l[attamoztatni kell, aki sziikség esetén a helyi sajatossagoknak megfelel§ tlizvédelmi elirdsokkal koteles
ezt, kiegésziteni.
Tlzvédelmi szakvizsgdhoz kotott tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes tlzvédelmi szakvizsgdval
rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabdlyokra, el6irdsokra kioktatott személy
végezhet.
A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tevékenységhez a munka kezdését6l annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetlenil utasitdst add, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetlendl irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6 — szilkség esetén mlszeres —
feligyeletet koteles biztositani.
A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenil utasitast add, a munkat végz6 személyek
tevékenységét kdzvetlenil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzé személy, az
ott keletkezhetd t(iz oltasara alkalmas t(izolto felszerelést, készuléket koteles biztositani.
A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdan a munkat végzé személyek a helyszint és annak kornyezetét
tlizvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tizet
okozhat. A munkavégzésre kozvetlenll utasitdst add, a munkat végz6 személyek tevékenységét
kozvetlendl iranyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzének a munkavégzés
helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti |étesitmény vezet6jének vagy megbizottjanak. Az
atadas-atvétel id6pontjat az engedélyen fel kell tiintetni és aldirassal igazolni kell.
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Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésére elGzetes egyeztetésre jogosult személyek:
KODALY KOZPONT részérél:
Sari Krisztian (izemeltetési igazgato +36 30 485 2097
Pap Arnold (izemeltetési szakasszisztens +36 20 358 1056

7. ATUZVEDELMI OKTATASSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ES A MUNKAVALLALOKRA VONATKOZO
TUzVEDELMI KEPESITESI KOVETELMENYEK

7.1. Tlizvédelmi oktatds
» Valamennyi dolgoz6t a munkéba lépés elStt
a) el6zetes, (lasd: 3. szamu mellékletet) majd azt kdvetGen munkakorének megfeleld,
b) idGszakos, illetve ismétl6dé tlizvédelmi oktatasban, tovabbképzésben kell részesiteni.
Az ismétl6dé oktatdst, tovabbképzést évente meg kell tartani.
Rendkivili tlizvédelmi oktatast kell tartani tlizeset utan.
A ZSOK NKFT. teriiletén dolgozd személyek oktatdsat az Ugyvezetd szervezi meg, és a vezetd altal
megbizott, szakképzett személy végzi.
A tlizvédelmi oktatasban legaldbb az alabbiakra kell kitérni:
a) a munkahely helyi sajatossdgaira és, a kockdzatokra,
b) dltaldnos tiizvédelmi ismeretekre,
c) atiizvédelmi szabdlyzat alapjan a megelézé tiizvédelmi elSirdsok vonatkozo részeire,
d) a megel6z6 tiizvédelmi haszndlati szabdlyokra (elektromos berendezések, raktdrozds,
tdrolds, kézlekedési, menekiilési utak, stb.),
e) azalkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre,
f)  a munka befejezésekor a helyiségek és a munkateriilet elhagydsakor elvégzendd illetve
ellenérizendd tiizvédelmi teendékre,
g) atlzesetén kévetend6 magatartdsra,
h) a tilizjelzés mddjdra és tartalmdra,
i) atlzoltd késziilékek, tiizvédelmi felszerelések haszndlatdra,
j)  atlizvédelmi rendelkezések, jogszabadlyi el6irdsok megszegésének kévetkezményeire.
» Atlizvédelmi oktatds végrehajtasat, oktatasi napldban kell rogziteni.

YV VYVYV

7.2. Tlizvédelmi szakvizsga
» A ZSOK NKFT. teriiletén nincs olyan munkakdrbe foglalkoztatott és dolgozé személy, akinek a 45/2011.
(XII. 7.) BM rendelete szerint tlizvédelmi szakvizsgaval kell rendelkeznie.

7.3. Tiizvédelmi szakfeladatok
» Tizvédelmi szakfeladatokat elldté szerz6déses gazdalkodd szervezet szakemberei rendelkeznek a
jogszabalyi el6irdsokban meghatarozott tlvédelmi képesitéssekkel.

8. A MUNKAVALLALOKNAK A TUZJELZESSEL, TUZOLTASSAL, MUSZAKI MENTESSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

8.1. Munkavallaléknak a tiizjelzéssel kapcsolatos feladatai

A 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. szdm alatt a ZSOLNAY Kulturalis Negyed tevékenységi teriiletén, ha barki tiizet,
vagy annak veszélyét észleli, arrdl tudomast szerzett, koteles késedelem nélkil intézkedni, és a tlzet jelezni a
munkavallaldknak, vendégeknek, latogatdknak és egyéb a teriileten bent tartézkoddknak (pl. kiilsé vallalkozok,
hallgaték, stb.) valamint az épiilet kbrnyeztében tartdzkoddknak.

A ZSOLNAY Kulturdlis Negyed teriletén, amennyiben olyan épiletben keletkezik tiz, ahol az épllet recepcidjan,
infopontjan személy tartozkodik, az ott tartézkodé munkavallalénak meg kell gy6z6dnie, hogy minden érintett
értesilt-e a veszélyrdl.

Kilénosen fontos a mozgaskorlatozottak szamara fenntartott helyek figyelemmel kisérése, az apartmanban
tartdzkoddk riasztasa, segitése az épiilet elhagydsara.

A tlizet a hivatdsos t(izoltésagnak a @ 105, vagy 112 -es telefonszamon kell jelezni.

Tlizjelzés lehetséges modjai
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Aki tlizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, koteles:

Elgszdéval a kodrnyezetét riasztani (hangos kiabalassal, tiizildrmaval: Tz van! Tiiz van!)
Telefonon bejelenteni a tizoltésagnak a @ 105, vagy 112 -es telefonszamon
A kiépitett tlzjelz6 rendszer kézi jelzésaddjanak benyomdsdaval
Telefonon jelenteni:
1.1. a ZSOLNAY Orokségkezel8 Nonprofit Kft. ligyvezetd igazgatdjanak:

Hummel Mark % +36 30 203 96 83

>
>
>
>

1.2. tovabba jelenteni:

Sari Krisztian lizemeltetési igazgatonak % +36 30 485 20 97

Pap Arnold Gizemeltetési szakasszisztens % +36 20 358 10 56
1.2. tovabba jelenteni a megbizott tlizvédelmi szolgaltatonak

BS FIRE SYSTEM Kft. % +36 70 604 28 35

Az éplletekben tlizjelz6 rendszer m(ikédik, melyeknek kozpontjai az épiletek foldszintjén a recepcidnal
talalhato.

A kozponti tlizjelz6 kdzpont az El-es épllet diszpécser szolgdlatara riasztdst kild. A diszpécser szolgalat
személyzete miutan meggy6z6dott, arrél, hogy a riasztas valds, riasztja a tlizoltdsagot.

A tlizjelzés alkalmaval a @ 105, vagy 112 -es telefonszdmon a bejelentést végz§ személynek az aldbbiakat kell
kozolnie:

- atlizeset, kareset pontos helyét, cimét,

- miég, milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve,

- van-e emberélet veszélyben,

- ajelz6 nevét és a jelzésre hasznalt tavbeszélé szamat.

A tlizoltésag 1,4 km tavolsagra van a Zsolnay Negyedtdl.

8.2. Munkavallaléknak a tiizoltassal kapcsolatos feladatai

Tiizoltdsi feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tliz terjedésének megakadalyozasa, az anyagi javak
védelme, a tliz eloltdsa, és a sziikséges biztonsagi intézkedések megtétele, tovabba a tliz kdzvetlen veszélyének
elhdritasa.

A tliz oltasanak lehetséges eszkozei:

a) T(zoltoé késziilékek hasznalata
Tlizoltd készilék fogalma: olyan eszkdz, amelybdl az oltéanyagot a késziilékben Iévé nyomas hatdsara,
irdnyithatdan a t(z fészkére lehet kil6vellni; a kezdeti tlizek oltasara alkalmas eszkoz.
A tlizoltd késziilék haszndlata esetén Ugyeljlink a kdvetkezbkre:
- Atlzet szélirdnyban oltsuk.
- El6rol hatrafelé és lentrél felfelé oltsunk az ég6 anyagra irdnyitva a l6v6két (toml6t) vagy szérofejet.
- Atlzet ne oltsuk meg 1 m-nél kdzelebbrél.
- Hatdsosabb a t(iz oltdsa, ha egyszerre (nem egymads utan) tobb tlizolté késziléket hasznalunk.
- A haszndlt tlizolto készliléket azonnal — Ujratoltés céljabdl — el kell a helyszinrdl szallitani.
- Eg6 ruhazatl embert t(izoltd késziilékekkel oltani tilos.
Porral oltd tlizolté késziilék hasznalata
- A készenlétben tartdsi helyérdl a tlz oltdsdra alkalmas tavolsagra szallitjuk a késziléket.
- Eltavolitjuk a szallitasi biztositékot
- AlovGkét (tomlét) a tlizre irdnyitjuk.
- A nyomokarral lenyomasaval elinditjuk a késziiléket, mely szakaszosan is mkodik.
Az épiletben 6 kg-os A, B és C tipusu valamint elektromos tlizek oltdsara alkalmas porral oltd késziilékek
vannak készenlétben tartva. (A — szilard anyagok tiizei, B — éghet6 folyadékok tiizei, C — éghets gazok tiizei)
Széndioxiddal oltd tlzoltd késziilék hasznalata
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- A készenlétben tartasi helyérdl a t(z oltasara alkalmas tavolsagra szallitjuk a készilléket.

- Eltavolitjuk a szallitasi biztositékot

- A hdsz6rét a tlizre irdnyitjuk.

- Anyomokarral lenyomasaval elinditjuk a késziiléket, mely szakaszosan is mikodik.

b) Tlizcsapok hasznalata

Az épuletben fali tlizcsapok talalhatdk (lasd: 5. szamu melléklet).

A fali tlzcsapok hasznalata el6tt a helyiséget/épiletet dramtalanitani kell: fesziiltség alatt all6 berendezéseket
vizzel oltani TILOS!

A fali tlizcsapok hasznalata

Merev témlds tlzcsap:

- Afali tlizcsapszekrény ajtd nyitdsa utdn a sugdrcsovet és a tomlét kiforditjuk.

- Ellendrizziik, hogy a sugarcsé zart dllapotban legyen.

- Atomldét nyomas ald helyezzik: megnyitjuk a csapot.

- Atoml6 végét huzva megkozelitjiik az oltando tlizet. A toml6 hossza 30 m.

- Asugarcs6 megnyitasaval elindulé vizsugarat a tlizre iranyitva megkezdjiik a t(iz oltasat.
Lapos témlés tlizcsap:

- Afali tlzcsapszekrény ajtd nyitasa utan a sugarcsévet megfogjuk

- Atomlét kivessziik a szekrénybél, majd kiguritjuk.

- Ellendrizziik, hogy a sugarcsd zart allapotban legyen.

- Atomlét nyomas ald helyezzik: megnyitjuk a csapot.

- Atomld végét huzva megkozelitjiik az oltandd tlizet. A tomlé hossza 20 vagy 30 m.

- Asugarcs6 megnyitasaval elinduld vizsugarat a tlizre iranyitva megkezdjiik a tiiz oltasat.

T(iz vagy katasztréfa esetén, a tlizoltésag helyszinre érkezéséig meg kell kezdeni a tlz oltasat a rendelkezésre
allo tizoltd felszerelésekkel, tlizolto készilékekkel.

Az épliletben tlizoltd készilékek vannak kihelyezve, jol [athato helyen.

Az épliletekben a fali tlizcsap szerelvényszekrényében témlével lehet oltani. Aramtalanitds utan innen vizzel
torténhet a tliz oltdsa.

Tliz oltdsakor a visszamaradt parazslé égésmaradvanyokat, égéstermékeket a visszagyulladdsanak az
elkerilésére vizzel ajanlott lednteni, eloltani.
TILOS fesziiltség alatt [év6 berendezéseket és vizzel reakcidba |ép6 anyagokat vizzel oltani!

A ZSOLNAY Kulturdlis Negyed tlzolto gépjarmlivekkel megkozelithetd:

Pécs, Fels6vamhaz ut feldl,

Pécs, Major utca feldl,
Pécs, Zsolnay Vilmos ut feldl,

Pécs, Basamalom u. feldl.
A tlizoltésag megérkezésekor tdjékoztatast kell adni az odaérkez6 tlzoltdknak.
Tajékoztatni kell Gket a tliz dltal érintett teriletrdl, a varhatd veszélyhelyzetrdl, az addig tett intézkedésekrél.
T(iz esetén a helyszinre érkez6 tlizoltdsag vezetbjének az utasitasait mindenki koteles maradéktalanul betartani,
illetve végrehajtani.

Az épiilet elhagyasanak a maddjai:
Az éplletb6l a személyek a kiépitett menekilési utirdnyjelz6 jelzéseit kovetve tudjdk a menekiilést
megvaldsitani.

Az épliletben tartézkoddk a riasztasra kotelesek az épiiletet elhagyni.

Az éplilet elhagyast a dolgozdk kotelesek ellendrizni.

A menekiilés soran, a fogyatékkal él6 munkavallaldkat fokozott figyelemmel kell kisérni és segiteni, megvaldsitani
kell a menekulésiket.

8.3. Munkavallaloknak a miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
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Mlszaki mentés: természeti csapas, baleset, kareset, rendellenes technolégiai folyamat, miiszaki meghibasodas,
veszélyes anyag szabadba jutdsa, vagy egyéb cselekmény altal el6idézett veszélyhelyzet soran az emberélet, a
testi épség és az anyagi javak védelme érdekében végzett beavatkozéi tevékenység.
Mentési feladatok
> els6dleges feladat a személyek mentése, ezen beliil a legfontosabb a sérilt, fogyatékkal é16 gyermekek,
mozgasképtelen személyek mentése,

» masodlagos feladat a még veszélyeztetett terlleten tartézkoddok mentése a szabadba,

» harmadlagos feladat a gépek, berendezések mentése,

» negyedleges feladat a kiilbnleges értékeket képvisel§ anyagok /szamitdgép, laptop, stb./ mentése.

> Ugyelni kell arra, hogy a személyek mentése ne akadalyozza az oltasi feladatokat és viszont.
RENDFENNTARTAS

Rendfenntartas jelentfsége
e a panik kialakuldsanak elkeriilése.
a mentés és tlizoltas zavartalansdgdnak biztositasa,
a tlizeset helyszinének 6rzése a tlizvizsgalat elvégzéséig,
a tlz altal nem veszélyeztetett tertileten /épllet, stb./ rendszeres tevékenység folytatasanak biztositasa,
tliz- és kdresethez érkez6 mentGszervek, hatdsagok gyors és pontos eligazitasa

A tlz észlelését, és a riasztast kovetben, el6szor a személyek, majd az anyagok mentését kell az illetékes vezetd
utasitdsai szerint elvégezni.
A helyszinen tartézkodo vezeté meggy6z6dik, hogy mindenki kimenekiilt-e az éplletbdl.

TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK LEALLITASA
Az épliletben a karbantartas és (izemeltetés sordn hasznalt technolégidkat tliz esetén le kell allitani.

ARAMTALANITAS
Az elektromos szekrényekben elhelyezett szakaszkapcsoldk alkalmasak a szakaszos aramtalanitasara.
Az épiilet elektromos f6kapcsoléja felirattal jel6lve van.
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9. A TEVEKENYSEG HELYSZINET KEPEZO 50 FONEL NAGYOBB BEFOGADOKEPESSEGU HELYISEGEK MAXIMALIS LETSZAMA

A tevékenység helyszinét képezd 50 fénél nagyobb befogaddképességl helyiségek maximalis |étszamat - a ZSOLNAY Kulturalis Negyed teriiletén - az engedélyezett T(izvédelmi

Midileirdsbdl, kilirités szamitdsokbdl, valamint a fajlagos létszamslir(iség szamitasokbdl vettik, melyek az aldbbiak:

9.1. Helyiségek maximalis létszama

BEFOGADOKEPESSEG (f6)
Ssz. Funkcié Epiilet Szint Helyiségkod Terem m? EEIm? diszkék tobbcéld kiallitotér
i’ N Egybenyitva
popkoncertek termek helyiség
. E12_00_01 Boroz6 82,4 54 41
1 |Borozd /Herkules mihely Pinceszint 80
E12_00_02 Boroz6 3747 | 120 24 18
E13_00_01 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 34,6 17
E13_00_02 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 28,63 14
2 Foldszint | E13_00_03 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 30,84 15 123
Csgyt kiallitas E13 E13_00_04 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 69,97 34
E13_00_05 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 21,15| 185 10
E13_01_01 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 129,11 64
3 1. emelet 144
E13_01_02 | Csgyt kidllitas - kiallitotér 86,55| 216 43
4 | Kidllitotér E16 1. emelet | Emelet Emeleti kidllitétér/miiterem 122,36 122 81 61
5 | Ldtvanymanufaktdra E18 1.emelet |E18_01_04 Latvanymanufaktura latogatoi tér 123,22 123 82 61
E19 01_22 Apostolos terem 98,55 65 65 49
g |/Apostolos terem Foldszint 95
rendezveénytér E19_01_22 | Német szoba 45,37 | 144 30 30 22
E19 E19_02_22 Rdzsaszin kidllitas kiallitotér 50,23 33 25
7 | Rdzsaszin kidllitas 1.emelet |[E19 02_25 Rézsaszin kidllitas kiallitotér 19,68 13 9 92
E19_02_26 | Rdzsaszin kiallitas kiallitotér 70,22 | 140 46 35
Foldszint | E24_01_01 Gyugyi kiallitas szecesszios kiallitotér 238,08 238 158 119
E24_03_02 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 55,34 36 27
E24_03_03 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 56,17 37 28
8 | Gyugyi gyljtemény E24
1.emelet |E24_03_04 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 47,89 31 23 189
E24_03_05 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 22,49 14 11
E24_03_07 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 30,01 291 20 15
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E24_03_08 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 38,59 25 19
E24_03_09 Gyugyi kiallitas historizmus kiallitotér 18,09 12 9
E24_03_10 Gyugyi kiallitas historizmus kidllitétér 22,39 14 11
g |Juliaterem Tet6szint | E24_04_01 | Jdlia terem 80,06 80 53 53 40
10 | Zeneterem Foldszint | E28_00_18 |Zeneterem 83,12 83 55 41
11 | Panorama terem 1.emelet |E28 01_20 Panorama terem 223,36 223 148 148 111
12 | Balettterem 1.emelet |E28_01_31 | Balettterem 80,93 81 53 40
13 | Kemencés kidllitotér £28 Foldszint £28 0007 | Eldtér 112,29 224 224 >0 238
E28_00_08 Bortrezor 22,76 135 14 14 11 675
14 | E78 café + ruhatar Foldszint | E28_00_10 Barcsak kavézo (elGtér, vendéglatas) 199,53 200 133 133 99
15 | E78 café Foldszint | E78_00_18 | Ruhatdri el6tér 152,32 152 304 304 76 7
16 | Koncertterem Féldszint | E78_00_16 Koncertterem 277,05 277 667 184 138
17 | Levalasztott kisterem E78 Foldszint | E78_00_17 Levalasztott kisterem 129,69 130 86 86 64 3
18 | Tancterem 1.emelet |E78_01_12 |Tancterem 138,57 | 139 92 92 69
E31 -1 09 Galéria el6csarnok 202,90 135 135 101
19 |Kavézo Pinceszint — - 180
Atrium Atrium 67,52 270 45 45 33
E31_-1_14 266,54 177 177 133
E31_-1_15 76,85 51 51 38
E31_-1_16 204,67 136 136 102
20 | M21 kiallitotér Pinceszint | Atrium 67,52 | 616 45 45 33
E31 541
E31_-1_17 183,44 122 122 91
E31_-1_18 19,37 12 12 9
E31_-1_19 209,97 139 139 104
21 | M21 bolt Pinceszint | E31_-1_20 Bolt (kiallitétér-KozlekedStér) 63,29 476 42 42 31
22 | Latogatdkdzpont Foldszint | E31_00_07 Latogatd Kozpont 262,36 262 174 174 131
23 | Varazslabor 1. emelet |E31_01_07 | Allandd kidllitétér galéria 132,83 133 88 66
24 Pirogranit udvar 1877 | 1877 2014 0 0 5583
25 Gingo tér 3317 | 3317 3569 0 0
26 Sarkanyos udvar (E13 el6tti tér) 129,00 129 86 0
Kulterilet Kulterilet | Kulterulet
27 Kerdmia udvar (E19 belsd) 85,00 85 57 0
28 Sikorski udvar (E24) 226,00 226 150 0
30 AC el6tti tér (E16) 128,00 128 85 0
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Kisasszonyok tere (E48 el6tt) 740,00 740 493 0
JESZ melletti flives teriilet 2500,00 | 2 500 1667 0
Boltok utcajanak kis tere (E15) 72,00 72 48 0
Bébita szabadtéri szinpad 48,00 48 32 0
Parkoléhaz emeleti szintje 2537,39| 25537 0 0

A kilUrités szamitdsokat az épitmény Tlizvédelmi Miileiras 5. szamu melléklete tartalmazza.
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10. A MEGENGEDETT MAXIMALIS BEFOGADOKEPESSEGNEK MEGFELELO HELYISEGHASZNALAT MODIJA,

FELELGSE

A helyiséget csak a hasznalatba vételi, m(ikddési, stb. engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfelel6en
szabad hasznadlni.

A helyiséghasznalatok mddjat a jelen szabalyzat 9. fejezet 9.1. pontjdban szerepl6 tablazat tartalmazza.

A maximalis befogaddképesség, és a helyiséghaszndlat médjanak betartasaért az aktualis rendezvényt, kidllitast
szervezl a felelGs.

A ZSOLNAY Kulturalis Negyed teriletén levé olyan 50 f6 feletti befogaddképességli helyiség hasznalataért, amely
bérleti szerz6dés alapjan kiadott, a mindenkori hasznaldja, a bérlé felel.

11. JOGKOVETKEZMENYEK

e

11.1. Altalanos el6irasok

>
>

>

Tlzvédelmi birsag szabhato ki a 259/2011.(XI11.7.) Kormanyrendelet alapjan.

A birsag 6sszege maximum 10.000.000,- Ft lehet, amennyiben a tlizvédelmi hidnyossagot nem sziintetik

meg, két honap elteltével ismételten kiszabhato.

A tlizvédelmi birsag megfizetése nem mentesit a blintet6jogi, illetve a polgari jogi felel§sség, valamint a

tlizvédelmi birsag kiszabdsara okot add szabalytalansdg megsziintetésének kotelezettsége aldl.

Az els6foku tlizvédelmi hatdsag az lizemeltetést, a tevékenységet a tlizvédelmi kovetelmények
érvényesitéséig, de legaldbb a szabalytalansag megallapitasatdl szamitott 24 drara megtilthatja, ha
a) ahelyiségben, az 6ndllé rendeltetési egységben, az épitményben, a szabadtéren a megengedett
maximalis befogaddképességet 15%-nal nagyobb mértékben meghaladjak, vagy azt az arra
kotelezettek a Tlizvédelmi Szabdlyzatban nem dllapitottdk meg, vagy a kilritési feltételeket nem
biztositjak,
b) jelen szabalyzat 2.1. pont szerinti bejelentési kotelezettségnek nem tettek eleget, vagy az
engedélyezett tevékenységtdl kedvezétlenil eltérnek,
c) tlzvédelmi szabdly megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonsagot
kozvetlenil veszélyeztetik.

» Az elséfoku tlizvédelmi hatdsag azt a munkavallalét, aki a munkakorével kapcsolatos tlzvédelmi
el6irdsokat, vagy a tlzjelzésre vagy tlzoltasra szolgdlé eszkozok, felszerelések hasznalatat nem
ismeri, a szlikséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtdl eltiltja.

» A 259/2011. (XII.7.) Kormanyrendelet 1. szamu melléklete tartalmazza részletesen, - 49 pontban —
az elkovetett szabdlytalansagért jard tlizvédelmi birsag legkisebb, és legnagyobb mértékét.
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MELLEKLETEK

1. sz. melléklet, T(izriadd és mentési terv
TUZRIADO ES MENTESI TERV

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelSen, a
ZSOK NKFT. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. szam alatti) mikodési teriiletére.

A ZSOK NKFT. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. szam alatti) tevékenységi teriiletén, ha barki tiizet, vagy
annak veszélyét észleli, arrél tudomast szerzett, koteles késedelem nélkil intézkedni, és a tiizet jelezni.

A tlizet a hivatasos tlizoltdsagnak a 105, vagy 112 -es telefonszamon kell jelezni.

1.) ATUZJELZES MODJA

Az egész éplletben kiépitett tlzjelz6 rendszer altal vezérelt hangjelz6 van.
Aki tizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, koteles:

Elgszoval a kornyezetét riasztani (hangos kiabalassal, tlizilarmaval: Téiz van! T(iz van!)
Telefonon bejelenteni a tlizoltésdgnak a @ 105, vagy 112 -es telefonszamon

A kiépitett tlizjelz6 rendszer kézi jelzésaddjanak benyomasaval
Telefonon jelenteni:

YV VVYVYY

1.1. a ZSOLNAY Orokségkezel8 Nonprofit Kft. ligyvezetd igazgatdjanak:
Hummel Mark % +36 30 203 96 83

1.2. tovabba jelenteni:

Sari Krisztidn lizemeltetési igazgatonak % +36 30 485 20 97

Pap Arnold lizemeltetési szakasszisztens % +36 20 358 10 56
1.2. tovabba jelenteni a megbizott tlizvédelmi szolgaltatonak

BS FIRE SYSTEM Kft. % +36 70 604 28 35

A tlzjelzés alkalmaval a @ 105, vagy 112 -es telefonszdmon a bejelentést végz8 személynek az aldbbiakat kell
kozolnie:

- atlizeset, kareset pontos helyét, cimét,

- miég, milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve,

- van-e emberélet veszélyben,

- ajelz6 nevét és a jelzésre hasznalt tavbeszélé szamat.

2.) ATUZOLTOSAG, VALAMINT A LETESITMENYBEN TARTOZKODOK RIASZTASI RENDJE, A LETESITMENY
ELHAGYASANAK MODJA

2.1. RIASZTASI REND

A tlizjelzési kotelezettség a mindenkori tiizet észlel6 feladata:

aki tlzet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles riasztani az épliletben tartézkoddkat: munkavallaldk,
diakok, tigyfelek, vendégek és egyéb bent tartdzkodok (pl. kils6 személyek, vallalkozdk);

Az éplletben tlizjelz6 rendszer mikodik, melynek kdzpontja a portahelyiségben taldlhaté. A tlzjelz6 kdzpont
tliz esetén riasztja az épuletben levéket, és egyben a tavfelligyeletre is riasztast kild.

A portdsnak tlizjelzés esetén meg kell gy6z6dnie, hogy a jelzés valds tiizet jelez-e?
A portds miutan meggy6z6dott, arrdl, hogy a riasztas valds riasztja a tlzoltdsagot.

T(iz esetén a tlizoltdsag riasztasa kozvetleniil is megtorténhet:
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A tlizjelzés alkalmaval a @ 105, vagy 112 -es telefonszamon a bejelentést végzé személynek az aldbbiakat kell
kozolnie:
- atlizeset, kareset pontos helyét, cimét,
- mi ég, milyen kareset tértént, mi van veszélyeztetve,
- van-e emberélet veszélyben,
- ajelz6 nevét és a jelzésre hasznalt tdvbeszél6 szamat.
Tovabba, a portas (a tanarok segitségével) meggy6z36dik, hogy az épliletben tartdzkodd minden érintett értesiilt
a veszélyrél.
Fontos az épiiletben tartézkodé fogyatékkal él6 személyek, didkok segitése az épiilet elhagydsara!
Az éplleten bellli riasztds médja lehet még:
e hangos kiabal3ssal,
o telefon alkalmazdsaval.

2.2. AZ EPULET ELHAGYASANAK MODJA

A menekilési utat mutaté biztonsagi jelzés (iranyfény vagy utanvilagitd tabla) utasitasait kovetve kell elhagyni
az éplletet. A kijarati utakon, vészkijaratnal menekilési atirdnyt mutato jelzé rendszer van kiépitve, a teljes
menekilési atvonal mentén. Az épiiletbél menekiilé személy kdvetkezetes vizualis informacidt kap a kilrités
irdnydrdl a biztonsagi jelek altal mely a vészkijarathoz vezet. Ezen vildgitétestek az elektromos haldzat
kimaradasakor automatikusan sajat akkumulator telepre datkapcsolva lGzemelnek. Az épiiletbSl menekild
személy a menekiilési Utvonal barmely pontjan legaldbb egy menekiilési Utvonaljelz6t 1at.

Az épiilet elhagyasanak a médjai:
Az épliletbdl az aldbbi szabadba vezetd kijaratok vannak:
— azépllet alagsoraban tartézkoddk a f6lépcs6n keresztiil, kozvetleniil a szabadba vezet6 f6bejaraton at;
— azépllet foldszintjén tartdzkoddk kdzvetlenil a szabadba vezetd f6bejaraton at;
— azelsé emeleten tartdzkoddk vagy a f6lépcsén keresztil, kdzvetlenil a szabadba vezet6 f6bejaraton at,
vagy a hatso |épcsén keresztil, kdzvetlenil a szabadba vezetd hatsé bejaraton at
tudjak a menekiilést megvaldsitani.

Az épliletben tartézkoddk a riasztasra kotelesek az épiiletet elhagyni.

Az éplilet elhagydst a dolgozdk kotelesek ellendrizni.

A menekilés soran, a fogyatékkal él6 munkavallaldkat fokozott figyelemmel kell kisérni és segiteni,
megvaldsitani kell a menekilésiket.

3.) TUZ ESETEN A MUNKAVALLALOK SZUKSEGES TENNIVALOI

III

El&széval a kdérnyezetét riasztani (Tzilarma: , Tz van! Tiz van!” kiabalassal)

Technoldgiai folyamatok, gépek, berendezések ledllitdsa

Az épiiletben folyd tevékenység, mivelet, munkafolyamatok, azonnali ledllitdsa, befejezése, az elektromos
gépek, berendezések kikapcsolasa, leallitasa.

Fegyelmezetten, panikmentesen tavozni az épiiletbdl, a legkozelebbi kijaraton (vészkijaraton) keresztul.

A raszoruldknak, fogyatékkal él6knek segitséget kell nyujtani, panik hangulatat kerilni kell.

Az oltasban és mentésben (személyek és anyagi javak) szakszer( segitséget nyujtani, az élet és vagyonvédelem
érdekében.

3.1. TUZVEDELMI BERENDEZESEK KEZELESE
A ZSOK NKFT. dolgozdéknak a rendelkezésre all6 tlizvédelmi felszereléssel és az el8irasok szerinti oltéanyaggal
(porral olt6 és széndioxiddal olté) meg kell kisérelni a tliz oltasat.

a) Tlzoltod késziilékek hasznalata

Tlizoltd késziilék fogalma: olyan eszkdz, amelybdl az oltéanyagot a késziilékben lévé nyomas hatdsara,
irdnyithatdan a t(z fészkére lehet kildvellni; a kezdeti tiizek oltasara alkalmas eszkoz.
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A tlizolté készllék haszndlata esetén ligyeljlink a kovetkezbkre:

- Atlzet széliranyban oltsuk.

- El6rol hatrafelé és lentrdl felfelé oltsunk az ég6 anyagra iranyitva a l6v6két (tomlét) vagy szérofejet.

- Atlzet ne oltsuk meg 1 m-nél kdzelebbrél.

- Hatdsosabb a t(iz oltasa, ha egyszerre (nem egymads utan) tobb tlizoltd készlléket hasznalunk.

- Ahasznalt tlzolto késziiléket azonnal — Gjratoltés céljabdl — el kell a helyszinrdl szallitani.

- Eg6 ruhazatt embert t(izoltd készilékekkel oltani tilos.

Porral oltd tlizoltd késziilék haszndlata

- Akészenlétben tartasi helyérdl a tlz oltdsara alkalmas tavolsagra széllitjuk a késziiléket.

- Eltavolitjuk a szallitasi biztositékot

- AlovGkét (tomlét) a tlizre irdnyitjuk.

- Anyomokarral lenyomdsaval elinditjuk a késziiléket, mely szakaszosan is mékodik.
Az épliletben 6 kg-os A, B és C tipusu valamint elektromos tiizek oltdsara alkalmas porral olté késziilékek
vannak készenlétben tartva. (A — szilard anyagok tiizei, B — éghet6 folyadékok tiizei, C — éghetd gazok tiizei)

Széndioxiddal olt6 tlzoltd késziilék hasznalata

- A készenlétben tartdsi helyérdl a tliz oltdsara alkalmas tdvolsagra szallitjuk a késziiléket.
- Eltavolitjuk a szallitasi biztositékot

- A hdsz6rét a tlizre irdnyitjuk.

- A nyomokarral lenyomasaval elinditjuk a késziiléket, mely szakaszosan is mkddik.

b) Tlizcsapok hasznalata
Az épliletben fali tlizcsapok talalhatdk (1asd: 5. szamu melléklet).
A fali tlizcsapok hasznalata elétt a helyiséget/épuletet aramtalanitani kell: fesziiltség alatt 4ll6 berendezéseket

vizzel oltani TILOS!

A fali tlzcsapok hasznalata

Merev tomls tlzcsap:

- Afali tlizcsapszekrény ajtd nyitasa utan a sugarcsévet és a tomlét kiforditjuk.

- Ellenérizziik, hogy a sugarcsé zart allapotban legyen.

- Atoml6t nyomas ald helyezzik: megnyitjuk a csapot.

- Atomld végét huzva megkozelitjiik az oltandé tlzet. A téml6 hossza 30 m.

- Asugarcs6 megnyitasaval elinduld vizsugarat a tlizre iranyitva megkezdjlik a tiiz oltasat.

Lapos tomlés tlzcsap:

- Afali tlzcsapszekrény ajtd nyitasa utan a sugarcsévet megfogjuk

- Atomlét kivessziik a szekrénybél, majd kiguritjuk.

- Ellenérizziik, hogy a sugarcsé zart allapotban legyen.

- AtomlSt nyomas ald helyezzik: megnyitjuk a csapot.

- Atomld végét huzva megkozelitjiik az oltandd tlzet. A toml6 hossza 20 vagy 30 m.

- Asugarcs6 megnyitasaval elindulé vizsugarat a tlizre iranyitva megkezdjik a t(iz oltasat.

c) Kézi jelzésadd hasznalata

Az épliletben Iév6 kézi jelzésadokkal jelezni lehet a tlizet. A kézi jelzésadd benyomadsaval a tlzjelz6 kozpont
hangjelzéssel figyelmezteti az épliletben tartézkoddkat a veszélyre.

A kézi jelzésado a kioldasaig élesitett allapotban marad.

A kézi jelzésadok cimkézett elektromos berendezések, melyek helye a t(zjelz6 kézpontban rogzitve van.

d) HG- és fustértékel6

Az épliletben lév6é hG- és flstérzékelSk a tlzjelz6 kdzponton keresztlil automatikusan hangjelzéssel
figyelmeztetik az éplletben tartézkoddkat a veszélyre.

Az érzékel6k cimkézett elektromos berendezések, melyek helye a tlizjelz6 kdzpontban régzitve van, pontosan
beazonosithatdak.
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e) Fiistelvezet6 ablakok

Az éplilet IépcsGhdzaiban taldlhatd flistelvezetésre haszndlhatd ablakokat a menekilés sordn ki kell nyitni,
amennyiben van rd lehetdség, id6 és emberélet ezaltal nincs veszélyben. Tliz esetén a |épcsShazban keletkezett
flistnek és égésgazoknak a szabadba valé elvezetése, ezaltal biztositott.

f) Hangjelzés

A tlizjelz6 berendezés riasztas esetén hangjelzést is ad az épiletben elhelyezett hangjelz6 eszk6zokon,
dudédkon/szirénakon keresztiil. Az épuletben tartézkodd személyek a kiépitett hangjelzd jol hallhatd hangja altal
riaszthatok.

3.2. TUZOLTAS ES MENTES

Energia ellatas megsziintetése:

A villamos dramtalanito f6kapcsold felirattal jeldlve van.

Az dramtalanitds szakaszosan is megoldott.

Elektromos berendezés tiizét csak dramtalanitas utan szabad vizzel oltani!

T(iz vagy katasztréfa esetén, a tlzoltdsag helyszinre érkezéséig meg kell kezdeni a t(iz oltdsat a rendelkezésre
allo tizoltd felszerelésekkel, tlizoltd készilékekkel.

Az épliletben tlizoltd késziilékek vannak kihelyezve, j6l [athatd helyen.

Az épiiletben minden szinten fali téizcsap van kiépitve. Aramtalanitas utdn innen vizzel torténhet a t(iz oltdsa.

Tliz oltdsakor a visszamaradt pardzslé égésmaradvanyokat égéstermékeket a visszagyulladdsanak az
elkerilésére vizzel ajanlott lednteni, eloltani.
TILOS fesziiltség alatt [év6 berendezéseket és vizzel reakcidba |ép6 anyagokat vizzel oltani!

A ZSOLNAY Kulturdlis Negyed tlizolté gépjarm(ivekkel megkozelithetd:
Pécs, Fels6vamhaz ut feldl,
Pécs, Major utca feldl,
Pécs, Zsolnay Vilmos ut feldl,
Pécs, Basamalom u. feldl.

A tlizoltésag megérkezésekor tdjékoztatast kell adni az odaérkez6 tlzoltdknak.

Tajékoztatni kell 6ket a t(iz altal érintett teriletrdl, a varhatd veszélyhelyzetrdl, az addig tett intézkedésekrdl.
T(iz esetén a helyszinre érkezd tlizoltdsag vezetbjének az utasitdsait mindenki kételes maradéktalanul betartani,
illetve végrehajtani.

Mentési feladatok

> els6dleges feladat a személyek mentése, ezen beliil a legfontosabb a sérilt, fogyatékkal él6 gyermekek,
mozgasképtelen személyek mentése,
masodlagos feladat a még veszélyeztetett teriileten tartdzkoddk mentése a szabadba,
harmadlagos feladat a gépek, berendezések mentése,
negyedleges feladat a kiilonleges értékeket képvisel6 anyagok /szamitogép, laptop, sth./ mentése.
Ggyelni kell arra, hogy a személyek mentése ne akadalyozza az oltdsi feladatokat és viszont.

YV VY

3.3. RENDFENNTARTAS
Rendfenntartds jelentGsége
e apanik kialakuldsanak elkerilése,
e amentés és tlizoltas zavartalansaganak biztositasa,
e atlizeset helyszinének Grzése a tlizvizsgalat elvégzéséig,
e atlizdltal nem veszélyeztetett terlileten /éplilet, sth./ rendszeres tevékenység folytatasanak biztositasa,
e tliz- és karesethez érkez6 ment6szervek, hatdsagok gyors és pontos eligazitasa.

A tliz észlelését, és a riasztast kbvetben, elGszor a személyek, majd az anyagok mentését kell az illetékes vezetd
utasitasai szerint elvégezni.
A helyszinen tartdzkodo kioktatott biztonsagi 6r meggy6z6dik, hogy mindenki kimenekiilt-e az éplletbdl.
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3.4. INFORMACIO ATADAS

A tlzoltésag megérkezésekor tdjékoztatdst kell adni az odaérkez6 tlizoltéknak. Tajékoztatni kell ket a tiiz altal
érintett terililetrdl, a varhatd veszélyhelyzetrdl, a megtett intézkedésekrdl. Tliz esetén a helyszinre érkezé
tlizoltosdg vezetdjének az utasitasait mindenki koteles maradéktalanul betartani, illetve végrehaijtani.

A lehet6ségekhez képest gondoskodni kell arrdl, hogy a helyszin a vizsgalat befejezéséig valtozatlan maradjon.

4.) A FOBB VESZELYFORRASOK

Az épiiletben taldlhatd tlizzomdanc égetd kemence, valamint a keramiaéget6 kemence.

Az éplletben taldlhato elektromos berendezések hasznalata.

Hordozhaté elektromos eszkdzok hasznalata.

Kerti munkak sordn hasznalt benzines kerti gépek hasznalata, lzemanyagtoltés.

Rossz, hibds elektromos berendezés.

Helyiségekben nyilt lang haszndlata, f&zés (6ndllo életvitel tanitdsakor, valamint a falusi turizmus,
gazdasszonyképzés soran).

Fogyatékkal él6 személyek tlizvédelmi szempontbdl torténd helytelen veszélyfelismerése.

Amennyiben nem tartjak be a tlizmegel6zési haszndlati szabdlyokat, az veszélyt jelenthet.

5.) HELYSZINRAJZ
Az alaprajzokon lathatdak a tlzvédelmi szempontbdl fontos berendezések (tlizoltd késziilékek, tlzcsapok,
villamos fékapcsold) helyei, a kilritési Utvonalak, illetve a helyiségek befogaddképessége.

6.)T(izriado Terv gyakorlasa

A 30/1996.(XI.6.)BM rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a T(izriadd Tervben
meghatarozottakat sziikség szerint évenként gyakoroltatni és annak eredményét irdsban, rogziteni kell.

Ez kell6 garancia arra nézve, hogy veszélyhelyzetben a terv szerint végre is hajtsak a feladatokat.
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JEGYZOKONYV TUZRIADO GYAKORLATROL

Késziilt: 20000t BV e s ho ............ nap,
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. szam alatti hivatalos helyiségében.
Szervezeti egység neve: ZSOK NKFT.

Jelen vannak: a létesitmény részérdl:

Targy: Tlzriado Tervben foglaltak ................... évben torténd gyakoroltatasa, a 30/1996. (X11.6.) BM rendelet
4.§-a alapjan.

Az épiilet vezet6i meggy6z6dtek a tlizriado terv allandé hozzaférhet6ségérdl, (portan) ezt kévetSen a tiizriado

tervben foglaltakat pontositottak.

Ezen beliil megvizsgaltak:

- tlzjelzési feltételeket,

- azéplletben tartézkoddk riasztdsat,

- aziranyitdsban résztvevs személyek szamat,

- agyakorlat végrehajtasaban segitd személyeket,

- belsd riasztds m(ikodé képességét,

- azépllet elhagyasanak feltételeit, kiliritési utvonalak akadalymentességét,

- menekilési utvonalakon (folyosdn, Iépcs6hazban) a flist elvezetésére kialakitott
szerkezetek mikoddképességét, illetGleg a lehetséges nyildszardk (ablakok, ajtok)
megkozelithetGségét, nyithatdsagat,

- koézmdlvek elzarhatésaganak allapotat,

- veszélyforrasokat,

- azéplletben tartézkoddk feladatait,

- kijelolt gyllekez6helyek megfelelGségét,

- atdzoltd késziilékek meglétét, mUiszaki allapotat.

Feladat végrehaijtas:
Riasztaskor a tlzriadd tervben meghatarozott folyosén és |épcsGhazon keresztiil elhagyjak az éplletet a bent
tartézkodok.

Ertékelés:
[FANYItOK TEVEKENYSEZE: ..ottt sttt st e e

Az épliletet a bent tartézkodd személyek elhagytdk (kitritési id6)

20...... BV ittt ettt sttt e e ho ...........nap, ............ 0ra ............ perctdl,
20.0ts BV e e ho ........... nap, ............ Ora ............ percig,
Javaslat:

alairas alairas
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2. sz. melléklet, Engedély alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzéséhez
Munkat elrendelS szervezeti @gYSEg, SZEMEIY: .....cooviiiiii i

ENGEDELY ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESERE

A MUNKAVEEZES NEIVE: ettt et e s ae e ae e saae s e be e beeraeere s
A munkavégzés ideje: 20... hénap nap oratol
20 hénap nap oraig
AMUNKAL VEGZOK NEVE: ottt ae e e s st ae e e e sbbeeee e eeessaraaeaesssnes
Lo7<To 14 - 11 SO UURRRPRS
Tlzvédelmi szakvizsga bizonyitvany szama: ......cccceveeeeveirivecsce s

Az engedélyezett tevékenységirdsa:

A munka tlizveszélyes kdrnyezetben torténik (aldhuzandd)?

NEM IGEN, a felligyeletet biztosité személy(ek) neve, beosztasa, feladata:

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet a 2014. évi 54. szamu BM rendelet XVIII. fejezet 91.pontja
szerint, valamint a 20........ év ....... hénap ....... napon megtartott helyszini felmérés alapjan, a
nyomtatvany hatoldalan 1évé dltaldnos, és az alabbi eseti el6irdsok végrehajtasa, illetve betartasa mellett
szabad végezni:

munkat elrendeld alairasa

A feltételekben felsorolt elGirdsokat az alabbi —a helyi sajatossdgoknak megfelel6— tlizvédelmi elGirdsokkal
egészitem ki (amennyiben a munkat kilsé szerv, vagy személy végzi.)

a létesitmény vezetdje, megbizottja

A feltételekben felsorolt elGirdsokat tudomasul veszem és azok betartasaért biintet6jogilag felelGsséget vallalok:

munkat végzs alairasa munkat végzé alairasa

A tevékenységet befejeztem, a helyszint és annak kérnyezetét tlizvédelmi szempontbdl atvizsgaltam, minden
olyan kérilményt megsziintettem, ami tiizet okozhat. A helyszint 201... .......... hé ...... nap ...... ora ....... perckor a
|étesitmény vezet6jének, vagy az altala megbizott személynek atadom.
munkat végzs alairasa a létesitmény vezetdje, megbizottja
Atadé Atvevé
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TUZVESZELYES TEVEKENYSEG ALTALANOS TUZVEDELMI ELOIRASAI

1. A munkat tilos megkezdeni mindaddig, amig a t(iz- vagy robbanasveszélyt el nem haritottak.

2. Ahegesztének és egyéb mas rendszeresen nyilt [dnggal jaré munkat végzének a tevékenységhez tlizvédelmi
szakvizsgdval kell rendelkeznie. Egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabdlyokra, el6irasokra
kioktatott személy végezhet.

3. Atlizveszélyes munkavégzés 5 méteres kornyezetébdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani.

Ha ez nem lehetséges, akkor:
e hd@sugarzasellen az éghetd anyagot nem éghetd, j6 hiszigetel6 anyaggal kell elhatarolni, letakarni:
e izz6 anyagok frocskol6désekor az égheté anyagokat, példdul vizes ponyvaval vald letakarads, a
veszélyeztetett kornyezetet vizzel vald fellocsoldsa, a szikrdk, izzé anyagok égheté anyagokhoz
valé jutdsanak nem éghet6 spanyolfallal torténé megakaddalyozdsa lehet egy-egy megoldas.

4. Azalkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésénél a kornyezetben dolgozé személyeket is figyelmeztetni
kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb dvatossagra.

5. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégz6 a helyszint és annak koérnyezetét tlizvédelmi
szempontbdl kételes atvizsgdlni és minden olyan koridlményt megsziintetni, ami tiizet okozhat (pl.: izzé
parazs, felmelegedett anyag leh(itése, tlizel6berendezésben a tliz eloltasa, stb.).

6. Ellenbrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

7. Azirdsbeli engedély kiaddsdnak kotelezettségét az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat irja el6.

3 példanyban kel kitolteni:
e 1. példany a munkat végz6 dolgozdnak kell kapni, amit a munka befejezése utdn visszaad az
engedélyt kiadonak (aki csatolja a masodik példanyhoz).
o 2. példany munkat elrendel6nél marad.
e 3. példany a tlizvédelmiiratanyagok ko6zott tarolandé.
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3. sz. melléklet, Dolgozdk tiizvédelmi oktatasardl nyilatkozat

Név:

Lakcim:

Sziil. id6, hely.:
Anyja neve:
Munkahelye:
Beosztdsa:

DOLGOZO TUzZVEDELMI OKTATASAROL NYILATKOZAT

Alulirott igazolom, hogy 20...... BV e ho ... napjan a szakmam, illetve a tevékenységem,
foglalkozasom stb. adottsdagdnak és beosztasomnak megfelel6 tlizvédelmi oktatasban részesiiltem.

Az oktatds kiterjedt:

a tliz- és robbanasveszély lehetséges okaira, megel6zésére,

a munkahely és munkafolyamatok tlizveszélyére, a dohdnyzasi tilalomra, a dohanyzé helyek
kijelolésére,

a tlizvédelmi szabalyzatban elGirtakra, és a megfeleld tlizvédelmi rendelkezésekre,

a tlizmegel6zési hasznalati szabalyokra (villamos berendezések, kozlekedési és menekdilési
utak, tarolas, raktarozas szabalyaira, dohanyzas, stb.),

a tliz esetén kovetendd magatartasra, a tlizriadd tervben meghatarozott feladatokra,

a tlizvédelmi berendezések, eszkozok, felszerelések, tlizoltd készilékek hasznalatara,
mukodtetésére, kezelésére,

a tlizvédelmi szabalyok megszegésének jogi és munkakori kévetkezményeire,

a tlizjelzés maddjdra, a riasztds jelére, a tlzoltdsag hivoszamara, a jelzés adataira és a tiiz
esetén értesitendd cimére,

a munkatevékenység, munkafolyamat tlizveszélyére.

A tlizvédelmi feladatokat az oktatott megértette, a kapott oktatdst elsajatitotta, a munkavégzése sordn
felelGssége tudataban azt maradéktalanul megtartja.

Az oktaté visszakérdezés soran meggy6z6dott arrdl, hogy nevezett az oktatason az elhangzottakat megértette,
elsajatitotta. Az oktatdsban vald részvételemet az aldirdésommal igazolom.

Kelt: Pécs, 20..... 5

oktato alairasa oktatott alairasa
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4. szamu melléklet, Tlizvédelmi iratanyagok jegyzéke

6.

TUzZVEDELMI IRATANYAGOK JEGYZEKE
Tlizvédelmi Szabdlyzat, Tlizriadd Terv
Alkalomszer tlizveszélyes tevékenység, nyilt lang hasznalatanak engedélyezése
Tlizvédelmi oktatasi napld vagy az oktatdsrdél nyilatkozat, jegyz6kdnyv
Tlizvédelmi Gzemeltetési napldok
Elektromos felllvizsgalati dokumentdacidk (szakvélemény, jegyz6konyv, nyilatkozat) Villamos és
villdmvédelmi berendezések szabvadnyossagat igazolé irat, szabvanyossagi fellilvizsgdlat soran feltart
hibak kijavitasat igazold irat.

Egyéb tlizvédelmi iratok (szakhatdsagi iratanyagok)

A fenti tlizvédelemmel kapcsolatos dokumentaciok, a tlizolté hatdsagi ellenérzéskor vizsgdlat targyat képezik.
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5. szamu melléklet, Tlizvédelmi lizemeltetési napld

A beépitett tlizjelzd, tiizolté berendezésekrdl, a kulcsszéfekrdl, illetve a h6- és fiist elleni védelem
megoldasairdl kiilon Tiizvédelmi Uzemeltetési Naploé van vezetve, az adott épiilet portajanal.



ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

TUZOLTO KESZULEK
TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLO

ZSOLNAY NEGYED

Uzemeltetd: Zsolnay Orokségkezel6 Nonprofit Kft.
Telephely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

UZEMELTETOI ELLENORZES

18. melléklete az 54 / 2014. (XIl. 5.) BM rendeletnek

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

A B C D
| 1] tizemeltetGi ellendrzés idGszakos feliilvizsgalat karbantartas
érintett miszaki megoldas ) o do"kurtlenta'las do"kurt\enta’las _ o do"kur?enta'las
2 ciklusidé sziikségessége sziikségessége ciklusidé szilkségessége
és modja és modja és modja
6 honap
(+ 1 hénap)V
, tlizvédelmi 12honap. | édelmi
. 3 hénap . L. . . , (+ 1 hénap),? | . .
3 | tlizolto késziilék , lizemeltetési nincs kovetelmény . Uzemeltetési
SRR naplé >ev(+2 naplé
P hénap), P
10év (+2
hénap)

54 /2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. §

(1) A készenlétben tartd vagy képvisel6je rendszeresen, legalabb negyedévente ellendrzi, hogy a tlzolté készulék
a) az eldirt készenléti helyen van-e,

b) rogzitése biztonsagos-e,
c) lathaté-e,

d) magyar nyelvl hasznalati utasitasa a tlzoltd késziilékkel szemben allva olvashaté-e,
e) haszndlata nem Utkozik-e akadalyba,
f) valamennyi nyomasméré vagy jelz6 miszerének jelzése a m(ikédési zonaban taldlhaté-e,
g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,
h) fém vagy mianyag plombaja, zardpecsétje, karbantartast igazold cimkéje, a karbantarté szervezet OKF azonosité

jele sértetlen-e,
i) karbantartasa esedékes-e,

j) készenléti helyét jelol6 biztonsagi jel lathato, felismerhet6-e és

k) dllapota kifogastalan, lizemszer(-e.

Tlzolto késziilékek
tizemeltet6i ellen6rzését

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

végz6 megbizott felel6s
személyek

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

2022.
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TUZOLTO KESZULEKEK NEGYEDEVES UZEMELTETOI ELLENORZESE

54/2014. (XIl. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Tablazat 3. sor, valamint a vonatkozé TvMI alapjan

2022. év
Megjegyzés

, o Gydrtési , o N "y V.| ssdprns

Ep. Ssz. Készenléti hely s23m Tipus negyedév negyedév negyedév negyedév ég észleléséta

(hénap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap) | naplo végénlévs

tablazatban kell

jelezni)

1. |l Emelet (étterem galéria) 230224 6 kg ABC Por
2. |l. Emelet (étterem szint bejarat) 239805 6 kg ABC Por
-~ 3. |l. Emelet (étterem szint pult) 271404 6 kg ABC Por
4. | Foldszint (villamos kapcsoldtér, épcsé alatt) 023648 6 kg ABC Por
5. | Foldszint (biztonsagi szolgalat) 235008 6 kg ABC Por
6. | Foldszint (konyha elGtere) 230300 6 kg ABC Por
7. | lll. emelet (1. sz. tlizcsap) 002799 6 kg ABC Por
8. | Il. emelet (2. sz. tlizcsap) 002974 6 kg ABC Por
E02 9. |Il. emelet, (3. sz. tlizcsap) 012837 6 kg ABC Por
10. |l. emelet (4. sz. tlizcsap) 001823 6 kg ABC Por
11. | Foldszint (5. sz. tlizcsap) 003025 6 kg ABC Por
12. | Foldszint (6. sz. tlizcsap) 002869 6 kg ABC Por
13. | HI-FOG kozpont tartalyoknal 203324 6 kg ABC Por
14. | Foldszint (1. sz. tlzcsap) 002132 6 kg ABC Por
15. | Foldszint (2. sz. tlizcsap) 002894 6 kg ABC Por
16. |l. emelet (3. sz. tlizcsap) 003053 6 kg ABC Por
E22 17. |l. emelet (4. sz. tlizcsap) 001735 6 kg ABC Por
18. | Il. emelet (5. sz. tlizcsap) 001673 6 kg ABC Por
19. | Il. emelet (6. sz. tlizcsap) 001984 6 kg ABC Por
20. | lll. emelet (7. sz. tlizcsap) 001564 6 kg ABC Por
21. | lll. emelet (8. sz. tlizcsap) 003047 6 kg ABC Por
£25 22. | Alagsor (1. sz. tlizcsap) 028554 6 kg ABC Por
23. | Alagsor (elektromos helyiség) 003769 6 kg ABC Por
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24. | Foldszint (2. sz. tlizcsap) 004961 6 kg ABC Por

25. |l. emelet (3. sz. tlizcsap) 003124 6 kg ABC Por

26. | Il. emelet (4. sz. tlizcsap) 028161 6 kg ABC Por

27. |lll. emelet (5. sz. tlzcsap) 028288 6 kg ABC Por

£32 28. | Foldszint (5. sz. tlizcsap) 163487 6 kg ABC Por

29. |l. emelet (4. sz. tlizcsap) 270914 6 kg ABC Por

30. |Alagsor (6. sz. tlizcsap) 163002 6 kg ABC Por

31. |Foldszint (1. sz. tlizcsap) 162258 6 kg ABC Por

E33 32. |I. emelet (2. sz. tlizcsap) 271081 6 kg ABC Por

33. | Il. emelet (3. sz. tlizcsap) 162330 6 kg ABC Por

34. |Alagsor (7. sz. tlizcsap) 162512 6 kg ABC Por

35. | I. emelet (3. sz. tlizcsap) 001574 6 kg ABC Por

E34 36. |I. emelet (5. sz. tlizcsap) 162345 6 kg ABC Por
37. | 1. emelet (dimmer raktér) 015245 2 kg CO,

38. | Foldszint (1. sz. tlizcsap) 001934 6 kg ABC Por

E74 39. |Foldszint (4. sz. tlizcsap) 161991 6 kg ABC Por

40. | 1. emelet (2. sz. tlizcsap) 161679 6 kg ABC Por

41. | Foldszint (infopont) 203323 6 kg ABC Por

42. | Foldszint (3. sz. bolt, Csoko-lada) 142185 6 kg ABC Por

43. | Foldszint (4. sz. bolt, Cukorka) 012118 6 kg ABC Por

E09 44. | Foldszint (5. sz. bolt, Signo) 142660 6 kg ABC Por

45, | Foldszint (6. sz. bolt, Foto) 012688 6 kg ABC Por

46. | Emelet (folyosd) 141760 6 kg ABC Por

47. | Emelet (konyha) 143073 6 kg ABC Por

48. | Emelet (folyosod) 012920 6 kg ABC Por

49. | Emelet (konyha) 012238 6 kg ABC Por

E10 50. | Foldszint, 1. sz. bolt 012650 6 kg ABC Por

51. | Foldszint, 2. sz. bolt 012356 6 kg ABC Por

52. | Portaszolgalat 01385 6 kg ABC Por

53. | Alagsor (Herkules mhely) 142656 6 kg ABC Por

54. | Emelet (iroda) 141771 6 kg ABC Por

E12 55. | Torony lépcs6haz 142511 6 kg ABC Por

56. | Torony konyha 001630 6 kg ABC Por

57. | Foldszint elGtér 35496 6 kg ABC Por

E13-14 | 58. |Foldszint (004 kapcsoldtér, 61t6z8) 001966 6 kg ABC Por
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59. | Emelet (tlzcsap) 001633 6 kg ABC Por
60. | Foldszint (mozgassérilt WC el6tere) 143179 6 kg ABC Por
61. | Foldszint (étterem 4. sz. tlizcsap) 012303 6 kg ABC Por
62. | Foldszint (étterem 5. sz. tlizcsap) 142981 6 kg ABC Por
63. | Emelet (VANNET egyterd iroda) 142881 6 kg ABC Por
64. | Emelet (VANNET folyosé 2.sz. tlizcsap) 141943 6 kg ABC Por
65. | TetGtér (1. sz. tlizcsap) 012334 6 kg ABC Por
E15 66. | Foldszint (latvanymanufaktura) 141809 6 kg ABC Por
67. | Alagsor (American Corner) 012395 6 kg ABC Por
68. | Alagsor (h6kozpont) 239690 6 kg ABC Por
69. |Alagsor (1.sz. tlizcsap) 012404 6 kg ABC Por
70. | Alagsor (2.sz. tlizcsap) 12694 6 kg ABC Por
E16 71. | 1. emelet (bolt raktar tlizcsap) 141958 6 kg ABC Por
72. | 1. emelet (bolt) 246011 2 kg CO>
73. | Il. emelet (Amalgam raktar tlizcsap) 001645 6 kg ABC Por
74. |Il. emelet (207. iroda) 141764 6 kg ABC Por
75. | Foldszint (kdzmunkas helyiség) 01923 6 kg ABC Por
76. | Foldszint (latvanymanufaktura el6tere) 012636 6 kg ABC Por
77. | Emelet (n&i mosdd, 19. sz. tlizcsap) 12917 6 kg ABC Por
78. | Emelet (latvanymanufaktura tizem bejarat) 141774 6 kg ABC Por
79. | Foldszint (kapcsolotér 103/1) 243093 2 kg CO,
80. | Foldszint (kapcsolotér 103/2) 79597 2 kg CO,
E18 81. | Tet6tér (légtechnika 211) 243002 2 kg CO,
82. | Tet6tér (Amalgam raktar 205) 162333 6 kg ABC Por
83. | Tet6tér (Amalgam raktar 202) 163487 6 kg ABC Por
84. | Tet6tér (Amalgam raktar, lift géphaz) 80137 2 kg CO,
85. | Foldszint (Rdzsaszin kiallitas, tlizcsap) 011947 6 kg ABC Por
86. |l. emelet (Rdézsaszin kidllitas, tlizcsap) 142182 6 kg ABC Por
87. | Foldszint (Apostolos terem) 142520 6 kg ABC Por
88. |l. emelet (Rdézsaszin kiallitas) 142412 6 kg ABC Por
89. | I. emelet (Eszaki |épcsShéz) 001622 6 kg ABC Por
90. |Foldszint (Nyugati IépcsGhaz) 271218 6 kg ABC Por
E17-19 | 91. |IIl. emelet (Déli IépcsGhaz) 028372 6 kg ABC Por
92. | Il. emelet (Déli IépcsGhaz) 028470 6 kg ABC Por
93. |Il. emelet (Déli IépcsGhaz) 279171 6 kg ABC Por
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94. | Foldszint (flitott tlizcsap) 141944 6 kg ABC Por
95. | Féldszint (mintabolt) 232900 6 kg ABC Por
96. | Foldszint (iroda folyosd) 234259 6 kg ABC Por
E27 97. |l. emelet (tlizcsap) 3073 6 kg ABC Por
98. |l. emelet (elektromos helyiség) 1583 6 kg ABC Por
99. | I. emelet (Lift) 2393 6 kg ABC Por
100. | Magasfoldszint (ruhatar) 203415 6 kg ABC Por
101. | Magasfoldszint (elektromos kapcsold) 37767 2 kg CO,
102. | Mélyfoldszint (iroda) 203213 6 kg ABC Por
103. | Mélyfoldszint (kiallitotér) 203123 6 kg ABC Por
E24 | 104. | Mélyfoldszint (m(ihely) 0654 2 kg CO,
105. | I. emelet (iroda) 203586 6 kg ABC Por
106. | I. emelet (info pult) 234632 6 kg ABC Por
107. | I. emelet (elektromos kapcsolétér) 38373 2 kg CO,
108. | Padlastér (Julia terem el6tt) 203977 6 kg ABC Por
109. | Foldszint (északi lift) 44707 2 kg CO>
110. | Foldszint (kapcsolotér) 44077 2 kg CO,
111. | I. emelet (északi lift) 43116 2 kg CO,
112. | I. emelet (balett mosdé el6tt) 42946 2 kg CO,
113. | Foldszint (probaterem) 43044 2 kg CO,
114. | Féldszint (déli lift) 42599 2 kg CO,
115. | I. emelet (Panorama terem) 43100 2 kg CO,
116. | Féldszint (Biifé) 44238 2 kg CO,
117. | I. emelet (iroda folyosd) 43862 2 kg CO,
E28-78 | 115 |1. emelet (déli lift) 43150 2 kg CO,
119. | l. emelet (Fekete terem mogotti balett 6l1t6z6) 42732 2 kg CO,
120. | Foldszint (h6kozpont) 44373 2 kg CO,
121. | Foldszint (infopult) 1313 2 kg CO,
122. | Foldszint (Tlzkozpont) 1306 2 kg CO,
123. | I. emelet (balett mosdo elétt) 271130 6 kg ABC Por
124. | 1. emelet (oktatéterem elGtere) 271649 6 kg ABC Por
125. | Foldszint (zenekari préobaterem) 271151 6 kg ABC Por
126. | Foldszint (h6kdzpont) 270799 6 kg ABC Por
127. | Padlas 270831 6 kg ABC Por
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128. | Padlas (feljard) 02600 6 kg ABC Por
129. | Ruhatarban 143003 6 kg ABC Por
130. | I. emelet (balett terem, tlizcsap) 271254 6 kg ABC Por
131. | Padlas (Fekete terem utan) 270804 6 kg ABC Por
132. | I. emelet (Panoramaterem) 203556 6 kg ABC Por
133. | Biifé 01240 6 kg ABC Por
134. | Foldszint (szinpad mellett) 270750 6 kg ABC Por
135. | Foldszint (nagyterem) 271421 6 kg ABC Por
136. | Foldszint (lift) 012830 6 kg ABC Por
137. | Foldszint (1. sz. tlzcsap) 012205 6 kg ABC Por
138. | Emelet (2. sz. tlizcsap) 008108 6 kg ABC Por
139. | Emelet (3. sz. tlizcsap) 010475 6 kg ABC Por
140. | Emelet (6. sz. tlizcsap) 141774 6 kg ABC Por
141. | Foldszint (4. sz. tlzcsap) 01670 6 kg ABC Por
142. | Foldszint (5. sz. tlzcsap) 11528 6 kg ABC Por
143. | foldszint 7. sz. tlzcsap 002601 6 kg ABC Por
144. | I. emelet (jelmez raktar) 358750 6 kg ABC Por
145. | I. emelet (jelmez raktar) 1210 2 kg CO,
146. | |. emelet (2. sz. tlizcsap) 010975 6 kg ABC Por
147. | I. emelet (iroda) 8754 2 kg CO,
148. | I. emelet (lift) 8338 2 kg CO,
149. | I. emelet (BAbmuzeum) 358761 2 kg CO,
150. | Foldszint (szinpadi tlzcsap) 012347 6 kg ABC Por
151. | Il. emelet (lift) 9316 2 kg CO,
£30 152. | Il. emelet (tarsalgd) 9111 2 kg CO,
153. | Il. emelet (padlas) 11860 6 kg ABC Por
154. | Il. emelet (tarsalgo) 2595 2 kg CO,
155. | Foldszint (szinpad melletti raktar) 165581 6 kg ABC Por
156. | Foldszint (szinpad melletti raktar) 17809 2 kg CO,
157. | Il. emelet (1. sz. tlizcsap) 008168 6 kg ABC Por
158. | Foldszint (szinpad Nyugati oldal) 358959 6 kg ABC Por
159. | Foldszint (szinpad Nyugati oldal) 9409 2 kg CO,
160. | Foldszint (korfolyosd) 358915 6 kg ABC Por
161. | Foldszint (el6csarnok) 8876 2 kg CO,
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Tizoltd késziilékek lizemeltetdi ellendrzését végzs személy

162. | Foldszint (el6csarnok) 358662 6 kg ABC Por
163. | Foldszint (kavézo) 358991 6 kg ABC Por
164. | Alagsor (61t6z6, tlizcsap) 012169 6 kg ABC Por
165. | Alagsor (dramelosztd) 8145 2 kg CO2
166. | Alagsor (diszlet mihely) 138264 6 kg ABC Por
167. | Alagsor (WC el6tt) 9872 2 kg CO2
168. | Alagsor (WC el6tt) 358833 6 kg ABC Por
169. | Alagsor (h6kozpont) 290170 6 kg ABC Por
170. | LPN-899 17212 2 kg ABC Por
171. | Alagsor (1. sz. tlizcsap) 028858 6 kg ABC Por
172. | Alagsor (2. sz. tlizcsap) 004153 6 kg ABC Por
173. | Foldszint (3. sz . tlizcsap) 004094 6 kg ABC Por
E31 |174.|l. emelet (4. sz. tlizcsap) 003854 6 kg ABC Por
175. | Foldszint (biztonsagi szolgalat) 01515 6 kg ABC Por
176. | Alagsor (Iépcséhaz, porta) 01362 6 kg ABC Por
177. | Alagsor (Iépcs6haz) 02617 6 kg ABC Por
Szigno: Szigno: Szigno: Szigno:
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Mik6désképtelenség megallapitasai

Tudomasul vételt igazolé

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa:

lizemeltet6

Datum, Aldirds:
olvashato

név:

Datum, Aldiras:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:
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Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
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TUZOLTO VIZFORRAS

Tlizvédelmi szabalyzat 2022.

TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLO

ZSOLNAY NEGYED

Uzemeltetd: Zsolnay Orokségkezel6 Nonprofit Kft.
Telephely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

UZEMELTETOI ELLENORZES

18. melléklete az 54 / 2014. (XIl. 5.) BM rendeletnek

A B C D
1 lizemeltetdi ellendrzés idGszakos feliilvizsgalat karbantartas
érintett miiszaki megoldds | dokumentdlas| ~ |dokumentalas| | dokumentalas
2 ciklusidé sziikségessége | ciklusid6 | sziikségessége ciklusidé szilkségessége
és modja és modja és modja
Fali tlizcsap, vizforrasok a Y . N . i L .
. P , . , tlizvédelmi 12 tlizvédelmi Az id6szakos tlzvédelmi
természetes vizforras 6 hdnap . , . , . , . e .. ..
4 -, . , , Uzemeltetési | honap (+ | Uzemeltetési | felllvizsgdlattal | Gzemeltetési
kivételével, nyomasfokozd (+ 1 hét) naolé 1 hét) naplé cavideltle nablé
szivattyu, szaraz oltovizvezeték P p gyldejulee P

Minden alkalommal vizsgdlni szlikséges:

a) jelz6tabla megléte, adatai, épsége;
b)

c) hozzaférhetGség;

d)

e) korrozio elleni védelem;

f)  viz szivargas jelei vannak-e.

felUlvizsgalati matrica megléte, olvashatdsaga, érvényességi ideje;

szerelvények/tartozékok rendeltetésszer( hasznalhatdsaga;

Tlizolto vizforrasok
lizemeltetdGi ellen6rzését végzo
személyek

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

2022.
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FALI-, FOLD FELETTI TUZCSAPOK, TUZIViZ MEDENCE és NYOMASFOKOZO SZIVATTYUK
FELEVES UZEMELTETO!I ELLENORZESE

54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Tablazat 4. sor alapjan, a vonatkozé TvMI, valamint a FALI TUZCSAPOK ES SZERELVENYEINEK MSZ EN 671-3
pontja szerint

2022. év
Idészakos .
ép ssa. Fali-, Fold Feletti tlizcsap fe|u|vizsga'|a't’ Uzemelteti ellen6rzés ideje Megjegyzés
: karbantartas
Készenléti helye Tipus ideje I. félév Il. félév
1. | lll. emelet 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
2. |Il. emelet 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
3. |Il. emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
EO2 4. |I.emelet 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
5. | Foldszint 5. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
6. | Foldszint 6. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
7. | Foldszint 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
8. | Foldszint 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
9. |l.emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
10. | I. emelet 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
E22 11. | Il. emelet 5. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
12. | Il. emelet 6. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
13. | lll. emelet 7. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
14. | lll. emelet 8. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
15. | Alagsor 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
16. | Foldszint 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
E25 17. | 1. emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
18. | Il. emelet 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
19. | lll. emelet 5. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
20. | Foldszint 5. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
E32 21. |l. emelet 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
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22. | Alagsor 6. sz. tlzcsap Fali, "D" alaktarté
23. | Alagsor 7. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktart6
E33 24. | Foldszint 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
25. | |. emelet 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
26. | Il. emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
27. | l. emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
E34 28. | |. emelet 5. sz. tlizcscap Fali, "D" alaktarté
29. | Foldszint 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
E74 30. | Foldszint 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
31. |l. emelet 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
32. | Foldszint 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
33. | Foldszint 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
34. | Foldszint 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
E82 35. | Emelet 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
36. | Emelet 5. sz. tlzcsap Fali, "D" alaktartd
37. | Emelet 6. sz. tlzcsap Fali, "D" alaktartd
38. | E82 déli lépess Fold ‘lce'etti' '
FFCS Fold flett, °C
39. | E34-E74 udvar lapos ’
40. | Foldszint 3. sz. tlzcsap Fali, "D" alaktarté
E13 41. |l. emelet 6. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
42. | Il. emelet 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
43. | Foldszint 4. sz. tlzcsap (61t6z6) Fali, "D" alaktarté
E14 44. | Foldszint 5. sz. tlizcsap (el6készits) Fali, "D" alaktarté
45. | Emelet 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
46. | Foldszint 1. tlizcsap (lUzem) Fali, "D" alaktarté
47. | Foldszint 2. tlizcsap (lUzem) Fali, "D" alaktarté
E16 48. |I1. emelet 3. sz. tlizcsap (bolt/raktar) Fali, "D" alaktarté
49. | Il. emelet 2. sz. tlizcsap (Amalgam raktar) Fali, "D" alaktarté
E18 50. | Il. emelet 1. sz. tlizcsap (Amalgam raktar) Fali, "D" alaktarté
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51. | Il. emelet 15. sz. tlizcsap (Csaladtorténeti) Fali, "D" alaktarté

52. | I. emelet 19. sz. tlizcsap (Latvanymanufaktura, nGi mosdo) Fali, "D" alaktartd

53. | I. emelet 11. sz. tlizcsap (Rézsaszin kidllitas, bejarat) Fali, "D" alaktartd

54. | I. emelet 12. sz. tlizcsap (Rdzsaszin kiallitas, belsd) Fali, "D" alaktartd

55. | Foldszint 3. sz. tlizcscap (Apostol terem, agynemdraktar) Fali, "D" alaktarté

56. | Foldszint 10. sz. tlizcsap (Apostol el6tér/bejarat) Fali, "D" alaktarté

57. | I. emelet 9. sz. tlizcsap (Nyugati Iépcs6haz, apartman) Fali, "D" alaktarté

58. | Foldszint 8. sz. tlizcsap (Nyugati l[épcs6hdz, apartman) Fali, "D" alaktarté

59. | lll. emelet 7. sz. tlizcsap (Déli lépcs6haz) Fali, "D" alaktarté

E17-19 60. | Il. emelet 2. sz. tlzcsap (Déli Iépcs6haz) Fali, "D" alaktarté
61. | |. emelet 5. sz. tlizcsap (Déli Iécs6haz) Fali, "D" alaktarté

62. | Foldszint 4. sz. tlizcsap (fatott, kilsé tlzcsap) Fali, "D" alaktarté

63. |l. emelet 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd

64. | 1. emelet 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd

65. |I. emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd

E27 66. | Foldszint 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd
67. | Foldszint 5. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktartd

68. | Foldszint 6. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté

69. | Foldszint 1. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté

70. | Foldszint 4. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté

71. | Foldszint 5. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté

72. | Foldszint 7. sz. tlzcsap Fali, "D" alaktarté

E28-78 73. | l. emelet 2. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté
74. | 1. emelet 3. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté

75. | l. emelet 6. sz. tlizcsap Fali, "D" alaktarté

76. | l. emelet Fekete balett terem mogott Fali, "D" alaktarté

77. | 1. emelet Fali, "D" alaktartd

78. | I. emelet Fali, "D" alaktartd

E30 79. | Foldszint (néz6tér) Fali, "D" alaktarté
80. | Alagsor (kapcsold elGtere) Fali, "D" alaktarté

E31 81. | Autdlejaréd Fali, "D" alaktarté
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82. | Alagsor, kavézo Fali, "D" alaktartd
83. | Foldszint Fali, "D" alaktartd
84. | I.emelet Fali, "D" alaktartd
I::;\;Z 85. | E24 épllet észak-keleti sarok Fold alatti, "C" lapos
E02-22 | 86. | Nyomasfokozd szivattyu
E16 87. | Nyomasfokozd szivattyu
E25 88. | Nyomasfokozd szivattyu
E28-78 | 89. | Nyomasfokozd szivattyu
E30 90. | Nyomasfokoz6 szivattyu
E31 91. | Nyomasfokoz6 szivattyu
E32-33 | 92. | Nyomasfokozé szivattyu
E34-74 | 93. | Nyomasfokozé szivattyu

Tlzoltd vizforrasok lizemeltetGi
ellendrzését végz6 személyek

Olvashaté név:

Szigno:

Olvashaté név:

Szigno:

Szigno:

Szigno:
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TUZGATLO LEZARASOK (TUZGATLO
NYILASZAROK) TUZVEDELMI
UZEMELTETESI NAPLO

ZSOLNAY NEGYED

Uzemeltetd: Zsolnay Orokségkezel6 Nonprofit Kft.
Telephely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

UZEMELTETOI ELLENORZES

18. melléklete az 54 / 2014. (XIl. 5.) BM rendeletnek

A B C D
1 tizemeltetGi ellendrzés idGszakos feliilvizsgalat karbantartas
dokumentala dok t4l3 dokumentala
érintett miiszaki megoldas e s R °" urtmen a’as R s
2 ciklusidé vy p ciklusid6é | sziikségessége ciklusidé s .
sziikségesség , . sziikségesség
. 1 és médja . g
e és modja e és modja
Frof . Y . az id6szakos L .
ANV (et Iy tlizvédelmi , tlizvédelmi Z.I. .Z . tlzvédelmi
T(izgatlo lezarasok (tlizgatlo , .. , . | 6hoénap . .. | fellilvizsgalat | . o
14 o 1 hénap lizemeltetési . lizemeltetési Uzemeltetési
nyilaszarok) nanlé (+ 2 hét) naolé tal nanlé
P P egyidejlileg P

Az ellendrzés alkalmaval a vizsgdlatnak a kovetkez6kre célszerd kiterjednie:

a) miikod6képesség ellendrzés,

b) sérulés ellen6rzése a nyilaszardn: nagyobb foku sikeltérés, horpadas (nagyobb, mint 10 mm és/ vagy 5 mm/m),
c) Uvegezett szerkezet esetén: torott repedt lUivegszerkezet,
d) tokszerkezet és falcsatlakozas: a nyildszaré mikodtetésénél nem tapasztalhato-e a tokszerkezet elmozdulasa a

falszerkezethez képest,

e) szerelvények megléte: elhasznalddas/sériilés/rongalas kovetkeztében az ajtod szerelvényei nem sériltek-e, nem
hianyosak, megfeleléen rogziilnek az ajtdszerkezethez,
f) ajtélap —tokszerkezet kapcsolata: miikodtetés kdzben nem tapasztalhatod-e szorulas, surlddas, illetve ajtdlap

vetemedés, ami a tok és az ajtélap kozotti hézag megnovekedését okozza (a maximalis rés ne legyen nagyobb 5 mm-

nél),

g) ajtolap és padld kozti rés megléte: miikodtetés kozben nem tapasztalhaté szorulas, surlddas.

Tlizgatld lezarasok (tlizgatlo
nyilaszarék) lizemeltetdi
ellen6rzését végzo
megbizott, felelGs
személyek

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

2022.
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TUZGATLO LEZARASOK (TUZGATLO NYiLASZAROK) NEGYEDEVES UZEMELTETOI ELLENORZESE

54/2014. (XIl. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Tablazat 14. sor, valamint a vonatkozé TvMI alapjan

2022. év
Ellenérzés id6pontja
Megjegyzés
5 § 3 é’ 2 2 9 é é E é E mﬁkﬁdéleZptelenség
Ssz. Készenléti hely Ajtészam 2 5 2 s 9 c = 3 K] ] @ £ észlelését a naplé
3 2 s < 2 2 = é" g o é g végén 1évé
9] tablazatban kell
Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap Nap Nap: Nap Nap jelezni)

1. |EO1 elektromos helyiség E01-00-09

2. | EO1 étterem galéria E01-02-02

3. | E33 2.em. miterem 204. E33-TT-01-01

4. |E33 gépészet E33-TT-01-02

5. | E32 padlds gépésztér E32-TT-01-02

6. |E33 2.em. padlastér E32-TT-01-01

7. | E33 alagsor archivum E33-AS-18

8. |E33 2.em. atjard E33-TT-01-03

9. |E32 l.em. atjard E32-01-14

10. | E32 1.em. kdnyvtar raktar E32-01-05

11. | E33 1.em. jobb E33-01-01-01

12. |E33 1.em. bal E33-01-01-02

13. | E33 foldszint jobb E33-00-01-01

14. | E33 foldszint bal E33-00-01-02

15. | E33 algsor jobb E33-AS-17-01

16. | E33 alagsor bal E33-AS-17-02

17. | E34 székraktar E34-00-17

18. | E34 szinhaztér E34-00-02

19. | E34 kozlekedd E34-00-03

20. | E34 diszlet raktar E34-00-04
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21. | E74 fam(hely E74-00-19
22. | E74 bronzm{(ihely E74-00-18
23. | E74 fémszobrasz mihely E74-00-17
24. | E74 kémhely E74-00-16
25. | E34 multifunkc. mihely E34-00-19-02
26. | E34 multifunkc. mihely E34-00-19-01
27. | E74 M17-18 &tjaré mhelyek kozott E74-00-17-18
28. | E74 4.sz szobrdsz m(iterem E74-01-09
29. | E74 3.sz szobrdsz m(iterem E74-01-08
30. | E34 gipsztarol6 019-ben E34-00-21
31. | E74 l1épcsé mogott E74-00-02
32. | E74 1.em. tanari E74-01-05
33. | E34 1.em. gipszm{(hely E74-01-10
34. | E74 1.sz szobrdsz miterem E74-01-06
35. | E74 2.sz szobrdsz miterem E74-01-07
36. | EO2 foldszint E02-00-11-B
37. | EO2 foldszint E02-00-11-C
38. | EO2 foldszint E02-00-19
39. | EO2 foldszint E02-00-11-A
40. | EO2 foldszint E02-00-07
41. |EO2 foldszint E02-00-05
42. | EO2 foldszint E02-00-06
43. [ EO2 2. em. folyoso kelet E02-02-07
44. [EO2 2. em. folyosd nyugat E02-02-06
45. [ EO2 3. em. raktar E02-03-02
46. |EO2 3. em. raktar E02-03-03
47. |E02 1. emelet E02-01-02
48. | E22 hangszer raktar E22-00-17
49. | E22 bdtor raktdr E22-00-18
50. | E22 bufés 6lt6z6 E22-00-13
51. | E22 bufé raktar E22-00-14
52. | E22 raktar (lift mellett) E22-00-20
53. | E22 foldszint E22-00-16
54. | E22 1.em. keleti Iépcs6haz E22-01-18
55. | E22 1.em. nyugati lépcs6haz E22-02-01
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56. | E22 2.em. atkeld hid E22-02-02
57. | E22 3. em. raktar keleti Iépcs6haz E22-03-08
58. | E22 3. em. raktar nyugati |épcs6hdz E22-03-03
59. | E22 2.em. keleti [épcsGhaz E22-02-03
60. | E22 3.em. 0lt6z6 keleti [épcs6haz E22-03-10
61. | E22 3.em. 0lt6z6 keleti [épcs6haz E22-03-11
62. | E22 1.em. nyugati Iépcséhaz E22-01-01
63. | E22 foldszint nyugat E22-00-12
64. | E25 biifé E25-00-10
65. | E25 biifé E25-00-09
66. | E25 alagsor E25-PP-01
67. | E25 alagsor E25-PP-02
68. | E25 trafohaz E25-PP-07
69. | E25 géptér E25-PP-06
70. | E25 takarito szertar E25-PP-05
71. | E26 foldszint E26-00-21
72. | E26 emelet E26-01-01
73. | E26 emelet Amalgam E26-01-02
74. | E26-27 emelet E26-01-03
75. | E26-27 fsz. manufaktura E26-00-01
76. | E27 lépcs6haz E27-01-01
77. | E28-78 padlas feljaro E78-01-01
78. | E78 nagyterem vészkijarat E78-00-44
79. | E78 nagyterem vészkijarat E78-00-43
80. | E78 fiiggdny mogott E78-00-12
81. | E78 kavézé E78-00-20
82. | E78 ruhatar E78-00-41
83. | E78 kavézé E78-00-45
84. | E78 Panorama terem raktar E78-01-23
85. | E30 bejarat E30-00-03
86. | E30 el6adotér E30-00-04
87. | E30 1.em. raktar E30-01-01
88. | E30 padlas lift E30-02-01
89. | E31 major porta E31-00-10
90. | E31 hulladéktarolé E31-00-15
91. | E31 major also raktar E31-00-21-02
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92. | E31 major alsé raktar E31-00-21-01
93. | E31 el6csarnok (-1.em.) E31-AS-01
94. | E31 fsz. el6tér jobb E31-00-05-02
95. | E31 fsz. el6tér bal E31-00-05-01
96. | E09 emelet jobb E09-01-01
97. | EO9 emelet bal E09-01-02
98. | E10 emelet bal E10-01-01
99. | E10 emelet jobb E10-01-02
100. | E12 torony E12-TT-01
101. | E13 Csgyt raktar E13-00-01
102. | E14 hulladéktarold E14-00-02
103. | E14 szdrazaru E14-00-01
104. | E14 padlas E14-04-01
105. | E14-17 padlas E14-03-14-17
106. | E16 2. emelet E16-02-01
107. | E18 apostolos raktar E18-01-23
108. | E18 lépcs6haz E18-01-01
109. |E16 1. em. Iépcs6haz E16-01-01
110. | E18 atjaro a gyarba E18-01-10
111. | E18 2. emelet E18-02-01
112. | E18 1. emelet E18-01-02
113.|E18 1. emelet E18-01-03
114. | E18 Amalgam lift E18-02-08
115. | E18 Amalgam padlas E18-03-14-18
Szigno: | Szigno: | Szignd: | Szignd: | Szignod: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignod: | Szignd: | Szignd: | Szigno:
Tlizgatld lezarasok (tiizgatld nyilaszardk) Gizemeltetdi
ellendrzését végzo személy
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) e 1 s L s . e ek Tudomasul vételt igazolé
Mikédésképtelenség megallapitasai .. 4
lizemeltet6
Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Alairas:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldiras:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
Hoénap, nap, sorszam, észleld aldirasa: Datum, Alairas:
olvashatoé
............................................................................................................................ név:
Hoénap, nap, sorszam, észleld aldirasa: Datum, Alairas:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
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Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
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PANIKZAR, VESZKIJARATI ZAR,
VESZKIJARAT BIZTOSITO RENDSZER
TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLO

ZSOLNAY NEGYED

Uzemeltetd: Zsolnay Orokségkezel6 Nonprofit Kft.
Telephely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

UZEMELTETOI ELLENORZES

18. melléklete az 54 / 2014. (XII. 5.) BM rendeletnek

A B C
1 tizemeltetGi ellendrzés idGszakos feliilvizsgalat karbantartas
dokumentala dok t4l3 dokumentala
érintett miiszaki megoldas e s R °" urtmen a’as . o s
2 ciklusidé vy p ciklusid6é | sziikségessége ciklusidé s .
sziikségesség , . sziikségesség
P . és médja P g
e és modja e és modja
Minden
e, ., renéezveny tlzvédelmi , tlzvédelmi az.|.do'szall<os tlzvédelmi
Panikzar, vészkijarati zar, el6tt, de . L . 6 hénap .. ., .| fellilvizsgdlat | .. L.
13 s . /. , lizemeltetési , lizemeltetési Uzemeltetési
vészkijarat biztosito rendszer legalabb ) (+ 2 hét) , tal .
, naplé naplé Sy naploé
3 hénap egyidejlileg
(+ 1 hét)

Negyedévente szemrevételezéssel ellendrizni kell, hogy:
a) vésznyitd illetve jelolése lathato-e;
b) megkozelitése nincs-e akadalyozva;

c) nincs-e szemmel lathato, a miikédtetést akadalyozo sériilése;

d) avésznyitd alkalmazasakor a kijarat (Utvonal) szabadda valik-e.

Panikzar, vészkijarati zar,
vészkijarat biztosito
rendszer lizemeltetdi
ellendrzését végzo
megbizott, felel6s
személyek

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

2022.
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PANIKZAR, VESZKIJARATI ZAR, VESZKIJARAT BIZTOSITO RENDSZER NEGYEDEVES UZEMELTETOI ELLENORZESE

54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Tablazat 13. sor, valamint a vonatkozé TvMI alapjan

2022. év
Megjegyzés
; I 1. f. Iv. mﬁkﬁdéleZptelenség
Ep. Ssz. Készenléti hely Tipus negyedév negyedév negyedév negyedév észlelését a naplé
(hénap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap) végén lévé
tablazatban kell
jelezni)

Eo1 1. | Foldszinti vészkijarat Karos

2. | Emeleti vészkijarat a teraszrol Dupla karos
E02 3. | F6bejarat/vészkijarat Panikzar

4. | Hid felé Elektromos
£25 5. | Foldszinti f()’bejérat, Gombos

6. | Foldszinti bejarat (Eszaki) Elektromos

7. | Foldszinti bejarat (Nyugati) Karos

8. | Dél-keleti Karos
E32

9. | Dél-nyugati Karos
£33 10. | Basamalom utca felé Karos

11. | Bels6 udvar felé Karos
E13 12. | Csalad és Gyartorténeti kiallitas Karos

13. | Lépcs6haz felé az emeleten Karos
E18 14. | Lépcs6haz felé a foldszinten Karos

15. | AC bels6 udvar felé Karos

16. | Recepcid Dupla karos
E19 17. | Bejarat a Rozsaszin kiallitas felé Karos

18. | Emeleti vészkijarat Dupla karos

19. | Bejarat a kemencetér felé Karos

20. | Keleti vészkijarat a biifébdl Karos

E28-78 | 21. |FGbejarat (Eszaki) Karos
22. | FGbejarat (kbzépsd) Dupla karos
23. | FGbejarat (Déli) Karos
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24. | Nagyterem felé vezet6 vészkijaratok Pdanikzar
25. | Bejarat a kemencetérbe Karos
26. | Rendezvényterem Dupla karos
27. | Eszaki bejarat a Major utca feldl Panikzar
E30 28. | Szinhazterem Panikzar
29. | Rdmpa bejarat Panikzar
30. | Rampa - Kidllitotér bejarat Karos
£31 31. | Kidllitétér bejarat Karos
32. | Bejarat a planetarium felé Karos
33. | Emeleti vészkijarat a lift elGtérbdl Karos
34. | Foldszint, Keleti vészkijarat Dupla karos

Panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztositd rendszer (izemeltetdi
ellendrzését végz6 személy

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:
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) e 1 s L s . e ek Tudomasul vételt igazolé
Mikédésképtelenség megallapitasai .. 4
lizemeltet6
Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Alairas:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldiras:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
Hoénap, nap, sorszam, észleld aldirasa: Datum, Alairas:
olvashatoé
............................................................................................................................ név:
Hoénap, nap, sorszam, észleld aldirasa: Datum, Alairas:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
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Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté
............................................................................................................................ név:
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BIZTONSAGI VILAGITAS, MENEKULESI
JELEK (IRANYFENYVILAGITAS)
TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLO

Uzemeltetd: Zsolnay Orokségkezel6 Nonprofit Kft.
Telephely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

UZEMELTETOI ELLENORZES

18. melléklete az 54 / 2014. (XII. 5.) BM rendeletnek

A B C D
1 tizemeltetGi ellendrzés idGszakos feliilvizsgalat karbantartas
v s dokumentala
érintett miiszaki megoldas v do"k urpenta'las I d(?.k urpenta’las N s
2 ciklusidé | sziikségessége | ciklusid6é | sziikségessége ciklusidé e .
) . P - sziikségesség
és madja és modja P P
e és modja
Biztonsagi vilagitas, kivilrél
vagy belulrél megyvilagitott tizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi az idészakos tlizvédelmi
12 | menekdilési jelek, korabbi 3 hénap Uzemeltetési (+1 lizemeltetési | felUlvizsgalatta | lizemeltetési
el6irdsok szerinti naplé hénap) naplé | egyidejlileg naploé
iranyfényvilagitas

Az lUzemeltetdi ellendrzés az MSZ EN 50172 szabvany 7.2.3. pontja szerinti havi ellen6rzésnek megfelel6en torténik.
Havonta a kovetkez§ vizsgalatokat kell elvégezni az izemeltetének:

szemrevételezéssel ellendrzi a ldAmpatestek rogzitettségét, észlelhetdségét, a menekilési irdnyjelzések meglétét,

koézponti tapellatdsu rendszer esetén szemrevételezéssel ellenérzi a tapellatas kdbelezésének sértetlenségét,

normalvilagitas tapellatasanak szimulalt meghibasodasaval, annyi idére, amennyi elegend6 ahhoz, hogy meg
lehessen gy6z6dni arrdl, hogy minden lampa vilagit.

a szimulalt meghibasodas idGtartama legyen elegendé a kovetelmények ellen6rzéséhez, de ugyanakkor a lehetd
legkisebbre csdkkentse a rendszer elemeinek, pl. a ldmpaknak a karosoddsat.

a vizsgalat id6tartama alatt ellendrizni kell a lampatestek és jelzések meglétét, tiszta allapotat és helyes

a)

helyességét,
b)

rogzitettségét.
c)
d)
e)

mUkodését.
f)

a vizsgalati id6 végén helyre kell allitani az lizemi vilagitds tapellatasat, és ellendrizni kell valamennyi jelz6lampat
vagy jelz6eszkozt abbdl a célbdl, hogy meggy6zadjiink: jelzik az Gizemi tapellatas visszatértét.

Olvashaté név: Szigné/alairas minta:

Biztonsagi vilagitas,
menekilési jelek
(iranyfényvilagitas)
lizemeltetGi ellen6rzését
végz6 megbizott, felel6s
személyek

Olvashaté név:

Szigné/alairas minta:

2022.




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED Tlzvédelmi szabdlyzat 2022.

BIZTONSAGI VILAGITAS, MENEKULESI JELEK (IRANYFENYVILAGITAS) HAVI UZEMELTETO!I ELLENORZESE

54/2014. (XIl. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Tablazat 12. sor, valamint a vonatkozé TvMI alapjan

2022. év
Jel6lések: Ellenérzés megtortént, lizemképes: |
Ellendrzés megtortént, hibas: H
Ellenérzés id6pontja
, I I . V. Megjegyzés
Epiilet Ssz. Biztonsagi vilagitas helye , . . , (a miikédésképtelenség észlelését a napld
negyedév negyedév negyedév negyedév végén 1évé tablazatban kell jelezni)
(honap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap)
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
EQ9 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
1. 001 infopont bejarat
2. 002 infopont folydso
3. 003 infopont folydso
4. 004 EO09 3. Uzlet
5. 005 E09 4. lzlet
6. 006 2. irodabejarata
7. 007 lépcséforduld
E09 8. 008 lépcséforduld
9. 009 kulsé folydso
10. | 010 Ny-ioldal bejarata
11. | 011 Ny-i oldal folyéso
12. | 012 K-i oldal bejarata
13. | 013 K-i oldal folydésé
14. 014 E09 5. Uzlet
15. 015 EO09 6. Uzlet
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) Gizemeltetdi ellendrzését végzo
személy




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
Elo Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
16. | 001 iroda bejdrati ajtd
17. | 002 Iépcséforduld
18. | 003 kiilsé folydsd
19. | 004 igazgatosag folydsd
E10 20. | 005 pénzugyi divizié folydso
21. | 006 pénzigyi divizié folydsd
22. | 007 pénzigyi divizié folydsd
23. | 008 E10 1. uizlet
24. | 009 E10 2. Uzlet
Szigno: | Szigné: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szigno:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) izemeltetdi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E12 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
25. | 001 bejarat fsz.
26. | 002 folyéso
27. | 003 kommunikacid divizié ajté
28. | 004 kommunikacid divizié belsé ajto
29. | 005 marketing divizio
30. | 006 program divizid
31. | 007 bérirodak kis szoba 1 em.
32. | 008 bejarati ajto
E12 33. | 009 Toronyszoba bejdrati ajtod
34. | 010 konyha
35. | 011 borozd bejérati ajtd
36. | 012 belsé szoba
37. | 013 raktar
38. | 014 pince
39. | 015 pince
40. | 016 pince
41. 017 pince
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek

(irdnyfényvilagitas) lizemeltetGi ellenGrzését végzo

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E13 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
42. | 001 vészkijarati ajto fsz
43. | csalad és gyartorténeti bejarat fsz.D-i fal
44. | csaldd és gyartorténet bejdrat fsz
45. | csalad és gyartorténet boltiv
46. | belsé szoba
47. | belsé szoba
E13 48. K-i bejarati ajto
49. | csalad és gyartorténet bejarat 1 em.
50. | belsé szoba 1 em.
51. | K-ioldalon Iévé szoba
52. | K-ioldalon [évé szoba
53. M.s folydso
54. | E-ikijarat
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) lizemeltetdi ellendrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E14 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:

E14

55. | infépont fsz.

56. | atjard E13-ba fsz.

57. | étterem 005 ajto

58. kilsé étterem

59. belsd étterem

60. belsd étterem

61. belsé étterem

62. belsé kis szoba

63. | 008 ajté

64. | 007 ajté




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

65. | fehér mosogatd
66. | konyha folydsd
67. | konyha folydsé
68. konyha folydsé
69. | gazdasagi bejarat
70. | gazdasagi bejarat
71. | 022 ajtd
72. lépcséfeljard fsz.
73. | lépcséfeljaré 1 em.
74. | 101 ajtoé
75. | atjar6 E13
76. | 102 ajtoé
77. | kék szoba
78. | 104 ajté
79. | hatsé terasz felé
80. hatso terasz ajto
81. |112ajté
82. | belsé szoba
83. | 107 ajto
84. | 118ajto
85. | férfi WC faldn
86. K-i oldalon atjaro
87. K-i oldalon atjaro
88. | bejarat fsz.
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) lizemeltetdi ellendrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E15 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
89. | szoba
90. | belsé szoba
E15 91. | raktdr ajtaja mellett kivulrél a falon
92. | raktdr fsz.
93. | atrium fsz.




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(irdnyfényvilagitas) lizemeltetGi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E16 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
94. | Oltozé elStér
95. | néi 6ltéz6
96. | ndi 6ltéz6
97. | néi 6lt6z6
98. | néi 6ltéz6
99. | néi 6ltéz6
100. | férfi 6lt6z6
101. | férfi 6lto6z6
102. | lépcs6forduld
103. | lépcs6forduld
104. | lépcs6haz
105. | lépcs6haz
106. | nagyterem 1lem.
E16 107. | nagyterem 1lem.
108. | nagyterem1em.
109. | el6tér 107 ajto
110. | 101 ajté
111. | lépcs6forduld
112. | lépcsé6forduld
113. | Iépcs6haz
114. | férfiwc
115. | n6iwc
116. | 202 ajté
117. | konyha
118. | nagyterem 2 em.
119. | nagyterem 2 em.
120. | nagyterem 2 em.
121. | 001 D-ilépcsé
Szigné: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek

(irdnyfényvilagitas) lizemeltetGi ellenGrzését végzo

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E17_19 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
122. | 002 D-ilépcs6haz
123. | 003 D-i lépcs6haz
124. | 004 D-i lépcséhaz
125. | 005 D-i lépcs6haz
126. | 006 D-i lépcs6haz
127. | 007 Lift el&tér
128. | 008 Lift el6tér
129. | 009 Német terem
130. | 010 Német terem
131. | 011 Német terem
132. | 012 T(izcsap (német terem)
133. | 013 Német terem (kék)
134. | 014 Lift el6tér (belsd)
135. | 015 foldszint (Iépcs6)
136. | 016 . em kozlekedd
E17-19 -
137. | 017 I. em kozlekedd
138. | 018 I. em kozlekedd
139. | 019 Rdézsaszin kiadllitas
140. | 020 Roézsaszin kidllitas
141. | 021 Roézsaszin kidllitas
142. | 022 nyitott elGtér
143. | 023 nyitott elGtér
144. | 024 lift el6tér
145. | 025 raktar
146. | 026 raktar
147. | 027 raktar
148. | 028 recepcio kijarat
149. | 029 E-i lépcs6haz
150. | 030 E-i lépcs6haz
151. [ 105 ajté1em.
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek

(irdnyfényvilagitas) lizemeltetGi ellenGrzését végzo

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E18 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
152. | kiallité terem
153. | 115ajté
154. | 106 ajto
155. | rajzoldk terme
156. | rajzoldk terme
157. | nyers gyartas
158. | atjar6E161em.
159. | atjaré E16 2em.
160. | raktar
161. | ebédls
162. | raktar
163. | géphaz2.em
164. | géphaz2.em
165. | eozin alagsor
166. | égetd
167. | szinfujé
E18 —
168. | mattitd
169. | K-i oldalon kijarat
170. | turkizfujo
171. | folydso
172. | csiszolo
173. | irodai folydso
174. | irodaifolydso
175. |iroda
176. | lift elGtti tér
177. | labor
178. | traféhaz
179. | géphaz folydsd
180. | géphaz 01.04 ajtd
181. | géphaz 01.03 ajtd
182. | géphaz folydsd
183. | h6kozpont 01.05 ajtd




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(irdnyfényvilagitas) lizemeltetGi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E48 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
184. | bejarat
£48 185. | pince
186. | atjard
187. | atjaré
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) izemeltetdi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E02-22 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
188. | 2 em hid észak
189. | 2 em hid dél
190. | 211 terem ajto felett
191. | 207 terem ajté felett
192. | 2 emelet lift el6tt
193. | 208 MS Wc ajto felett
194. |2 em nagy ablak el6tt
195. | 209 terem ajto felett
E02-22 196. | 210 terem ajto felett
197. | 212 terem
198. | 213 terem
199. | 213 ajtd elbtt a folyosén
200. | 214 ajto el6tt a folydson
201. | 214 terem ajto felett
202. | 215 terem ajto felett
203. | 216 ajto el6tt a folydson
204. | 216 terem ajto felett




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

205. | 217 terem ajto felett

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

206. | 204 elétt a folydson

207. | 204 terem ajto felett

208. | 203 terem ajto felett

209. | 202 terem

210. | 202 ajté el6tt a folydson

211. | 201 terem ajto felett

212. | lépcs6haz forduld 2-3em északi

213. | lépcs6haz forduld 2-3em déli

214. | 301 ajto el6tt a folydson

215. | 301 terem ajto felett

216. | 301 terem 2. ablaknal

217. | 301 terem 4. ablaknal

218. | lépcs6haz 2-1 em forduld déli

219. | lépcs6haz 2-1em fordulé északi

220. | lépcséhaz 1. em forduld

221. | vészkijarat mellett jobbra

222. | 1emlift mellett

223. | vizesblokk el6tt

224. | 113 MS Wc felett

225. | 114 férfi Wc felett

226. | 115 nGi wc felett

227. | keramia m(iterem felett

228. | mazfuvé kemence mellett

229. | Uvegterem ajté felett

230. | 106 terem ajto felett

231. | 103 teremajto felett

232. | 101 terem ajto felett

233. | 10liroda felett

234. | zébradi mariann iroda uUvegfal felett

235. | Iépcs6haz 1-0em forduld déli

236. | lépcs6héaz 1-0em forduld északi

237. | 011b ajtd el6tt

238. | 011b ajté felett

239. | 001 el6tt

240. | 009 nGi wc ajto felett

241. | 021 ajto gépészet felett

242. | 003 levélaszthato terem felett

243. | 004 el6ado felett

244. | 004 el6ado el6tt
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245. | 019 ajto felett

246. | 012 ajto felett

247. | 013 ajto felett

248. | 014 ontémlihely el6tt
249. | 014 ajto felett

250. | 015 beton m(ihely felett
251. | 016 gipsz muhely el6tt
252. | 016 gipsz muhely felett
253. | 017 ajto felett

254. | E22 f6bejarat

255. | 003-as terem E-i ajtd

256. | 003-as terem D-i ajtd

257. | porta felett

258. | vizesblokk el6tt

259. | fszférfiwc

260. | fsz folydsé portahoz kozeli
261. | fsz folydsd kozépsd

262. | folydso gyakorlo

263. | 007 terem ajto felett

264. | 008 terem ajto felett

265. | 009 terem ajto felett

266. | 010 terem ajto felett

267. | folydso gyakorld termek el6tt
268. | folyoso lifttér

269. | folydso lépcséhaz el 6tt
270. | takaritoszertdr ajto felett
271. | elektromos kapcsol6tér ajto felett
272. | keleti lépcséhaz 1. forduld
273. | keleti lépcséhaz 2. forduld
274. | keleti lépcséhaz 3. forduld
275. | 1emlift el6tt

276. | 111 terem ajto felett

277. | 110 terem ajto felett

278. | 109 terem ajto felett

279. | 108 terem ajto felett

280. | 107 terem ajto felett

281. | 1em férfiwc

282. | 1em nGiwc

283. | 103 ajto felett

284. | 102 ajto felett
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285. | nyugati lépcs6haz 1em kozlekedd északi
286. | nyugati lépcs6haz 1em kozlekedd déli
287. | 107 terem elétt folydso

288. | 113 gyakorld termek el6tt

289. | 114 terem ajto felett

290. | 108 terem el6tt a folydsdn

291. | 115 gyakrold termek el6tt

292. | 117 gyakorld termek el6tt

293. | 110 terem el6tt a folydsdn

294. | 116 ajto felett

295. | keleti Iépcs6haz lefelé

296. | 119 ajto felett

297. | keleti |épcséhaz lifttél jobbra

298. | keleti lépcs6haz 4. forduld

299. | keleti lépcs6haz 5. fordulo

300. | keleti lépcs6haz 6. fordulo

301. | 210 ajto felett

302. | 209 ajto felett

303. | 208 ajto felett

304. | 207 ajto felett

305. | 206 ajtd feltt

306. | vizesblokk el6tt

307. | 2 emférfiwc

308. | 2em ndiwc

309. | 202 északi ajto felett

310. | 202 déli ajto felett

311. | nyugatilépcs6haz 2em kozlekedd északi
312. | nyugati lépcs6haz 2em kozlekedd déli
313. | 206 terem el6tt folydsén

314. | bufé ajto felett

315. | hidrdl kivezetd

316. | 213 terem ajto felett

317. | 209 terem el6tt folydsén

318. | 210 terem el6tt folydsén

319. | 214 terem ajto felett

320. | 215 terem ajto felett

321. | keleti folydso lefelé

322. | keleti folydso felfelé

323. | 013 Afelett

324. | 217-218 k6z6s folyodso felett
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325.

217 terem ajto felett

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

326.

218 terem ajto felett

327.

keleti |épcs6haz 7. forduld

328.

keleti |épcséhaz 8. forduld

329.

hangverseny terem hatso ajté

330.

tlizcsap felett

310a ajto felett

332.

310 belsé ajto felett

333.

311a ajté felett

334.

311 6lt6z6 felett

335.

nagy el6ado északi oldal keleti

336.

nagy el6adoé északi oldal nyugati

337.

nagy el6ado déli oldal keleti

338.

nagy el6adé déli oldal nyugati

339.

studié kijarat felett

340.

studié bejarat felett

341.

liszt ferenc felett

342.

hangverseny terem felett

343.

3 em néi mosdo

344.

nyugati lépcs6hazra mutaté északi

345.

nyugati |épcs6hazra mutaté déli

346.

3 em férfi mosdd

347.

férfi mosdé el6tt

348.

3 em MS Wc ajto felett

349.

MS Wec ajté mellett

350.

tetd terasz északi

351.

tetd terasz déli

352.

nyugati Iépcséhaz 3em oldalfal

353.

nyugati lépcséhaz 1. forduld

354,

nyugati [épcséhaz 2. forduld

355.

nyugati [épcséhaz 2-1em 3. forduld

356.

nyugati [épcséhaz 2-1em 4. forduld

357.

nyugati [épcséhaz 1-0em 5. forduld

358.

nyugati [épcséhaz 1-0em 6. forduld

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) Gizemeltetdi ellendrzését végzo

személy

Szignd:

Szignd:

Szignd:

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:
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E32-33

Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E32-33 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:

359. |Vv1/1

360. |V1/2

361. |V1/3

362. | V1/4

363. | V1/5

364. | V1/6

365. | V1/7

366. |V1/8

367. | V1/9

368. |V1/10
369. |V1/11
370. |V1/12
371. |V1/13
372. |V1/14
373. | V1/15
374. |V1/16
375. |V1/17
376. |V1/18
377. |V1/19
378. |V1/20
379. |V1/21
380. |V1/22
381. |V1/23
382. |V1/24
383. |V1/25
384. |V0/29
385. | Vv0/28
386. |V0/27
387. |V0/26
388. |V0/25
389. |V0/24
390. |V0/23
391. |V0/22
392. |Vvo0/21
393. |V0/20
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394. | v0/19
395. | Vv0/18
396. | V0/17
397. |V0/16
398. |V0/15
399. |Vv0/14
400. |vo/13
401. |vo/12
402. |vo/13
403. |v1/11
404. |vo/10
405. | Vvo/8
406. |Vvo0/7
407. | Vvo/5
408. | Vo/a4
409. |Vvo/3
410. | Vvo0/2
411. | vo/1
412. | v2/1
413. | Vv2/2
414. | Vv2/3
415. | Vv2/5
416. | V2/6
417. | v2/7
418. | Vv2/8
419. |v2/12
420. |v2/13
421. |v2/14
422. | Vv2/15
423. | Vv2/16
424, | v2/17
425. | v2/18
426. | Vv2/19
427. | v2/20
428. | v2/21
429. |v2/23
430. | Vv2/24
431. | Vv2/25
432. | v2/27
433, |v2/28




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

434, | v2/29
435. | Vv2/30
436. | Vv2/31
437. |v2/32
438. |Vv2/33
439. |v2/34
440. |Vv2/35
441, |v3/1

442. | v3/2

443. | v3/3

444, | v3/a

445. | v3/6

446. |v3/7

447. | v3/8

448. | Vv3/9

449, |v3/10
450. |Vv3/12
451, |v3/13
452. | v3/14
453, | Vv3/15
454, | Vv3/16
455, | v3/17
456. |Vv3/18
457. | Vv3/36
458. | Vv3/37
459. |v3/38
460. | V2/39
461. | V2/40
462. | v2/41
463. | Vv2/42
464. | v2/43
465. | Vv2/44
466. | V2/45
467. | V2/46
468. | v2/47
469. |Vv2/48
470. | v2/49
471. | V1/26
472. | v1/27
473. |v1/28




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

474. |V1/29
475. |V1/30
476. |V1/31
477. |V1/32
478. | V1/33
479. |V1/34
480. |V1/35
481. |V1/36
482. |V1/37
483. |V1/38

Szigno: | Szigno: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szigno:

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) izemeltetdi ellenGrzését végzo
személy

Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.

E34-74 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
484. | V0/1
485. | V0/2
486. | V0/3
487. | V0/4
488. | V0/5
489. | V0/6
490. | V0/7
491. | V0/8
492. | V0/9
493. | V0/10
E34-74 494. |V0/11
495. | V0/12
496. |V0/13
497. |V0/14
498. | V0/15
499. |V0/16
500. |VO0/17
501. |VO0/18
502. |V0/19
503. |V0/20
504. |V0/21




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

505. |VO0/22
506. |VO0/23
507. |VO0/24
508. | V0/25
509. | V0/26
510. |Vo0/27
511. |Vv0/28
512. |V0/29
513. | V0/30
514. |Vv0/31
515. | V0/32
516. |V0/33
517. |Vvo0/34
518. |V0/35
519. |VO0/36
520. |\Vo0/37
521. |VO0/38
522. |VO0/39
523. | VO0/40
524. |V0/41
525. |VO0/42
526. |\V0/43
527. |VO0/44
528. |V1/1

529. |V1/2

530. |V1/3

531. |V1/4

532. |V1/5

533. | V1/6

534. |V1/7

535. | V1/8

536. |V1/9

537. |V1/10
538. |V1/11
539. |V1/12
540. |V1/13
541. |V1/14
542. |V1/15
543. | V1/16
544. |V1/17




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

545. |V1/18
546. |V1/19
547. |V1/20
548. |V1/21
549. |V1/22
550. |V2/1
551. |Vv2/2
552. |V2/3
553. |V2/4
554. | V2/5
555. [ V2/6
556. |V2/7
557. |V2/8

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) izemeltetdi ellenGrzését végzo
személy

Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.

E82 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
558. | V0/38
559. |V0/39
560. |VO0/40
561. |V0/41
562. |V0/42
563. |V0/43
564. |V0/44
565. |V1/1
£82 566. |V1/2
567. |V1/3
568. |V1/4
569. |V1/5
570. |V1/6
571. |V1/7
572. |V1/8
573. |V1/9
574. |V1/10
575. |V1/11




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

576. |V1/12
577. |V1/13
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) lizemeltetdi ellen6rzését végz6
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E25 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
578. | V0/1
579. |VvO0/38
580. |V0/39
581. |V0/40
582. |V0/41
583. |V0/42
584. |Vv0/43
585. |V0/44
586. |V1/1
587. |V1/2
588. |V1/3
589. |V1/4
590. |V1/5
591. |V1/6
E25 592. |V1/7
593. [V1/8
594. |V1/9
595. |V1/10
596. |V1/11
597. |V1/12
598. |V1/13
599. | V0/14 terem 001
600. | VO/15 folyoso
601. | VO/16 folyosd
602. | VO/17 foly6so
603. | V0/18 folyosd
604. | V0O/19 folydsé E-i oldal
605. | V0/20 lépcs6haz K-i oldal
606. | VO/21 lépcs6haz K-i oldal




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

607. | V0/22 lépcs6haz K-i oldal
608. | V0/23 lépcs6haz K-i oldal
609. | V1/01foly6sd 1. em

610. | V1/02 foly6sd

611. | V1/03 férfi wc

612. | V1/04 néi wc

613. | V1/05terem 106

614. | V1/06 foly6sd

615. | V1/07 terem 105

616. | V1/08 terem 108

617. | V1/09 terem 104

618. | V1/10 folydsd

619. | V1/11terem 109

620. |V1/12 terem 103

621. | V1/13 folydsd

622. | V1/14 terem 110

623. | V1/15terem 102

624. | V1/16 folydsd

625. | V1/17 terem 101

626. | V1/18 folydsd

627. | V1/19 folydsd

628. | V1/20 lépcs6héaz Ny-i oldal
629. | V1/21 1épcs6héaz Ny-i oldal
630. | V1/22 |épcs6haz Ny-i oldal
631. | V1/23 |épcs6haz Ny-i oldal
632. | V2/012.em

633. | V2/02terem 201

634. | V2/03 folyoso

635. | V2/04 folyoso

636. | V2/05 folyoso

637. | V2/06 terem 202

638. | V2/07 terem 209

639. | V2/08 folyosd

640. | V2/09 terem 208

641. |V2/10terem 203

642. |V2/11terem 204

643. | V2/12 terem 207

644. | V2/13 folyosé

645. | V2/14 terem 205

646. | V2/15terem 206




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

647. | V2/16 férfiwc

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

648. | V2/17 n6iwc

649. | V2/18 foly6sé

650. | V2/19 Iépcs6haz K-i oldal

651. | V2/21lépcséhaz K

652. | V2/22lépcséhaz K

653. | V2/23 lépcs6haz K

654. | V2/24 lépcséhaz K

655. | V2/25 lépcsGhaz K

656. | V2/26 lépcs6haz K

657. | V3/01 3. emelet folydso

658. | V3/02 folydsd

659. | V3/03 férfi wc

660. | V3/04 néiwc

661. | V3/05terem 306

662. | V3/06 terem 304

663. | V3/07 folydsd

664. | V3/08terem 303

665. | V3/09 terem 307

666. | V3/10 folydsd

667. | V3/11terem 302

668. | V3/12 folydsd

669. | V3/13 terasz D-i oldal

670. | V3/13 terasz D-i oldal

671. | V3/14 terem 301

672. | V3/15terem 301

673. | V3/16 folyoso

674. | V3/17 terasz E-i oldal

675. | V3/18 folyosd

676. | V3/19 folyoso

677. | V3/20 lépcs6haz Ny-i oldal

678. | V3/21 |épcs6haz Ny-i oldal

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) Gizemeltetdi ellendrzését végzo
személy

Szignd:

Szignd:

Szignd:

Szignd:

Szignd:

Szignd:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

E24

Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E24 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
679. | bejdrati ajto felett
680. | ruhatar ajto felett
681. | ruhatdr oldalfal
682. | tlzjelzd kp. Ajto folott
683. | tlizjelz6 kp. Oldalfal
684. | fszt. kiallitotér
685. | fszt. kidllitotér
686. | fszt. wc elStér
687. | fszt. férfiwc
688. | fszt. nGi wc
689. | wc el6tér kijarat
690. | recepcid lépcsblejarat
691. | recepcié falépcsé
692. | falépcsé forduld
693. | falépcsé emelet
694. | emelet el6tér
695. | makett terem
696. | padlas légtechnika
697. | emeletiirattar ajto
698. | irattar kozépsé
699. | irattdr belsé
700. | tvterem kijarat
701. | kidllitotér 1. ajté mellett
702. | kidllitotér 2. ajté mellett
703. | 3. kiskidllito ajto folott
704. | atjaré hid ajté
705. | 4. kiskiallito kijarati ajtd
706. | belsGterem 1. ajté
707. | belsGterem 2. ajté
708. | belsGterem 3. ajté
709. | mosdd el6tti kozlekedd
710. | iroda vészkijarat
711. | lépcsé lejaré (iroda)
712. | padlasfeljaro (iroda)
713. | iroda padlastér
714. | alagsor raktar
715. | alagsor h6kdzpont




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) Gizemeltetdi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E28 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
716. | F38 biifé 001
717. | F38 buifé 002
718. | F38 biifé 003
719. | F38 biifé 004
720. | F38 biifé 005
721. | F38 biifé 006
722. | F38 biifé 007
723. | F38 biifé 008
724. | F37 kiszolgalé helyiség 009
725. | F37 kiszolgalé helyiség 010
726. | F37 kiszolgalé helyiség 011
727. | F37 kiszolgalé helyiség 012
728. | F43 ruhatdr+bortrezor 013
729. | F43 ruhatdr+bortrezor 014
730. | F43 ruhatdr+bortrezor 015
E28 731. | F43 ruhatdr+bortrezor 016
732. | F43 ruhatdr+bortrezor 017
733. | F24 el6tér 018
734. | F24 el6tér 019
735. | F21 studié 020
736. | F22 studié 021
737. | F23 prébaterem 022
738. | F23 prébaterem 023
739. | F26 lakas 024
740. | F27 lakas 025
741. | F19 nGi wc 026
742. | F19 nGi wc 027
743. | F19 nGi wc 028
744. | F19 nGi wc 029
745. | F16 férfi wc 030

746.

F16 férfi wc 031




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

747. | F16 férfi wc 032

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

748. | F17 lépcs6haz 033

749. | F17 lépcs6haz 034

750. | F17 irodaak folyésé 035

751. | F25irodak 036

752. | F26irodak 037

753. | E32 balett terem 038

754. | E32 balett terem 039

755. | E34 furd6 040

756. | E34 fird6 041

757. | E35flrd6 042

758. | E35fird6 043

759. | E35 foly6sé 044

760. | E35|épcs6haz 045

761. | E351épcs6haz 046

762. | E351épcs6haz 047

763. | E351épcs6haz 048

764. | E35|épcs6haz 049

765. | E21 WC 050

766. | E20 WC 051

767. | E19 AKM WC 052

768. | E22 el6add 053

769. | E22 el6add 054

770. | E22 elGadd 055

771. | E22 elGadd 056

772. | E23 villamos eloszté 057

773. | E23 padlas 058

774. | E23 padlas 059

775. | E24 koézlekedS 060

776. | E24 kozleked6 061

777. | E18iroda 062

778. | E17 iroda 063

779. | El6iroda 064

780. | E13 el6add 065

781. | emeleti foly6s6 066

782. | emeleti folydsé 067

783. | emeleti folydsé 068

784. | E09 néi wc 069

785. | E10 férfi wc 070




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) lizemeltetdi ellen6rzését végz6
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E78 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
786. | emeleti folydsé 001
787. | emeleti folydsé 002
788. | emeleti folydsé 003
789. | emeleti folydsé 004
790. | E03 005
791. | E04 006
792. | EO5 007
793. | E06 008
794. | EO7 009
795. | lépcs6haz 010
796. | lépcs6haz 011
797. | lépcs6haz 012
798. | lépcs6haz 013
799. | lépcs6haz 014
E78 800. | lépcs6haz 015
801. | F07016
802. | F07017
803. | F08018
804. | F08019
805. | F08 020
806. | F08021
807. | F08022
808. | F08023
809. | F08024
810. | F08 025
811. | F08 026
812. | F08 027
813. | F08 028
814. | F08 029




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(irdnyfényvilagitas) lizemeltetGi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jal. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E30 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:

E30

815. | V0/01 recepcio

816. | V0/02 lépcs6 alatt

817. | V0/03 folydsd

818. | V0/04 vészkijaratnal

819. | VO/05 néi wc

820. | V0/06 férfi wc

821. | VO/07 m.s sérilt wc

822. | V0O/08 kamaraterem

823. | V0O/09 kamaraterem

824. | V0/10 E-i folydsd

825. | V0/11 E-i folydsd

826. | V0/12 E-i folydsd

827. | V0/13 E-i folydsd

828. | V0/14 kakobar

829. | VO/15 kakdbar

830. |V0/16 bejarat

831. | VO/17 el6addbterem

832. | VO/18 elGaddbterem

833. | V0/19 el6addbterem

834. | V0/20 el6adSterem

835. | V0/21 el6adbterem

836. | V0/22 el6adbterem

837. | VO/23 el6addbterem

838. | V0/24 szinpad mogott

839. | VO0/25 szinpad mogott

840. |V0/26 lépcsb lejaro szinpadnal

841. |V0/27 lépcsb lejaro szinpadnal

842. | V0/28 férfi wc

843. | V0/29 néi wc

844, |V1/01 titkarsag

845. | V1/02 titkarsag




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

846. |V1/03 galéria

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

847. |V1/04 galéria

848. | V1/05 lépcsbfeljard

849. | V1/06 lépcsbfeljard

850. |V1/07 bdbmuizeum

851. |V1/08 bdbmuzeum

852. | V1/09 aliz birodalma

853. | V1/10 mesekuckd

854. | V1/11 gyerek kézm(ves

855. | VO1 lépcséfeljard

856. | V02 férfiwc

857. | VO3 férfiwc

858. | V04 néi wc

859. | V05 néi wc

860. | V06 pince

Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:
Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) izemeltetdi ellenGrzését végzo
személy
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jan. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E31 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:

861. | bejdrati ajto folott

862. | planetarium bejarat mellett

863. | planetarium belsé (jobb)

864. | planetarium belsé (bal)

865. | nagy lépcsé elsé forduld

866. | nagy lépcsé masodik forduld

867. | nagy lépcsé alagsor

868. | alagsor kavézo

E31 PP
869. | galéria el6tér

870. | galéria bejarat - bal

871. | galéria bejarat - kozép

872. | galéria atjard

873. | galéria - mennyezet

874. | galéria - mennyezet

875. | galéria - mennyezet

876. | galéria - mennyezet




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

877.

galéria raktar - ajté

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

878.

galéria raktar - ajté

879.

galéria - atjard

880.

galéria - atjard

881.

alagsor néi wc

882.

alagsor néi wc

883.

alagsor - kozlekedd

884.

alagsor férfi wc

885.

alagsor férfi wc

886.

kislépcsé alagsor

887.

kislépcsé 1. forduld

888.

alagsor géphaz (16)

889.

foldszint kozleked6

890.

foldszint vészkijarat (22)

891.

csodak palotdja fsz.

892.

csodak palotdja fsz.

893.

kislépcsd félemelet

894.

csodak palotdja emelet

895.

csodak palotdja emelet

896.

emelet vészkijarat (32)

897.

emelet kozlekedd

898.

emelet kozlekedd

899.

kislépcsd 1,5 emelet

900.

kislépcs6 2. emelet

901.

fsz iroda

902.

fébejarat ajtofolott

903.

féporta 6lt6z6

904.

féporta el6tér

905.

lépcsé 1. forduld

906.

lépcsé 2. forduld

907.

emelet lépcsé lejarat

908.

emelet kozlekedd

909.

emelet kozlekedd

910.

emelet mosdd

911.

emeletiiroda (13)

912.

emeletiiroda (12)

913.

emeletiiroda (11)

914.

lépcs6forduld alagsor

915.

lépcsé alagsor

916.

géphaz alagsor




ZSOLNAY KULTURALIS NEGYED

917.

alagsor raktar bejarat

Tlzvédelmi szabalyzat 2022.

918.

raktar belséfal

919.

raktar belséfal

920.

raktar kalséfal

921.

raktar kalséfal

922.

rampa nagyajto bal

923.

rampa nagyajté kozép

924.

rampa nagyajto jobb

925.

rampa fali torés

926.

hulladéktarolo

927.

csodak palotdja fsz. kiugro falrész bal

928.

csodak palotdja fsz. kiugro falrész jobb

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(iranyfényvilagitas) izemeltetdi ellenGrzését végzo

személy

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigno:

Szigné:

Szigné:

Szigné:

Szignd:

Szignd:

Szignd:
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Miikodésképtelen biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek
(irdnyfényvilagitas)

Tudomasul vételt igazolé

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa:

lizemeltet6

Datum, Aldirds:
olvashato

név:

Datum, Aldiras:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:
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név:

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté

............................................................................................................................ név:

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa Datum, Alairas
olvashaté

............................................................................................................................ név:

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa Datum, Aldiras:
olvashaté

............................................................................................................................ név:

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 alairasa Datum, Alairas:
olvashatoé

............................................................................................................................ név:

Hoénap, nap, sorszam, észleld aldirdsa Datum, Alairas:
olvashatoé

............................................................................................................................ név:

Hdénap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa Datum, Aldiras:
olvashaté
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Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldiras:
olvashato
............................................................................................................................ név:
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BIZTONSAGI TAPFORRASNAK MINOSULO
DIZELAGGREGATOR
TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLO

ZSOLNAY NEGYED

Uzemeltetd: Zsolnay Orokségkezel6 Nonprofit Kft.
Telephely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

UZEMELTETOI ELLENORZES

18. melléklete az 54 / 2014. (XIl. 5.) BM rendeletnek

A B C D
1 tizemeltetGi ellendrzés idGszakos feliilvizsgalat karbantartas
v s dokumentala
érintett miiszaki megoldas e do"k urpenta'las I d(?.k urpenta’las S s
2 ciklusidé | sziikségessége | ciklusid6é | sziikségessége ciklusidé s .
) . P . sziikségesség
és madja és maodja P P
e és modja
. (s . , tizvédelmi 12 hénap tizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
Biztonsagi tapforrasnak 3 hénap .. . . . L. e . s
23 =g " , lzemeltetési (+1 lizemeltetési | felllvizsgdlatta | Gzemeltetési
minGsil6 dizelaggregator (+ 1 hét) § X . o .
naplé hénap) naplé | egyidejlileg naploé

Az OTSZ 248. § szerinti Uzemeltetdi ellen6rzésnek megfelel, ha az Gzemeltet6 vagy altala megbizott

személy, cég az aldbbiakat végrehajtja:
a) Szemrevételezéssel ellendrzi, hogy a VDA mikodésével kapcsolatosan fennall-e olyan a telepitéskor vagy el6z6
ellendérzéskor nem ismert koridlmény, amely annak mikddését veszélyezteti.
b) Ellendrzi a VDA kijelzGjén, kijelz6 szervein meghibasodasra utalé jelzés fennall-e.
c) A VDA-n funkcionalis tesztet végez (bekapcsolas).
d) Az dram atkapcsolét havonta ellendrzi.
e) Az ellenérzéseket dokumentalja, hiba vagy hibas miikodés esetén haladéktalanul értesiti a szakkarbantarté céget.

Biztonségi ta pforra’snak Olvashaté név: Szigné/alairas minta:
minGsiil6 dizelaggregator
lizemeltetdGi ellendrzését Olvashaté név: Szign6/alairas minta:
végz6 megbizott, felelGs
személyek

2022.
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BIZTONSAGI TAPFORRASNAK MINOSULO DiZELAGGREGATOR HAVI UZEMELTETO!I ELLENORZESE

54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Tablazat 23. sor, valamint a vonatkozé TvMI alapjan

2022. év
Jel6lések: Ellenérzés megtortént, lizemképes: |
Ellendrzés megtortént, hibas: H
Ellenérzés id6pontja
) I In. . IV. Megjegyzés
Epiilet Ssz. Biztonsagi vilagitas helye , , , , (a miikodésképtelenség észlelését a naplé
negyedév negyedév negyedév negyedév végén 1évé tablézatban kell jelezni)
(honap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap) (hénap, nap)
Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Szept. | Okt. Nov. Dec.
E82 Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap: Nap:
E82 | 1. | Parkoléhaz mellett
Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd: | Szignd:

Biztonsagi tapforrasnak mindsild dizelaggregator
lizemeltetGi ellenGrzését végz6 személy
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Miik6désképtelenség megallapitasa

Tudomasul vételt igazolé

Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa:

lizemelteto

Datum, Aldirds:
olvashato

név:

Datum, Aldiras:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:

Datum, Alairas:
olvashato

név:
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Hdnap, nap, sorszam, észlel6 aldirasa: Datum, Aldirds:
olvashaté
............................................................................................................................ név:




